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 معرفي 

  

م  دو با  ایاد   

  با تشكر از حسن انتخاب و اعتماد شما 
شركت ياوران خودرو شرق با هدف مشتري مداري اقدام به ايجاد واحد 

 MANتوليدي و صنعتي در زمينه ساخت اتوبوس مدرن بين شهري با شاسي 
هاي عقب و جلو و  نموده است كه كليه قطعـات شامل قواي محركه اكسل

گيربكس ساخت كشور آلمان و قابل رقابت با نمونه هاي اروپايي با بالاترين 
تعال و استفاده از نيروي كيفيت ميباشد. اميد است با توكل به خداوند م

و استادكاران ايراني و همكاري شما مشتريان گرامي شاهد مهندسين 
پيشرفت چشمگير و موفقيت روز افزون باشيم. محصول توليدي اين شركت 

آلمان با ارائه خدمات بعد از  MANبا همكاري و نظارت متخصصين شركت 
مطابق با آخرين استاندارد هاي روز اروپا در كارخانه ياوران خودرو فروش 

  شرق توليد و به متقاضيان گرامي عرضه مي گردد.
  راننده گرامي

خصوص استفاده ، سرويس و  اين راهنماي كاربري اطلاعات مفيدي را در
ن اير اختيار شما قرار مي دهد. بنابرصحيح و ايمن اين اتوبوس دنگهداري 

ت كه با وقت گذاشتن و مطالعه دقيق هر چه بيشتر خود را با اين لازم اس
  اتوبوس آشنا نماييد.

 

 
هاي دوره اي در فواصل تعيين شده به شما اين انجام به موقع سرويس 

       هاي  اطمينان را مي دهد كه اتوبوس در شرايط مناسب و ايمن در سفر
  جاده اي قرار دارد.

و ناديده گرفتن دستورالعمل هاي استفاده در صورت عدم استفاده صحيح 
و توصيه ها و تذكرات مندرج در اين دفترچه ، اتوبوس شما از شرايط گارانتي 

  خارج خواهد شد.
قطعات در شركت استفاده نماييد زيرا اين  MANتنها از قطعات اصلي 

MAN  تست و تأييد گرديده اند و به شما از لحاظ استفاده و ايمني اطمينان
د. استفاده از قطعات غير اصلي و نامناسب اتوبوس شما را از نخاطر مي ده

  شرايط گارانتي خارج مي نمايد.
در انتها لازم به ذكر است كه اين دفترچه جزئي از اتوبوس شما به حساب 
مي آيد و مي بايست هميشه در يك محل مناسب و ايمن همراه و در دسترس 

  راننده باشد.
  

     



موتور ديزل -مفاهيم اساسي   

  

توسط رودلف ديزل (متولد كشور  ١٨٩٣موتور ديزل براي اولين بار در سال 
  به بهره برداري رسيد. ١٨٩٧آلمان ) اختراع و معرفي گرديد و در سال 

زمانه به اين صورت است كه در مرحله اول، هوا توسط  ٤فرايند موتور ديزل 
 شود. اين مرحلهبه درون سيلندر مكيده مي حركت رو به پائين پيستون 

هوا توسط پيستون تحت فشار حله مكش نام دارد. در مرحله دوم، اصطلاحاً مر
          قرار ميگيرد. در اين حالت كه مرحله تراكم نام دارد، دما و فشار هوا بالا 

 شش سوخت (گازوئيل) توسط انژكتور مي رود. دماي هوا به حدي ميرسد كه پا
 عث اشتعال سوخت به صورت خود به خود مي شود . در اثر اشتعال سوختبا

(اشتعال يعني تركيب سريع سوخت با اكسيژن هوا) دماي محفظه اشتعال بالا 
رفته و موجب انبساط محتواي محفظه اشتعال ميشود. در اثر اين انبساط 

لة حپيستون به سمت پائين رانده شده و قدرت توليد ميشود. اين مرحله (مر
سوم) توليد قدرت نام دارد. در مرحلة چهارم نيز گازهاي حاصل از اشتعال به 

  خارج از سيلندر فرستاده ميشود.
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توربوشارژر و اينتركولر -مفاهيم اساسي   

  

اما  توليد ميشود.هرچه سوخت بيشتري در موتور بسوزد، قدرت بيشتري 
تعال منظور از اش (قبلاً عنوان شد، براي اينكه بتوان سوخت بيشتري سوزاند

يا سوختن، تركيب سوخت با اكسيژن هوا است) بايد هواي بيشتري در سيلندر 
براي اينكه مقدار هواي موجود در سيلندر بيشتر شود بايد فشار  موجود باشد.

براي اين منظور كمپرسوري لازم است  هواي ورودي به سيلندر افزايش يابد.
تا فشار هوا را بالا ببرد. اين كمپرسور نياز به مقداري انرژي دارد تا با چرخيدن 

. دو راه براي تامين انرژي پره هاي كمپرسور توسط آن، فشار هوا افزايش يابد
  نياز اين كمپرسور موجود است.مورد 

ي لازم براي چرخاندن راه نخست اين است كه از چرخش ميل لنگ، انرژ
 »سوپر شارژر«ود. در اين صورت كمپرسور مذكور پرة كمپرسور تأمين ش

  (شارژ كردن هوا يعني بالا بردن فشار آن). ناميده خواهد شد.
راه دوم اين است كه يك توربين، وظيفة تأمين انرژي كمپرسور را بر عهده 

ار توليد انرژي به ك (همانطور كه مي دانيد توربين به اين صورت براي گيرد.
ميرود، كه پره هاي آن توسط يك سيال، مثل آب پشت سد يا ... چرخانده 

) توربينِ مورد استفاده در ميشود و اين چرخش همان انرژي مورد نياز است
ها، از انرژي جنبشيِ گازهاي خروجي(اگزوز) استفاده كرده و آن را تبديل خودرو

مي گويند كه وظيفة بالا بردن  "توربوشارژر"در اين صورت به اين مجموعه   ي كند. به انرژي مورد نياز براي كمپرسور م
فشار هواي ورودي به موتور را بر عهده دارد. اما همچنان كه قبلاً عنوان شد، 

 (اين امر در مرحلة دومِ فرآيند افزايش فشار موجب بالا رفتن دما ميشود.

هوايِ داخل سيلندر  ش دمايكه مرحلة تراكم نام دارد، موجب افزاي ديزل،
از توربوشارژر داراي دماي بالايي است. اين ميشود) بنابراين هواي خروجي 

دماي بالا، دو عيب ايجاد مي كند. يكي اينكه به افزايش دماي موتور منجر 
ديگر اينكه  زي بيشتر موتور را ضروري مي سازد،شده و نياز به خنك سا

قدرت) فرايند ديزل عنوان شد، اين افزايش  همانطور كه در مرحلة سومِ (توليد
دما موجب انبساط هوا مي شود و فاصلة مولكول هاي هوا را بيشتر كرده و 
نهايتاً مقدار هوايي را كه در سيلندر قرار ميگيرد، كاهش ميدهد. كاهش مقدار 
هوا، موجب كاهش قدرتِ موتور ميشود. پس به دليل معايب ناشي از افزايشِ 

اين هواي گرم كه خروجيِ توربوشارژر نياز به وسيله اي است  دماي هوا در
مانند رادياتوري عمل ميكند كه درون آن  "اينتركولر"توسط آن خنك شود. 

  هوا جاري است و بايستي خنك شود.
  
 
  
     



  EDC  كنترل الكترونيكي پاشش سوخت ديزل -مفاهيم اساسي

  

و بازده موتور ديزل نقش كليدي دارند. عامل اول  دو عامل در افزايش توان
 زمان پاشش سوخت به داخل سيلندر و عامل دوم مقدار پاشش سوخت است.

زمان مناسب پاشش سوخت، ارتباط مستقيم با دور موتور و دماي كاري موتور 
  دارد.

 نظيم نباشد، باعث افت تواناز اين رو اگر زمان پاشش سوخت به درستي ت
زايش آلودگي ميشود. همچنين مقدار پاشش سوخت ، ارتباط و افموتور 

مستقيم با قدرتي كه از موتور گرفته ميشود، دارد. اگر مقدار پاشش سوخت 
 باعث احتراق ناقص سوخت و اگر زياد باشد كم باشد، قدرت موتور افت ميكند

آلودگي ميشود. سيستم هاي قديمي تزريق سوخت به شيوه و افزايش 
ميكردند. اين سيستم ها داراي گاورنرهاي گريز از مركزي بودند مكانيكي عمل 

كه با دور موتور باز و بسته ميشدند و توسط شيرهاي سلونوئيدي و چرخ دنده 
هاي شانه اي زمان و مقدار پاشش سوخت را كنترل ميكردند. اما سيستم هاي 

 با كه اييه سختگيري مكانيكي قابليت كنترل متغير هاي زيادي را نداشتند.
هاي ديزل اعمال ميشود، لزوم نين استاندارد بر سازندگان موتور قوا وضع

كنترل پارامتر هاي بيشتري را براي تعيين زمان  و مقدار پاشش سوخت ايجاد 
  ميكند. 

قسمت هاي  در سنسورهايي داراي   ، EDCسيستم كنترل الكترونيكي سوخت، 
مختلف خودرو مي باشد كه هر لحظه اطلاعاتي نظير سرعت، دور موتور، دماي 

  موتور و ... را براي كامپيوتر مركزي اين سيستم گزارش مي كنند.  
  

توسط سنسوري كه روي پدال گاز دارد، انتظار و توقع   EDCاز طرفي  
ت گرفتن جهت سبق راننده را متوجه ميشود. مثلاً اينكه راننده به شتاب بيشتر

  و يا به قدرت بيشتر جهت بالا رفتن از يك شيب طولاني نياز دارد.
با داشتن اين اطلاعات و با هدف برآورده كردن  EDCكامپيوتر مركزي 

  خواست راننده، زمان و مقدار پاشش سوخت را دقيقاً تنظيم ميكند.
EDC ده آل اييط نسورها ، شرايط را با شرامي تواند با دريافت فيدبك از س

         مقايسه كرده و تنظيمات پاشش سوخت را تغيير دهد. پيشرفت در 
 تكنيك هاي تزريق سوخت، باعث بهبود كيفيت گاز اگزوز، اقتصادي بودن

  بهبود كارايي موتور مي شود.مصرف سوخت، راحتي در رانندگي و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هدف 

  

  راننده عزيز
هدف از ارائه اين راهنماي كاربري كمك به شما در تمامي موقعيت ها در 
اتوبوس مي باشد. هر بخش داراي رنگي مخصوص بوده تا بتوانيد به سهولت 

 اطلاعات مورد نياز را پيدا كنيد.
  
 

 روي اتوبوس بهر اين بخش اطلاعات دقيقي راجع به تجهيزات نصب شده ب
 هاي جايگاه راننده و رانندگي            و تكميل كننده بخش  شما ارائه مي دهد

مي باشد. حتماً قبل از شروع رانندگي با اين اتوبوس براي اولين بار ، با مطالعه 
 دقيق خود را با تجهيزات اين اتوبوس آشنا نماييد.

  
  

اين بخش چگونگي استفاده از تجهيزات ايمني نصب شده در اتوبوس در 
است. آشنايي با تجهيزات ايمني براي راننده اتوبوس ضروري شرح داده شده 

  مي باشد.
  
  

خش تمام اطلاعات مربوط به كليد هاي روي داشبورد و نشانگرها ، در اين ب
علائم و چراغ هاي اخطار روي صفحه نمايشگر علائم و اخطار ها به شما ارائه 

  مي گردد.
  

  
در اين بخش اطلاعات مورد نياز براي رانندگي با اين اتوبوس به شما ارائه   
مي گردد. اين بخش را حتماً  قبل از روشن كردن موتور براي اولين بار، مطالعه 

  نماييد. 
  
  

در اين بخش به شما آموزش هايي در مورد چگونگي انجام اقدامات لازم در 
  هنگام خرابي اتوبوس و راه حل هاي مربوط به رفع عيب ارائه مي گردد.

  
  

در اين بخش به شما اطلاعات مربوط به مراقبت و نگهداري صحيح  از 
  رائه مي گردد.اتوبوس ا

  
  

  هد.دمي  شما ارائهاين بخش تمام  اطلاعات فني مهم راجع به اتوبوس را به 
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   عملكردها

٢  

  
 
 
 

  توضيح موارد مربوط به هر كليد
 عدد) ٢سويچ ( .١
 عدد) ٢ن سوخت (زكليد قفل درب بادي ، درب موتور ، درب مخ .٢
  عدد) ٢گلگير ها ( كليد قفل چهار سو .٣
 )عدد ٢با دستگيره چراغ دار (انبي كليد درب هاي ج .٤
 توانيد با مراجعه به يكي از مراكز خدمات  در صورت گم شدن سويچ مي

پس از فروش ياوران خودرو شرق و ارائه شماره شاسي و مدارك مالكيت 
 نسبت به درخواست سويچ يدك اقدام نماييد.

  
  

  نماي كليدها   
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  كليدهانماي 
 كليدها



   عملكردها

٣  

   
  
  

  توسطمركزي اتوبوس را مي توان با قفل درب هاي بادي جلو و عقب 
  دستگيره قفل درب جلو همزمان قفل و باز نمود.

 باز كردن قفل مركزي
  بچرخانيد. ١ كليد را درون قفل قرار داده و تا موقعيت 
 .دستگيره را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 

 هم اكنون هر دو قفل درب هاي  بادي باز مي باشند.
 بستن قفل مركزي 

 .درب هاي بادي را ببنديد 
 .دستگيره را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد 
  بچرخانيد.  ٢كليد را درون قفل قرار داده و تا موقعيت 

  هم اكنون هر دو قفل درب هاي  بادي بسته مي باشند.
 

    

              
  

  
        

  
   

هاي بادي قفل مركزي درب  
هاي باديدرب  



   عملكردها

٤  

 
 

تنها مي توان درب بادي جلو را توسط دكمه هاي روي دستگيره از بيرون باز 
  نمود.

  باز و بسته كردن درب بادي
  درصورت لزوم، قطع كن اصلي باطري را قبل از باز كردن درب متصل

 نماييد.
 نگهداري) را ببنديد. درب جانبي قبل از درب بادي جلو (درب سرويس و 
 .قفل مركزي را باز نماييد 
  درب بسته  ٢درب باز و با فشار دادن دكمه  ١با فشار دادن دكمه 

 شودمي
   در صورت بسته بودن قفل مركزي عمل  ٢و  ١دكمه هاي        

 نمي كنند.
  رجوع شود به (براي باز كردن درب هاي بادي در مواقع اضطراري

  )٣٨صفحه 
        

           
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
  

   

هاي بادي از بيرون و بستن دربباز   



   عملكردها

٥  

  
 

باشد، مي توان درب هاي بادي را هنگامي كه اتوبوس متوقف بوده و سويچ باز 
با استفاده از كليد هاي درب در مجموعه كليد هاي سمت راست باز و بسته 

  نمود.
  باز كردن درب هاي  بادي

  براي درب عقب  ٢ براي درب جلو و دكمه  ١فشردن دكمه 
 روي دكمه روشن مي گردد) LED(با باز شدن درب بادي  چراغ 

  بستن درب هاي  بادي
  براي درب عقب  ٢براي درب جلو و دكمه  ١ دكمهفشردن 

  روي دكمه خاموش مي گردد) LED(با بسته شدن درب بادي  چراغ 
  كيلومتر  ٣در صورت باز بودن درب هاي بادي و حركت اتوبوس  با سرعت

 در ساعت ، درب ها به طور خودكار بسته مي شوند .
  راننده ، درب بادي در صورت باز بودن درب سمت راست  اتاق استراحت

 عقب باز نمي شود.
  رجوع شود به صفحه (براي باز كردن درب هاي بادي در مواقع اضطراري

٣٨( 
   

     
 
  

               
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

هاي بادي از داخل باز و بستن درب  1 2 



   عملكردها

٦  

  
  
  

  
  
هاي جانبي نماي درب   

جانبيهاي درب  



   عملكردها

٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  دربعنوان  جهت دسترسي به ...

  ١  سرويس و نگهداري  ، مخزن آب شيشه شور، مكانيزم شيشه بالا بر ٩دستگيره باز كردن درب شماره 
  ٢  سرويس و نگهداري  بادمخزن 

  ٣  گلگير چرخها  ، گلويي باكدسترسي به چرخها
  ٤  جعبه بار  جعبه بار، تابلو اصلي برق، مخزن آب قهوه جوش

  ٥  اتاق خواب  اتاق خواب و استراحت راننده
  ٦  سرويس و نگهداري  جعبه لوازم ، منبع اگزوز

  ٧  سرويس و نگهداري  اينتر كولر و رادياتور
  ٨  سپرهاي جانبي جلو  چراغ هاي جلو
  ٩  سپر وسط  لاستيك زاپاس

  ١٠  سيني جلو بالا  موتور و مكانيزم برف پاك كن
  ١١  كاور كولر  يونيت كولر سقف
  ١٢  سرويس و نگهداري  ، مخزن ادبلو ، گلويي مخزن ادبلوبخاري درجا، شير هاي بخاري درجا، جعبه ابزارها

  ١٣  سرويس و نگهداري  كن اصلي باطري هاباطري ها، تابلو برق عقب، قطع 
  ١٤  سرويس و نگهداري  مخزن سوخت(باك)

  ١٥  موتور درب  موتور و متعلقات

هاي جانبي باز و بستن درب  



   عملكردها

٨  

 
گازي  هاي جك بار مجهز بهدرب هاي جعبه   ، شدن بسته  و براي سهولت باز

  مي باشند.
  باز كردن درب جعبه بار 

 را بالا زده و كليد را وارد كنيد. ١ در پوش 
 .كليد را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 
  باز نماييد. ٢درب را توسط دستگيره 

  بستن درب جعبه بار
  درب را توسط دستگيره گرفته و به پايين كشيده و سپس به جلو

  تا به طور كامل بسته شود. فشار داده
در هنگام بازكردن و بستن مراقب باشيد كه هيچ كس در محدوده  اخطار!

 حركتچ عنوان با درب جعبه باز شروع به حركت درب جعبه نباشد ، به هي
 نكنيد.

  
 
 
 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   

هاي جعبه بار  باز و بستن درب  



   عملكردها

٩  

  
  باز كردن درب موتور 

  كرده و آن را باز نماييد. ٢كليد را وارد قفل 
 درب را باز  ١دستگيره  توسط همزمان  و  داده فشار  را ٢ دكمه شماره

 نماييد.
ا خطر برخورد ببودن موتور باز بودن درب موتور در هنگام روشن  !اخطار

كند. از نزديك كردن دست به قطعات  موتور را ايجاد مياجزاي متحرك 
متحرك موتور جداً پرهيز شود. در هنگام باز بودن درب موتور ، روشن كردن 
موتور به دليل قطع بودن ميكرو سويچ پشت درب امكان پذير نمي باشد 

  (عملكرد ايمني).
  براي روشن و خاموش كردن موتور از قسمت عقب رجوع شود به

 .١١١صفحه 
  
 
 
    

 
  بستن درب موتور

  درب را به پايين كشيده و به جلو فشار دهيد تا به طور كامل
 بسته شود.

 .توسط كليد درب را قفل نماييد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

هاي موتور باز و بستن درب   



   عملكردها

١٠  

 
  باز كردن درب هاي سرويس و نگهداري سمت راننده

 درب زير را به بالا كشيده،  ١ سمت چپ صندلي راننده ، دستگيره
 پنجره راننده باز مي شود.

 درب  را به بالا كشيده، ٢ سمت چپ صندلي راننده ، دستگيره
 ) جلوي چرخ  باز مي شود. ( درب مخزن باد

  درب هاي سرويس و نگهداري سمت راننده بوسيله سيم براي
  جلوگيري از باز شدن كامل مهار گرديده اند.

  باز كردن درب هاي سرويس و نگهداري داراي قفل
 را برداريد. ٣ در پوش 
 جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. در كليد را وارد كرده و 
  را توسط لبه پايين آن گرفته و باز كنيد.درب  
  درب هاي سرويس و نگهداري داراي قفلبستن 
 .درب را پايين كشيده تا بسته شود 
 جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد. كليد را وارد كرده و در 
  را در محل خود قرار دهيد. ٣در پوش 

   

                            

هاي سرويس و نگهداري باز و بستن درب   



   عملكردها

١١  

  
د: سپر چپ ، سپر راست، ندرب هاي قسمت جلو شامل چهار قسمت مي باش

  سپر وسط و سيني بالا.
  باز كردن سپر وسط

لاستيك زاپاس ، محل اتصال منبع باد (هواي) فشرده خارجي و دستگيره هاي 
  اند.باز كننده سپر هاي چپ و راست در پشت سپر وسط قرار گرفته 

  .رجوع شود به (درب سرويس و نگهداري زير پنجره راننده را باز كنيد
 )١٠ صفحه

  نگهداشته  ٢توسط قلاب   و  شده باز وسط سپر  را بكشيد، ١دستگيره
 شود.مي

 سيني توسط  و فشار داده و قلاب را آزاد كنيد،سپر را كمي به جل             
  سيم هاي مهار كننده نگاه داشته مي شود.

  باز كردن سپر هاي چپ و راست
  تنظيم نور چراغ ها و تعويض لامپ ها نياز به باز كردن سپر ها دارد.

  را بكشيد. ٤ و سپر راست دستگيره  ٣براي باز شدن سپر چپ دستگيره 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

  باز و بستن نمودن سپرهاي جلو



   عملكردها

١٢  

 
  

                باز شدندسترسي به چرخها قابل درب هاي گلگير ها براي سهولت 
 باشند. مي

  
  باز كردن گلگيرها:

 باز نماييد.را در هر دو سمت با كليد چهار سو  ١  قفل چهار سو 
  ثابت نماييد.  ٢درب را باز كرده و با دو ميله نگهدارنده 

  
  ٢به صفحه براي آشنايي با كليد چهار سو رجوع شود 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
     
                

 باز و بستن نمودن درب گلگيرها



   عملكردها

١٣  

  باز كردن كاور كولر   
  از يك نردبان يا وسيله مشابه جهت رفتن به نزديك كاور كولر (سمت

 راست و چپ) استفاده نماييد.
  را در هر طرف باز نماييد. ١پنج عدد پيچ تركس 
  ثابت نماييد. ٢كاور را بالا زده و توسط ميله هاي نگهدارنده 

  
  عكس اعمال فوق را انجام دهيد.براي بستن ، 

  
  ليز خوردن از نردبان موجب صدمات جدي جاني خواهد شد . !اخطار

 از استوار بودن نردبان و چرب و ليز نبودن پله ها اطمينان حاصل نماييد.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

بستن نمودن كاور كولر باز و  



   عملكردها

١٤  

  
  
  

  باز كردن دريچه ها
يك دريچه دسترسي به سطح سنج مخزن سوخت (باك) را فراهم مي نمايد 

  قراردارد. راهرو و در جلوي 
عدد دريچه در انتهاي راهرو اتوبوس قرار دارند كه به ترتيب دسترسي به  ٣

  را فراهم مي نمايند . ديفرانسيل، جعبه دنده و موتور
  

 .(در صورت وجود) فرش كف را برداريد 
 .پيچ هاي آلن دور دريچه را باز نماييد 
  دريچه را از يك سمت بلند كرده و از درون قاب نگهدارنده بيرون

 آوريد.
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

هاي كفباز و بستن دريچه  
 دريچه هاي كف



   عملكردها

١٥  

  
  
  

 تنها در هنگام توقف اتوبوس اقدام به تنظيم صندلي بنماييد. تمام اخطار!
چفت شدن ها را مي بايست شنيد. در صورت حركت ناگهاني صندلي در هنگام 

 رانندگي احتمال از دست دادن كنترل راننده و تصادف مي باشد.
صندلي راننده تنظيمات بسياري را جهت تطبيق با نياز هاي هر راننده فراهم 

 اشد:ب صندلي راننده به شرح ذيل مي مي نمايد. عملكرد كليدها و دستگيره هاي
  كليد تنظيم زير آرنجي -١
  كليد تنظيم پشتي صندلي -٢
  كليد تنظيم بالشتك هواي پشتي  -٥
  كليد تنظيم ارتفاع صندلي -٦
  كليد تنظيم  قابليت فنري صندلي -٧
  افزايش يا كاهش سريع ارتفاع صندلي -٨
  دستگيره هدايت صندلي به جلو و عقب -٩

  عقب دستگيره هدايت كفي صندلي به جلو و -١٠
 كليد تنظيم شيب صندلي -١١

 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  

 صندلي راننده
 جايگاه راننده 



   عملكردها

١٦  

  
  

م به اقداتنها در هنگامي كه اتوبوس متوقف و ترمز دستي فعال است  اخطار!
ت حال حرك اين عمل را موقعي كه خودرو در تنظيم غربيلك فرمان نماييد. اگر

دست  خودرو را از مهار) (هدايت و ممكن است كنترل است انجام دهيد، شما
  بدهيد. 

و  اغربيلك فرمان را تا حد مناسب با نيازه (خم) شيب شما مي توانيد ارتفاع و
  اندازه هاي خودتان تنظيم كنيد.

 ترمز دستي را بكشيد .  -١
  با ويژگيهاي راننده) تنظيم كنيد. لازم (متناسب صندلي راننده را تا حد  -٢
ن اي آن را در كليد هواي فشرده را با پايتان در جهت فلش فشار دهيد و -١-٣

  )١هاي داراي كليد پائي  (مدلوضعيت نگه داريد. 
هاي داراي كليد  (مدل كليد هواي فشرده جنب كليد دنده قرار دارد. - ٢-٣

 كليد را فشار دهيد . )٢ دستي
  (مطلوب) جابجا كنيد. غربيلك فرمان را به موقعيت خواسته - ٤

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 تنظيم غربيلك فرمان



   عملكردها

١٧  

  
در هنگام رانندگي از تنظيم كردن آينه ها خودداري نماييد. ممكن  اخطار!

  دست بدهيد. خودرو را از مهار) (هدايت و است شما كنترل
  عقب تنظيم آينه داخلي ديد

 .آينه به صورت دستي تنظيم مي شود   
  تنظيم آينه اصلي بيروني

  را به سمت آينه چپ يا راست  ٢ كليد سپسسويچ را بازكرده
 بچرخانيد.

  در  ٣جهت دلخواه فشار دهيد تا آينه اصلي شماره  را در ٢كليد
  زاويه دلخواه قرار گيرد.

  تنظيم آينه هاي فرعي بيروني
 را به صورت دستي تنظيم نماييد. ٥و  ٤ آينه هاي فرعي بيروني 

  فعال كردن گرمكن آينه و پنجره راننده
  به   ٦پنجره راننده با فشار دادن كليد گرمكن هر دو آينه بيروني و

  دقيقه روشن خواهند شد. ١٠مدت 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاتنظيم كردن آيينه  

6 



   عملكردها

١٨  

  
  

آفتابگير شيشه جلو برقي بوده و مي توان آن را به طور دلخواه در هر وضعيتي 
  قرار داد.

    ار دارد.كليد آفتابگير در مجموعه كليد هاي كنار پنجره راننده قر
  پايين آوردن آفتابگير

 از لبه پاييني فشار داده و تا رسيدن به موقعيت دلخواه نگاه  ١ كليد
  داريد.

  

  بالا بردن آفتابگير
 را از لبه بالايي فشار داده و تا رسيدن به موقعيت دلخواه نگاه  ١ كليد

 داريد.
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

گير شيشه جلوتنظيم آفتاب  



   عملكردها

١٩  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  ١  دكمه بخار گيري شيشه جلو  ٩  دكمه افزايش دما براي سالن مسافري
  ٢  دكمه تهويه كابين راننده با هواي تازه بيرون يا با هواي داخل  ١٠  دكمه تغيير حالت صفحه نمايشگر

  ٣  دكمه تهويه سالن مسافري با هواي تازه بيرون يا با هواي داخل  ١١  كليد تنظيم سيستم دستي نحوه توزيع هوا (كابين راننده)
  ٤  دكمه باز و بسته كردن دريچه سقف  ١٢  كليد تنظيم سيستم دستي دما (كابين راننده)
  ٥  دكمه روشن و خاموش نمودن سيستم سرمايش  ١٣  كليد تنظيم سيستم دستي فن (كابين راننده)

  ٦  جاكمه روشن و خاموش نمودن بخاري درد  ١٤  نشانگر فعال شدن سيستم سرمايش (كمپرسور)
  ٧  مسافري دكمه تنظيم دستي فن براي سالن  ١٥  نشانگر فعال شدن بخاري درجا

  ٨  دكمه كاهش دما براي سالن مسافري  ١٦  )نشانگر روزهاي هفته (جهت فعال شدن بخاري درجا

 كنترل پانل سيستم گرمايش، تهويه و سرمايش
 گرمايش ، تهويه مطبوع ، سرمايش
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 ظاهر ميشود.دماي از پيش تعيين شده هر دفعه هنگام باز شدن سويچ روي صفحه نمايشگر 

ي به ستاين نمايشگر نشان دهنده دماي هواي داخل سالن ميتواند به صورت د   نشان دهنده ساعت تغيير وضعيت دهد.نمايشگر 
ود به رجوع ش( هنگاميكه سويچ بسته است صفحه نمايشگر تاريك ميشود.     )٢٦صفحه 

  عيب يابي و كاليبراسيون را نشان دهد.         مربوط به ست صفحه نمايشگر ميتواند اطلاعات در زمانيكه سويچ باز ا
اگر شما چند بار تلاش كرديد كه استارت بزنيد بطوريكه باطريهاي وسيله 
نقليه از انرژي الكتريكي تخليه گرديد صفحه نمايشگر بر روي كنترل پانل 

  ممكن است در نمايش علائم دچار اشتباه گردد. 
  

تمام حافظه داخلي كنترل پانل روي داشبورد در صورت قطع جريان 
قطع كن دستي پاك ميشود. در اين صورت عيب  باطري توسط الكتريسيته

  يابي توسط كنترل پانل امكان پذير نمي باشد.
  

  
  

 
نترل پانل سيستم گرمايش، تهويه و سرمايش زماني قابل عملكرد ميشود كه ك

 سيستم سرمايش وقتي كه موتور روشن باشد فعال ميگردد.  سويچ باز ميباشد.
هنگامي تنظيم مي شود كه سويچ  ساعت و زمان روشن شدن بخاري درجا فقط

  بسته باشد.
ايركانديشن براي اينكه بتواند هواي داخل سالن را به ميزان دلخواه به دماي 
از پيش تعيين شده برساند بايد حجم زيادي از هوا را جابجا نمايد به همين 
دليل با كمي تاخير به دماي از پيش تعيين شده خواهد رسيد. هرچه هنگام 

تم ايركانديشن دما كمتر تنظيم شود سيستم بهتر و موثر تر عمل عملكرد سيس
 ميباشد و قبل از استارت زدن مينمايد. هميشه دماي دلخواه را وقتي سويچ باز

) جنب آن LEDتنظيم نمائيد. هنگاميكه عملكرد هر دكمه اي فعال شود چراغ (
  دكمه روشن ميشود.

  آن داشته باشيد.نقليه و سرنشينان مي دهد. هميشه توجه كامل به جاده و ترافيك آن به منظور حفظ ايمني وسيله انجام دهيد كه ترافيك جاده اي با حفظ ايمني كامل به شما اجازه اين كار را ا و فقط زماني اينكار ر منحرف نشود، از تنظيم كنترل پانل خودداري نمائيداز جاده و ترافيك اطراف خودتان هنگام رانندگي براي اينكه توجه شما  اخطار!

هاي صفحه نمايشپيام  
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  درصد كاهش مي يابد. ٥٠در صورت خاموش بودن موتور سرعت فن به   
  
  
  
  

  
دماي تنظيم شده در سالن مسافري بطور اتوماتيك بر  ،سويچبعد از باز شدن 

ي صفحه نمايشگر نشان داده ميشود. سيستم كنترل دما بلافاصله پس از رو
تور زماني فعال مي شود كه مو ،سيستم گرمايش . فعال ميگرددسويچ باز شدن 

  يا بخاري درجا روشن مي گردند.
  نظيم دما در كابين راننده :ت

  تنظيم دماي سالن مسافري : 

  

  نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
    ١١  كليد

  موقعيت دلخواه قرار دهيد.كليد گردان را جهت توزيع هوا در   
  

  
    وريد.دلخواه به حركت درآ عتسرعت فن تا رسيدن به سرهاي ساعت به منظور افزايش را در جهت عقربه كليد گردان  

 ١٣كليد 
   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر

   
مخالف آن هاي ساعت يا كليد گردان را در جهت عقربه      بچرخانيد

  

  ١٢كليد 

  صفحه نمايشگر
  

 كليد  نحوه تنظيم
دماي داخل سالن 
مسافري را نشان 

  ميدهد
  

با فشار دادن دكمه هاي مثبت و 
منفي ميتوانيد به دماي مورد نظر 

  برسيد
  

  

 تنظيم فن در كابين راننده تنظيم دما تهويه
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ود. شداخل اتوبوس ميتواند با هواي تازه بيرون يا هواي داخل اتوبوس تهويه 
تهويه كابين راننده ميتواند جداگانه انجام شود. بعد از تقريباً پانزده دقيقه 
سيستم گردش هواي داخل به طور اتوماتيك به سيستم تهويه با هواي تازه 

  تغيير ميابد.
 تهويه كابين راننده با گردش هواي داخل  :

  
  تنظيم سرعت فن سالن مسافري :    باشد.پنجره راننده وقتي كه سيستم گردش هواي داخل فعال مي باشد بايد بسته 

سرعت به طور  ٢٥با %سويچ فن هايي كه در بالا نصب شده پس از باز شدن  عت سيستم كنترل دما سر ،اتوماتيك فعال ميگردند. پس از روشن شدن موتور  سرعت فن ها را تنظيم نمائيد. . در اين حالت شما هنوز مي توانيد به صورت دستي مي كند فن ها را تنظيم

  

  
  
ب وقتي فعال ميگردند كه دماي آبا سيستم كنترل دما فن هاي بالاي سر فقط      بالاتر رود. درجه ٥٠از 

 
  
  

   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
    روشن مي شود.) جنب دكمه LEDچراغ ( 

  ٢كليد   دكمه را فشار دهيد

   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
) جنب LEDچراغ (      مي شود. دكمه روشن

  ٧كليد   دكمه را فشار دهيد

  دلخواه تنظيم نمائيد.را بطور  منفي سرعت فن هابا استفاده از دكمه هاي مثبت و  
 

) جنب دكمه LEDچراغ (
 خاموش مي شود.

    بصورت اتوماتيك گردد.تنظيم سرعت فن ها مجددا دوباره دكمه را فشار دهيد تا 
 ٧كليد 

 حالت گردش هوا
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يري گاين عملكرد كمك مينمايد تا بخار شيشه جلوي راننده پاك شود. بخار      فقط زماني امكان پذير است كه موتور روشن باشد.

  
  به شيشه جلو هدايت ميشود. ان كلي هوا از بخاري جلو مستقيماجري

    غير فعال نمودن سيستم بخارگيري شيشه جلو

  
  گردد.م ايركانديشن به حالت نرمال باز مي سيست

  
  

  
سيستم سرمايش بر حسب دمايي كه از پيش تنظيم  ،بعد از روشن شدن موتور   باشد سيستم سرمايش بطور كمتر درجه  ١٣از وقتي كه دماي خارج اتوبوس   خاموش گردانيد وقتي موتور روشن مي باشد.همچنين شما ميتوانيد سيستم سرمايش را به صورت دستي روشن و يا   ن يا خاموش ميگردد.شده روش    اتوماتيك غير فعال ميگردد.

  دن سيستم سرمايش به صورت دستيوروشن نم

روشن ١٤گر شماره اگر سيستم سرمايش در حال فعاليت باشد چراغ نشان
  باشد)(كمپرسور فعال مي شود.مي

     

    نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
  روشن مي شود.) جنب دكمه LEDچراغ (

  
  

  ١كليد   دكمه را فشار دهيد

  كليد  تنظيمنحوه   صفحه نمايشگر
    روشن مي شود.) جنب دكمه LEDچراغ (

  

  ١كليد   دكمه را فشار دهيد

   نحوه تنظيم  نمايشگرصفحه 
    روشن مي شود.) جنب دكمه LEDچراغ (

  

  ٥كليد    دكمه را فشار دهيد

 سرمايش بخارگيري شيشه جلو
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ورد روي داشب نشان داده شده بسته كردن دريچه سقف ابتدا كليدو براي باز 

   را فعال ميكنيم.  
  
  
  
  

  
بر روي  ٤بوسيلة كليد شمارة  نشان داده شده دو عدد دريچه سقفسپس    و بسته شوند.  كنترل پانل داشبورد ميتوانند باز

پنجرة راننده و دريچه هاي سقف هنگام عملكرد سيستم گردش هواي داخل 
  بايد بسته باشند .

  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
  روشن مي شود. ) جنب دكمهLEDچراغ (

  
  

  ٤ كليد  دكمه را فشار دهيد

هاي سقفباز و بستن دريچه  
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قتيكه سيستم كنترل دما فعال است بخاري درجا فقط بصورت اتوماتيك و

مورد نياز در  دماياست و يا زمانيكه  درجه ٥ خارج اتوبوس زير دمايكه زماني
ن بسته است زمان روشن شدسويچ حاليكه  برنامه ريزي مي توان  دربوسيله     است فعال ميشود.درجه  ٤٠كابين راننده بالاي  ) . بخاري درجا حداكثر ٢٧شود به صفحه بخاري درجا را تعيين نمود (رجوع  ا ستي و يدقيقه بصورت اتوماتيك خاموش ميشود چه بصورت د ٦٠پس از    اتوماتيك روشن شده باشد.

  اقدام نمود.كافي نسبت به روشن نمودن آن روشن شود و در گاراژها و يا تعميرگاه ها بايد پس از اطمينان از تهويه هواي اين فقط در فضاهاي باز بايد ا گازهاي سمي توليد ميكند، بنابربخاري درج  خطر مسموميت
  نزديكي مواد سوختني يا خرده هاي چوب يا مواد قابل اشتعال روشن نمود.بخاري درجا را نبايد در ايستگاه هاي سوختگيري يا تخلية سوخت يا در   خطر انفجار
ا بوي سوخت به مشام رسيد بايد بخاري درجا احتراق غير معمول ايجاد كرد يدرصورتيكه بخاري درجا ايجاد ذرات معلق يا دود غليظ نمود و يا صداهاي   خطر حريق كار انداخت و در اسرع وقت آن را خارج نموده و سيستم را از را خاموش و فيوز    به تعميرگاه هاي مجاز مراجعه نمود.

  
  روشن و خاموش نمودن بخاري درجا بصورت دستي :

ه روشن ميشود. وقتيك ١٥وقتيكه بخاري درجا فعال باشد چراغ نشانگر شماره 
روشن ميشود بخاري درجا آماده براي  ٦) جنب دكمه شماره LEDچراغ (

  فعاليت ميباشد.               

  
  

   

   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر
  روشن مي شود.)جنب دكمه LEDچراغ (

  
  

  ٦كليد   دكمه را فشار دهيد

 بخاري درجا
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ه ميتوان دماي داخل اتوبوس و ساعت را مشاهدسويچ در صورت باز بودن    داخل اتوبوس كه از پيش تنظيم شده است را  يهميشه دما ،صفحه نمايشگر  نمود.   دماي داخل اتوبوس و ساعت  مشاهدة     .نشان ميدهد

  
  دة دماي خارج از اتوبوس   مشاه

  
روي باشد   درجه -٥و   + درجه ٤خارج از اتوبوس بين   يدر صورتيكه دما ا ت ر يخ زدگي سطح جاده ظاهر مي شود وراننده اخطا صفحة نمايشگر جلوي   زمانيكه دما در اين محدوده باشد اين اخطار ادامه مي يابد.   

  
چ سويساعت، زماني تنظيم و بخاري درجا هنگامي برنامه ريزي ميشود كه    ثانيه بعد ميزان تنظيم شده در  ٥بسته باشد، در صورتيكه تنظيم ادامه نيابد    حافظه ثبت و ذخيره ميگردد.

  
  
  

    نحوه عملكرد  صفحه نمايشگر
  ساعت را نشان مي دهد.ابتدا درجه حرارت و سپس 

.  

  

  ١٠ كليد  دكمه را فشار دهيد.

   نحوه عملكرد  نمايشگر صفحه
  نشان مي دهد .درجه حرارت خارج اتوبوس را 

  

همراه  ١٠كليد   دكمه را فشار دهيد.
  ٤با كليد 

   نحوه تنظيم  صفحه نمايشگر  
" – CL – "   ١٠ كليد  تنظيم را مشاهده كنيد.دكمه را فشار دهيد تا علامت  

  در حافظه ذخيره ميشود.كدام از دكمه ها فشار داده نشود ثانيه هيچ  ٥به مدت  درصورتيكهدر حال چشمك زدن بود وقتي ساعت بطور دقيق تنظيم و 

  تا سرعت تنظيم افزايش يابد.فشار داده و پائين نگه داريد ساعت را تنظيم كنيد.دكمه را با فشار دكمة مثبت يا منفي 
 

  نشود در حافظه ذخيره ميشود.هيچكدام از دكمه ها فشار داده ثانيه  ٥بود درصورتيكه به مدت تنظيم و در حال چشمك زدن وقتي روزهاي هفته بطور صحيح 
  نمائيد.دكمة منفي يا مثبت تنظيم روزهاي هفته را با فشار دادن 

 

 تنظيم دما و ساعت مشاهده دما و سرعت
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ريزي به منظور تنظيم زمان روشن شدن روزانه بخاري درجا زماني برنامه  

(رجوع  .باشدميتواند صورت گيرد كه ساعت و روز هاي هفته از قبل تنظيم شده 
 )  ٢٦به صفحه شود 

،   "-H1-"شما ميتوانيد سه برنامه مختلف براي زمان روشن شدن بصورت  
"-H2-"    و"-H3-" .تعريف نمائيد  

شما ميتوانيد زمان روشن شدن را براي روزهاي هفته بطور جداگانه و يا براي 
  همه روزهاي هفته بطور يكسان مشخص نمائيد.

ثانيه از ادامه برنامه ريزي خودداري  ٥ظيم نموديد اگر هنگاميكه زمان را تن
 مايدصفحه نمايشگر هميشه  كنيد زمان تنظيم شده در حافظه ذخيره ميشود.

  .دهدرا نشان مي داخل اتوبوس كه از پيش تنظيم شده است
) روي دكمه بخاري درجا بطور آهسته LEDبسته باشد و چراغ ( سويچوقتي               سالن مسافري وقتي بخاري درجا روشن شود بطور اتوماتيك فعال ميگردند.هاي برقي رادياتورهاي  داخل و دريچه هاي بخاري راننده و شير شيرهاي برقي  برنامه ريزي شده است.معني است كه بخاري درجا براي روشن شدن خودكار چشمك بزند اين به آن 

   نظيمنحوه ت  صفحه نمايشگر   

"-H1-H2-H3-"  
مكرر فشار دهيد  دكمه را به طور

تا زمانهاي تنظيم به طور جداگانه 
  مشاهده شود.

  ١٠ كليد

  شود.مي داده نشود در حافظه ذخيره        هيچكدام از دكمه ها فشار ثانيه  ٥صورتيكه به مدت در حال چشمك زدن بود در بطور دقيق تنظيم نموده و وقتي زمان روشن شدن را 

با فشار دكمة مثبت يا منفي  
ساعت را تنظيم كنيد . دكمه را 
فشار داده و پائين نگهداريد تا 

  سرعت تنظيم افزايش يابد.

 

  مي شود.داده نشود در حافظه ذخيره هيچكدام از دكمه ها فشار ثانيه  ٥درصورتيكه به مدت حال چشمك زدن بود صحيح تنظيم نموده و در وقتي روزهاي هفته را بطور 

روز هاي هفته را با فشار دادن 
  دكمه منفي يا مثبت تنظيم نمائيد.

 

 برنامه ريزي به منظور تنظيم زمان روشن شدن روزانه بخاري درجا 
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صفحه نمايشگر بخاري درجا را فعال نمائيد، آخرين زمان ظاهر شده براي شما فقط ميتوانيد يكي از سه زمان برنامه ريزي شده براي روشن شدن       ريزي شده هاي برنامه  فعال ميشود. همة زمان درجازماني است كه بخاري          .) را انتخاب نمائيدOFFغير فعال ميگردند اگر شما (

                  

اكثر پس از ا حدغير اين صورت بخاري درجبخاري درجا آنرا خاموش كنيد در اگر بخاري درجا بطور اتوماتيك روشن شود شما ميتوانيد با فشار دادن دكمة                                         دقيقه بطور اتوماتيك خاموش ميشود. ٦٠
   

   نحوه عملكرد  صفحه نمايشگر
"-H1-"        ،"-H2-"                               
"-OFF-"       ،"-H3-"            ثانيه پس  ٥ فعال شدن يا غير فعال شدن   افتد. مي         اتفاق  علائم      از مشاهده

  ١٠كليد   مختلف را مشاهده نمائيد.دهيد تا زمانهاي تنظيم دكمه را به طور مكرر فشار  

شده براي روشن شدن بخاري درجاريزيكردن زمان برنامهفعال كردن و غيرفعال   



   عملكردها
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اب (خطا) ي (خطا) ها در تعميرگاه هاي مجاز با استفاده از برنامه عيب اين عيب  (خطا) نشان داده ميشود. مربوط به آن عيب و شماره  "  E "عيب (خطا) ها بر روي صفحه نمايشگر با    آناشكال در كمپرسور يا كلاچ  .٥  اشكال در فن ها .٤  اشكال در شيرهاي برقي .٣  اشكال در سنسورها يا اتصال كوتاه شدن آنها .٢  اختلال در ارتباط بين كنترل پانل روي داشبورد و كنترل يونيت روي كولر .١  (خطا) هاي قابل مشاهده : عيب  (خطا) ياب فعال مي گردد. باز باشد برنامه عيب سويچزماني كه   سيستم كنترل ايركانديشن مجهز به برنامة عيب (خطا) ياب مي باشد.   طور ب دمااگر در سنسورهاي دما اشكالي وجود داشته باشد سيستم كنترل   (خطا) ها فقط در حافظه ذخيره ميشود. نمايشگر ظاهر مي شود، ساير عيباتوبوس در حال حركت مي باشد در حافظه ذخيره و بلافاصله در صفحة كه زماني عيب (خطا) هائي كه مربوط به كمپرسور سيستم سرمايش است  ميتوانند مشخص شده و سپس برطرف گردند. ارد اجازه تنظيم مي شود و در بعضي از مو درجه ٢٢دماي اتوماتيك بر روي                ميدهد تا سيستم كنترل اضطراري برقرار شود.

 
ييد نمودن عيب (خطا) ها تا  

      خود باز گردد.مورد تائيد قرار بگيرند، تا سيستم ايركانديشن بتواند به حالت كاركرد عادي (خطا) هائي كه در زمان روشن بودن موتور اتوبوس اتفاق مي افتد بايد  عيب

                
   

  عملكردنحوه  صفحه نمايشگر
    يا ساعت نشان داده  دما

 مي شود.
 

 ١٠كليد  دكمه را فشار دهيد.

 عيب (خطا) يابي
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ي روي كولر به اين منظور صورت كاليبراسيون شيرهاي برقي و دريچه ها           ا و  عدم تنظيم دريچه ه از كاليبراسيون صحيح . صحيح تنظيم گرديده است ياي شيرهاي برقي بطورو زوا گيرد كه مشخص شود دريچه ها درست نصبمي مي كشد. اين نوع  دقيقه طول ٢نوع شيرهاي برقي ، كاليبراسيون با توجه به   شيرهاي برقي جلوگيري مي نمايد. فت رت ميگيرد تا زمانيكه اكاليبراسيون بطور اتوماتيك هر هفته يك بار صو   مانع انجام آن شود.تاژ ول
با انجام عمل ريست كردن كاليبراسيون شيرهاي برقي و دريچه هاي روي 

  كولر بطور اتوماتيك انجام ميگيرد.
             اي    باز ميباشد دكمه ه سويچست كردن مي بايد هنگاميكه براي انجام عمل ري

در حافظه ،  را همزمان فشار داد . در اين صورت خطاهاي موجود ٣و  ٢، ١
تنظيم ساعت و هر برنامه ريزي جهت زمان روشن شدن بخاري درجا از حافظة 

  كنترل پانل پاك مي شود.
يا دماي  درجه و ٧از كاليبراسيون درصورتيكه دماي خارج از اتوبوس كمتر 

باشد انجام نمي گيرد و درصورتيكه يكي از آنها درجه  ١٧زير داخل اتوبوس 
  ده باشد كاليبراسيون امكانپذير مي باشد.بالاتر از دماي ذكر ش

        

      
سيستم ايركانديشن در صورت بروز هرگونه اختلال ارتباطي بين كنترل پانل و 

يت روي وضع ترل يونيت روي كولر، ايركانديشن به صورت اتوماتيك بركن
  اضطراري تنظيم مي شود.

به نصف  سويچدر اين حالت سرعت فن هاي بالاي سر در حالت باز بودن 
  سرعت حالت عادي كاهش مي يابد.

ولت  ٥/٢٦براي اينكه اين عمل بتواند صورت گيرد بايد ولتاژ سيستم بالاتر از 
                                  كاهش يابد اينكار انجام نمي پذيرد.  ولت  ٣/٢٥صورتيكه ولتاژ  از  در باشد و 

هاي روي كولركاليبراسيون شيرهاي برقي و دريچه طراريحالت عملكرد اض   



   تجهيزات ايمني
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      تجهيزات ايمني            
                       

        
   

 ايمني سرنشين  -
 ابزار آلات اضطراري -
 مواقع اضطراريخروج از اتوبوس در  -
  كن اضطراري موتورقطع -
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كمربند ايمني را قبل از شروع به حركت ببنديد. بستن كمربند ايمني  اخطار!      
بين شهري اجباري مي باشد. تنها هنگامي كمربند   در اتوبوس هاي توريستي و

  شد.خوبي بسته شده باه ايمني كارايي استاندارد خود را در تصادفات دارد كه ب
اشد. بهرگونه تغيير كه روي كارايي كمربند ايمني تأثير داشته باشد مجاز نمي

        هاي دستكاري شده ديگر كارايي لازم در هنگام تصادفات را داراكمربند
  نمي باشند.

روي اجسام تيز و برنده ممكن است موجب پارگي و آسيب  بستن كمربند بر
  آن گردد.

كمربندهاي ايمني را از لحاظ عملكرد صحيح بررسي نموده و مراقب پارگي و 
  فرسودگي كمربند باشيد.

 .از پيچيده شدن كمربند جلوگيري نماييد 
 ن.گرد از روي نه خود رد كنيد و نهكمربند هاي سه نقطه را همواره از روي سي 
 .پوشيدن لباس هاي حجيم از كارايي كمربند ايمني مي كاهد 
 .در طول سفر به طور متناوب بسته بودن كمربند را بررسي نماييد 
قرار  شديد فشار و كشش تحت تصادف در يا ديده اند آسيب كه كمربند هايي 

  گرفته اند را تعويض نماييد.

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايمني سرنشين
 بستن كمربند ايمني
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 ،چراغ خطر چشمك زن و چراغ دستي درون جعبه ابزار  مثلث خطر شبرنگ،
كيف آچار ابزار و جك  .شوندبه راننده در هنگام تحويل خودرو، تحويل داده مي

مي باشد. هميشه از محل ابزار آلات اضطراري قبل  بالابر نيز درون جعبه ابزار
  ه باشيد.تاز آغاز سفر اطلاع داش

ابزارآلات و لوازم اضطراري را در محلي مطمئن نگهداري نماييد. آنها هميشه 
را در محل نگهداري به خوبي محكم نماييد تا از تكان خوردن و برخورد آنها 

ت بزارآلابه تجهيزات و كابل هاي سيستم برق جلوگيري گردد. از قراردادن ا
  خودداري نماييد. درون تابلو هاي برق جدا

كه تصادفي رخ داده و يا خودرو به دليل مشكلات فني  در مواقعي اخطار!
كاني قابل رويت و متوقف مي باشد، مي بايست چراغ خطر چشمك زن را در م

  متري وسيله نقليه و يا محل خطر قرار داد. ١٥٠ به فاصله حدودا
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چراغ خطر چشمك زن،كيف آچار ابزار و جك بالابر مثلث خطر شبرنگ،  
 ابزار آلات اضطراري
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د كنيهميشه وقتي اتوبوس را در جاده يا محل هاي شيب دار پارك مي اخطار!
  يا وقتي چرخها را عوض مز عيب دارد و درست كار نمي كند اگر دستگاه تر

ايمن سازيد. در غير   ، چرخها مي گذاريدمي كنيد آن را با دنده پنج كه پشت 
  شود. مي  رها و  حركت درآمده به اين صورت اتوبوس

  
  جعبه ابزار خودرو موجود مي باشد. دردنده پنج 

  بسته به جهت شيب زمين دنده پنج را جلو يا عقب چرخ قرار دهيد.
هميشه بررسي كنيد كه دنده پنج سالم و در دسترس باشد. دنده پنج ميبايست 

  هميشه دراتوبوس موجود باشد. 
  محوره:                                   يك دنده پنج ٢خودروهاي  
  محوره:                                   دو  دنده پنج ٣خودروهاي 
  
  
   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دنده پنج
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 راري در هر سمت از اتوبوس نصب چكش اضط ٥به طور استاندارد تعداد 
  باشد.مي

  در مواقع اضطراري، چكش را از پايه نگهدارنده بيرون بكشيد.
مي باشند كوتاه ولي با كه داراي علامت خروجي اضطراري به پنجره هائي 

  قدرت ضربه بزنيد از درون پنجره شكسته شده از اتوبوس خارج شويد.
  توجه :

  موجود بودن چكش ها را به صورت روزانه بررسي نماييد.
  از چكش اضطراري فقط در مواقع اضطراري استفاده نماييد.

  يك تيغه برش براي بريدن كمربند ايمني بروي دسته چكش نصب مي باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

هاي اضطراريچكش  
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        يك عدد جعبه كمك هاي اوليه در محفظه سمت راست سركانال موجود 
  مي باشد.

  توجه : 
  موجود بودن جعبه كمك هاي اوليه را به صورت روزانه بررسي نماييد.

  محتويات آن اطمينان حاصل نماييد.هميشه از كامل بودن 
  سال بررسي نماييد. تاريخ مصرف اقلام فاسد شدني آن را هر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جعبه كمك هاي اوليه
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جلوي اولين صندلي پشت پاروان سمت نشاني يكي در كپسول آتش ددو عد 

  . اندتر درون كنسول كنار راه پله قرار گرفتهو ديگري كمي پايينراست 
به مراكز مجاز بايست جهت بررسي و شارژ مجدد كپسول اطفاء حريق را مي

هاي لازم را جهت استفاده از كپسول راننده بايد آموزش برد. راننده و كمك
  اطفاء حريق ديده باشند.

  طريقه استفاده از كپسول اطفاء حريق
  چفت تسمه نگهدارنده كپسول را آزاد كرده و آن را برداريد. -١
  از دستگيره بلند كنيد.ضامن را بيرون كشيده و كپسول را  -٢
  نازل را به سمت آتش گرفته و ضامن روي شيلنگ را فشار دهيد.  -٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كپسول اطفاء حريق
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هاي قرار مواقع اضطراري با استفاده از شيردرب هاي بادي را مي توان در 
 .باز نمودچه از داخل اتوبوس و چه از خارج اتوبوس  گرفته در نزديكي هر درب

  شير اضطراري در داخل و خارج از اتوبوس قرار دارد. ٤در مجموع 
 در جهت نشان داده شده تا انتها بچرخانيد. را شير اضطراري  
  .درب را به سمت بيرون فشار دهيد 

  دوباره درب هاي باديآماده به كار كردن 
ه جريان باد ب هبرگرداندن شير اضطراري به حالت اوليه موجب برقراري دوبار

  ها مي شود. لندر دربسي
 .شير اضطراري را در خلاف جهت نشان داده شده تا انتها بچرخانيد 
    .كليد باز/ بسته كردن درب بادي را فشار دهيد 

درب بادي را چندين بار باز و بسته نماييد تا به طور كامل به عملكرد عادي 
  گردد. خود باز

درب بادي جلو را مي توان با استفاده از شير اضطراري كه در پشت درب 
  قرار گرفته است از بيرون باز نمود.  ))باك سمت راست((سرويس و نگهداري 

را مي توان با استفاده از شير اضطراري كه در پشت درب عقب درب بادي 
  از بيرون باز نمود. توانمي جعبه بار قرار گرفته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي بادي در مواقع اضطراريباز كردن درب  
 خروج از اتوبوس در مواقع اضطراري
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قفل درب بادي جلو را مي توان با استفاده از دستگيره گردان آن از داخل باز 
  نمود.

 .دستگيره گردان را در جهت نشان داده شده بچرخانيد  
  نمود. قفل درب بادي باز شده و مي توان درب را باز

 زي)(قفل مرك باز كردن قفل درب جلو، قفل درب بادي عقب نيز باز مي گردد.با 
از نماييد. تنها درب هايي كه قفل درب ها را ب ،هميشه قبل از شروع به حركت 

  نمي باشند را مي توان به سهولت و سرعت در مواقع اضطراري باز نمود. قفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

داخلهاي بادي از  باز كردن  قفل درب  
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تزئيناتي و غيره نپوشانيد. هيچگاه خروجي هاي اضطراري را با لوازم  اخطار!  

مواقع هاي اضطراري مي بايست به طور كامل براي استفاده در خروجي 
  اضطراري آزاد باشند.

دريچه هاي سقف مي توان به عنوان خروجي اضطراري و هاي جانبي شيشه از   
  استفاده نمود. 

  در مواقع اضطراري، چكش را از پايه نگهدارنده بيرون بكشيد.
كوتاه ولي با اي علامت خروجي اضطراري مي باشند به پنجره هائي كه دار

  پنجره شكسته شده از اتوبوس خارج شويد.قدرت ضربه بزنيد از درون 
  

هاي  سقف در مواقع با استفاده از چكش اضطراري قرار گرفته در كنار دريچه
ز ا آنها و شكاندن هاي سقفدريچه توان با ضربه زدن به شيشهاضطرار، مي

  اتوبوس خارج شد.
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي سقفهاي جانبي و دريچهاز شيشه خارج شدن   
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باعث از كار افتادن موتور، سيستم  فشار دادن كليد توقف اضطراري موتور
سوخت رساني و سيستم برق مي شود. تاخوگراف در اين حالت به عملكرد 

  خود ادامه مي دهد.
صورت وقوع هر يك از موارد ذيل اتوبوس را در محل ايمني متوقف  در ر!اخطا

  را فورا بزنيد:ليد توقف اضطراري موتور كرده، ك
   يين آيد يا غيرعادي شود.فشار روغن بدون دليل ناگهان پا  

  وقتي كه شما پدال گاز را در يك موقعيت ثابت نگه داريد ، سرعت موتور
  ثابت نيست.

  (آب داخل رادياتور و موتور) و  رفتن غيرعادي دماي مايع خنك سازبالا
  روغن موتور

 موتور يا توربوشارژر صداهاي غيرمعمول ناگهاني در  
  (لوله اگزوز) از دستگاه اگزوزگازهاي خروجي همراه با دوده زياد  
 يك حالت غير قابل كنترل افزايش   اگر نيروي موتور يا سرعت موتور در

يابد ، بلافاصله ترمز بگيريد. اگر سرعت موتور پايين نيفتاد ، خودرو را در محل 
در صورت لزوم از كليد توقف  ايمني متوقف نمائيد و موتور را خاموش كنيد.

 ه نمائيد .اضطراري موتور استفاد
 
  

، دنده اتوماتيك، ريتاردر، ترمز موتور  ABSهيدروليك، كل سيستم روشنايي، ، موتور خاموش مي شود و سيستم فرمان بلافاصله پس از فشردن كليد       و ...  از كار مي افتند.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خاموش كردن موتور در مواقع اضطراري



   تجهيزات ايمني

٤٢  

  
  خاموش كردن موتور  

كليد قطع كن اضطراري موتور در مجموعه كليد هاي سمت چپ راننده قرار 
  گرفته است.

  
 .كاور قرمز را برداريد  
 .كليد مشكي را به جلو فشار دهيد 
  كليد را به عقب فشار دهيد.براي بازگشت به حالت اوليه 

  بستن كاور قرمز باعث بازگشتن كليد به حالت اوليه خود مي شود.
در مواقع اضطراري (بطور مثال آتش  فقط  را كليد قطع كن اضطراري موتور 

  سوزي) و وقتي اتوبوس در محل ايمني متوقف مي باشد استفاده نماييد.
بلافاصله پس از فشردن كليد، موتور خاموش مي شود و سيستم فرمان 

، دنده اتوماتيك، ريتاردر، ترمز موتور  ABSهيدروليك، كل سيستم روشنايي، 
  و ...  از كار مي افتند .

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خاموش كردن موتور در مواقع اضطراري   



   جايگاه راننده
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    جايگاه راننده  
             

                           

 دورنماي جايگاه راننده -
 چراغ ها -
 كليدها -
 تاخوگراف -
 تنظيم صفحه نمايش  -
 نشانگرهاي صفحه نمايش، علائم و اخطارها -
 ساختار منوي صفحه نمايش -
  علائم و پيغام هاي نمايشگر راننده -

 



   جايگاه راننده
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 دور نماي جايگاه راننده   



   جايگاه راننده

٤٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  معرفي كليدهاي جايگاه راننده
 رديف عنوان  رديف عنوان

  ١  كليد چراغ هاي جلو  ١٦ ميكروفن
  ٢  مجموعه كليد هاي سمت چپ نمايشگر  ١٧ نمايشگرمجموعه كليد هاي سمت راست  

  ٣   چند منظوره دسته راهنماي  ١٨    صفحه نمايشگر ديد دنده عقب
  ٤  /ادبلونشانگر سطح سوخت  ١٩    رانندهمجموعه كليد هاي سمت راست 

  ٥  موتورنشانگر دور   ٢٠  DVDدستگاه پخش 
  ٦  نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور  ٢١  پدال گاز

  ٧  چراغ هاي علائم و اخطار ها  ٢٢  اهرم تعويض دنده
  ٨  صفحه نمايشگر راننده  ٢٣    پدال ترمز

  ٩  ١نشانگر فشار باد در مدار ترمز شماره   ٢٤  كليد توقف اضطراري موتور
  ١٠  نشانگر سرعت  ٢٥  تاخوگراف

  ١١  ٢نشانگر فشار باد در مدار ترمز شماره  ٢٦  اهرم ترمز دستي
  ١٢  اهرم ريتاردر  ٢٧  مجموعه كليد هاي سمت چپ راننده
  ١٣  كروز كنترل  ٢٨  كليد تنظيم كننده تلسكوپي فرمان

  ١٤  كنترل پانل سيستم سرمايش و گرمايش  ٢٩  كليد تنظيم آينه هاي جانبي
  ١٥  mp3دستگاه پخش     



   جايگاه راننده
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توان با كليد گردان سمت ا مي جلو ر يخطر (چراغ شب) و چراغهاچراغ هاي 

چراغ هاي خطر (چراغ شب)  صفحه نشانگر علائم و اخطار ها روشن نمود.چپ 
  را مي توان وقتي كه سويچ بسته است نيز روشن نمود.

  روشن نمودن چراغ هاي خطر (چراغ شب)
 بچرخانيد. ١ كليد گردان را به موقعيت 

 چراغ هاي خطر (چراغ شب) و چراغ هاي جانبي روشن مي گردند. 
  خاموش نمودن چراغ هاي خطر (چراغ شب)

 بچرخانيد. ٠ كليد گردان را به موقعيت 
  روشن نمودن چراغ هاي جلو

 .سويچ را باز نماييد 
 .(جهت جلوگيري از افت ولتاژ در باطري ها) موتور را روشن نماييد 
 بچرخانيد. ٢ كليد گردان را به موقعيت 

  خاموش نمودن چراغ هاي جلو
 بچرخانيد. ٠ كليد گردان را به موقعيت 

  اطالاعات كمكي
توان توسط دسته راهنماي چند بالا و چراغ هاي راهنما را مي  چراغ هاي نور    

  ) ١٢٦شود به صفحهمنظوره كنترل نمود. (رجوع 

  
  
          با بستن سويچ چراغ هاي جلو به صورت خودكار خاموش شده و تنها     

  چراغ هاي خطر (چراغ شب) روشن مي مانند.
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

هاي مه شكنهاي خطر، چراغ هاي جلو و چراغروشن نمودن چراغ  
 چراغ ها



   جايگاه راننده
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  غ هاي مه شكن جلودن چراوروشن نم
گردان را به سمت بيرون  هاي مه شكن جلو كليدغنمودن چرابراي روشن 

 بچرخانيد. ٣سپس به سمت موقعيت بكشيد و 
  غ هاي مه شكن جلودن چراونمخاموش 

ردان را به سمت داخل هاي مه شكن جلو كليد گغبراي خاموش نمودن چرا
 بچرخانيد. ٢سپس به سمت موقعيت  فشار دهيد و

  عقبغ هاي مه شكن دن چراوروشن نم
هاي مه شكن عقب كليد گردان را به سمت موقعيت غبراي روشن نمودن چرا

  بچرخانيد.  ٤
  عقبغ هاي مه شكن چرا خاموش نمودن

شكن هاي مهبرگردانيد، در اين هنگام چراغ ٣كليد گردان را به سمت موقعيت 
  جلو همچنان روشن هستند.

  غ هاي چكچرا
ترتيب بيانگر  بهنمايشگر دور موتور در زير  ٧ و ٦، ٥ هاي چك شمارهغچرا

شكن عقب هاي مههاي جلو و چراغهاي مه شكن جلو، چراغروشن بودن چراغ
  باشند.مي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

هاي مه شكنهاي خطر، چراغ هاي جلو و چراغروشن نمودن چراغ  



   جايگاه راننده
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جدول ذيل شامل تمامي كليد ها و دكمه ها مي باشد. وجود برخي از آنها به 
  تجهيزات نصب شده در اتوبوس شما مربوط مي باشد.

 نمود.ي توان زماني كه سويچ باز است فعال متمامي عملكرد ها را 
  روي هر كليد با فشردن آن روشن مي گردد. LEDچراغ 

      

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  كليد عملكرد توضيحات
 عارتفا كاهش اي شيافزا حالت در راي طولاني مسافت چگاهيه  !اخطار

  .ديننكي ط
كيلومتر در  ٢٠ارتفاع اتوبوس به طور خودكار در سرعت هاي بالاي 

   ساعت به حالت اوليه باز مي گردد.
ها اخطار و  بروي صفحه نمايشگر علائم "ECAS"اگر چراغ سيستم 

به اين معني است كه اتوبوس در ارتفاع طبيعي خود زرد باشد 
  نمي باشد.

مي بايست فشار باد مناسب براي افزايش ارتفاع اتوبوس وجود داشته 
   باشد.

 

از اين كليد براي افزايش ارتفاع اتوبوس 
  افزايش ارتفاع  استفاده مي گردد.

  

كليدها و عملكردها   
 كليدها



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
ي ط ارتفاع كاهش اي شيافزا حالت در راي طولاني مسافت چگاهيه !اخطار

  .ديننك
كيلومتر در  ٢٠اتوبوس به طور خودكار در سرعت هاي بالاي  ارتفاع

   ساعت به حالت اوليه باز مي گردد.
بروي صفحه نمايشگر علائم و اخطار ها  "ECAS"اگر چراغ سيستم 

به اين معني است كه اتوبوس در ارتفاع طبيعي خود  زرد باشد
   نمي باشد.

از اين كليد براي كاهش ارتفاع اتوبوس 
  ارتفاع كاهش  استفاده مي گردد.

  

در اين حالت بسيار با دقت رانندگي نماييد زيرا ثبات اتوبوس  !اخطار
  بخورد. بروي جاده كم بوده و ممكن است به هر طرف سر

از كليد كاهش  پس از روشن شدن موتور فعال مي گردد. ASRسيستم   
ASR  مي توان براي رانندگي در جاده هاي با برف زياد و يا گل و لاي

  جهت افزايش قدرت حركت استفاده نمود. 
 هااخطار و علائم نمايشگر روي صفحه ASRچراغ زرد حالت اين در 

  )١٢٣و  ١٢٠ و ٦٩صفحات ( روشن مي گردد.
به طور خودكار غير فعال مي گردد.  ASRثانيه سيستم كاهش  ٩٠بعد از 

از اين كليد براي روشن / خاموش كردن 
و  (سيستم ضد لغزش)  ASRكاهش 

ESP  استفاده مي گردد  
 ESPو  ASRكاهش 

 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
كليد روشن است تنها مي توان ريتاردر را با   LEDهنگامي كه چراغ

   استفاده از اهرم دستي آن فعال ساخت.
هم با  كليد خاموش است مي توان ريتاردر را  LEDهنگامي كه چراغ

  و هم با پدال ترمز فعال ساخت.استفاده از اهرم دستي آن 
  

از اين كليد براي فعال /غير فعال سازي 
      فاده ريتاردر بوسيله پدال ترمز است

  مي گردد.
  ريتاردر

  
توان قبل از شروع به حركت انتخاب سيستم عملكرد دلخواه را مي 

  نمود. تا وقتي سويچ بسته نشود عملكرد انتخابي فعال خواهد ماند.
  بوق دنده عقب در محفظه موتور نصب شده است.

  
  

 (بلندي) از اين كليد براي تغيير قدرت
  مي گردد. صداي بوق دنده عقب استفاده

سبز روي كليد  LEDيك بار فشردن: 
  يابد مي كاهش صداي بوق  و  شده روشن

زرد روي كليد  LEDدو بار فشردن: 
روشن شده و صداي بوق قطع شده و 

  بجاي آن فلاشر زده مي شود.

  بوق دنده عقب
 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
وع رج ٥٨صفحه براي آشنايي با چگونگي انجام تست لامپ ها به 

  شود.
  

از اين كليد براي كاهش ارتفاع اتوبوس 
  تست لامپ ها  استفاده مي گردد.

  
قتي و فلاشر را مي توان وقتي كه سويچ باز نمي باشد هم روشن نمود.

  .شودسويچ بسته مي  جدا شود، آن   از كابل متصل به كليد فلاشر
نمايشگر علائم وهنگام روشن بودن فلاشر صداي بوق خطر از صفحه 

  اخطار ها شنيده مي شود.
 
.  

  فلاشر  روشن / خاموش كردن فلاشر
 

  
  بوق بادي  روشن / خاموش نمودن بوق بادي

 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
در  مي شود. تست حريق عملكرد سنسور هاي ،دكمه دادن با فشار

صداي بوق اخطار حريق را نشنيديد،  صورتي كه پس از فشردن كليد
جهت بررسي سيستم به مراكز سرويس خدمات پس از فروش 

  مراجعه نماييد.

تست سيستم اعلام حريق/روشن شدن 
قرمز در صورت بروز حريق در  LEDچراغ 

  محفظه موتور
  اخطار اعلام حريق

  
و يا تيونر تلويزيون بر روي  DVDبراي دريافت تصاوير پخش كنننده 

  ها را روشن نمود.بايست حتما آنمسافرين مي مانيتورهاي
 
  تلويزيون/ مانيتور  روشن كردن مانيتور هاي مسافرين  

 
  

  آمپلي فاير   آمپلي فايرروشن / خاموش نمودن 



   جايگاه راننده

٥٣  

    

  كليد عملكرد توضيحات
حتماً مي بايست با درب هاي باز حركت ننماييد.  چگاهيه !اخطار

  اتوبوس را متوقف كرده و سپس درب بادي را باز نماييد.
بروي كليد در صورت باز بودن درب بادي روشن مي شود.   LEDچراغ 

كيلومتر در ساعت مي توان درب بادي را باز  ٣تنها در سرعت هاي زير 
بهاي كيلومتر در ساعت در ٣به بيش از  نمود. پس از افزايش سرعت

  مي شوند.   بسته  صورت خودكاربه   بادي
 

 درب بادي -كليد را به پايين فشار دهيد
  باز مي شود.

  
درب بادي  -كليد را به بالا فشار دهيد

  بسته مي شود
  درب هاي بادي جلو و عقب

  

   ٤١صفحه براي آشنايي با عملكرد كليد توقف اضطراري موتور به 
  مراجعه شود.

  موتور اضطراري توقف  اضطراريخاموش كردن موتور در مواقع   
 

 
روشن / خاموش نمودن چراغ مطالعه   

  بالاي سر راننده
  چراغ مطالعه راننده

 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
دقيقه فعال گشته و سپس به  ١٠گرم كن به مدت  ، با فشار دادن دكمه

  طور خودكار قطع مي گردد.
 
  

روشن / خاموش نمودن گرم كن آينه 
شيشه برقي سمت چپ هاي جانبي و 

  راننده
    شيشه برقي سمت چپ رانندهگرم كن آينه هاي جانبي و 

 كليد را فشار داده تا پرده آفتابگير به موقعيت دلخواه برسد.
  آفتابگير راننده  بالا/پايين بردن آفتابگير راننده  

 
 
  شيشه برقي سمت چپ راننده  بالا / پائين بردن پنجره راننده  

 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
چ و فشردن ين را تنها در صورت باز كردن سويچراغ مطالعه مسافر

  توان روشن نمود.هاي مطالعه ميكليد چراغ
 
  

راغ هاي چآزاد نمودن روشن كردن 
  مطالعه توسط مسافرين

  چراغ هاي مطالعه
  

  
راغ هاي خواب روشن/خاموش نمودن چ

  (آبي) روي ستونهاي كانال
  خوابچراغ هاي 

 
 

مهتابي داخل سالن مسافر خاموش در صورت افت ولتاژ روشنايي 
 ردد.گمي
  

روشن / خاموش نمودن مهتابي داخل 
  سالن مسافر

   مسافرروشنايي مهتابي داخل سالن 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
 
راغ هاي داخل چروشن / خاموش نمودن   

  روشنايي محفظه بار  محفظه بار
  

ت روشن بودن موتور مي توان از قهوه جوش استفاده نمود.تنها در صور
  قهوه جوش  روشن / خاموش نمودن قهوه جوش  

 
 
  

  فن تهويه  روشن / خاموش نمودن فن تهويه سقفي
 



   جايگاه راننده
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  كليد عملكرد توضيحات
 
توسط اين كليد سيستم كنترل حركت   

.       شودبين خطوط فعال و غير فعال مي
    LGSسيستم ٍ فعال و غير فعال كردن 

  
 
توسط اين كليد فاصله با خودرو جلويي   
جهت تنظيم سيستم كروز كنترل تطبيقي 

(ACC)  شود.مي تنظيم حالتدر چهار  
  (ACC)كليد تنظيم فاصله

 
  

توسط اين كليد سيستم ترمز كمك 
  د.شورسان به راننده فعال و غير فعال مي

فعال و غير فعال كردن 
    EBAسيستم

 



   جايگاه راننده
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اين تست عملكرد صحيح لامپ چراغ هاي راهنما را بررسي مي كند. اين 
               تست را در صورت تعويض لامپ يا افزايش تعداد چراغ هاي راهنما 

دقيقه طول خواهد كشيد و در اين  ٢ اين تست تقريبا مي بايست انجام دهيد.
  ثانيه روشن/خاموش مي شوند. ٥/١مدت چراغ هاي راهنما هر 

        اساس اين تست اندازه گيري مقدار بار چراغ هاي راهنما در هر دو سمت 
مي باشد. تعداد چراغ هاي راهنما از اين مقدار اندازه گيري شده و در حافظه 

  ذخيره مي گردد.
  

  تست لامپ براي چراغ هاي راهنماروش انجام 
 .ترمز دستي را بكشيد 
 .سويچ را باز كنيد 
  ثانيه فشار دهيد. چراغ  ١كليد تست لامپ را به مدتLED  روي كليد روشن

 . دمي شو نمايان راننده جلوي نمايشگر صفحه روي لامپ تست شده و علامت
 )١٠٥صفحه به رجوع شود (
 تست شروع "ثانيه روشن كنيد.  ١بالا را به مدت حدوداً  چراغ نور              

  "مي گردد.
  ثانيه روشن  ١ مدت حدودا بالا را به  دقيقه دوباره چراغ نور ٢قبل از گذشت

تست پايان يافته و مقدار بار لامپ ها ذخيره مي گردد. در صورت انجام كنيد. 
 راننده نمايان مي شود. موفق تست علامت آن روي صفحه نمايشگر جلوي

روشن نكنيد تست بالا را دوباره  دقيقه مدت تست چراغ نور ٢گر در طول ا
    متوقف مي شود. 

  بار لامپ ها
باشد. (حداقل دو جفت وات مي  ٢×٢١هر سمت اتوبوس  حداقل جريان براي

  ) اگر بار لامپ ها كمتر از اين مقدار باشد تست متوقف مي شود.چراغ راهنما
  وات مي باشد. ٤×٢١حداكثر جريان براي هر سمت اتوبوس 

اگر در سيستم چراغ هاي راهنما خطايي باشد، اين خطا روي صفحه نمايشگر 
  راننده نمايان مي شود. 

    
  
  
  
  
  
  
  

   

 انجام تست لامپ براي چراغ هاي راهنما
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  گراف دادن صفحه ثبت سرعت تاخو جا
 (بنويسيد). روي صفحه تاخوگراف را تكميل كنيد ١ قسمت  
 .موتور را روشن كنيد  
 چراغهاي را فشار دهيد.  ٢ كليد خارج كنندهLED  دو طرف چشمك هر       

  مي زنند.
 .وسط  صفحه (سيني) را فشار دهيد تا سيني باز شود  
 .سيني را تا آنجا كه مي آيد بيرون بكشيد  
 .صفحه را در سيني طوري قرار دهيد كه طرف نوشته آن بالا باشد  
 ل دهيد تا اينكه درگير شود (قفل شود).سيني را به داخل ه  
 حه صف شده اصلي درزمان و خواندن مسافت طي  ،اطلاعات پايه مثل تاريخ

 گراف اكنون براي عمل (اجرا) آماده است. تاخو نمايشگر ظاهر مي شوند.
  خارج كردن صفحه تاخوگراف 

 شرح داده شده است عمل كنيد. همانطور كه در بالا  
 .صفحه را خارج و ناحيه ثبت داخلي را كامل كنيد  

خوگراف (كينزل) اصلي و سالم استفاده كنيد. مطمئن فقط از صفحه هاي تا
ته تاخوگراف مطابقت داش كامل و نشانه آزمون وسيله با صفحهشويد كه اندازه 

    باشند.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 وارد كردن و خارج كردن صفحه تاخوگراف
 تاخوگراف
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  را فشار دهيد تا وارد منوي زبان شويد. ٢كليد شماره    :  ٢كليد   نمايش ميزان سطح سوخت/ميزان سطح ادبلو   :  ١كليد    صفحه نمايش يعملكرد كليدهاي كنترل
  را نگه داريد تا وارد تنظيمات روشنايي صفحه ٢كليد شماره 

  را نگه داريد، وارد منوي صفحه نمايش شويد. ٣كليد    :٣كليد   روي راننده شويد.به  نمايش رو
  را فشار دهيد تا در بين گزينه ها حركت كنيد ٣كليد شماره، 

 وارد منوي مورد نظر شويد.    : ٤كليد   يا خطاهاي فعال را مشاهده كنيد.
  براي تغيير بين نمايش مسافت طي شده در سفر يا نمايش

 .MPHسرعت بر حسب مقياس 
 .تاييد خطاي مشاهده شده 
  را نگه داريد، براي صفر شدن مسافت طي  ٤كليد شماره

  شده در سفر.

  
 
                           

 كليدهاي تنظيم صفحه نمايش
ايشتنظيم صفحه نم  
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ش احيه سبز روي نشانگر نمايكاراترين دامنه دور موتور براي رانندگي توسط ن
  مي شود.داده 

  نشان داده مي شود.   LEDبوسيله دو چراغ سبز كوچك  ١ دامنه دور مطلوب
  .دهدرا نشان ميدامنه دور بيش از حد ،  ٢ درجه بنديناحيه قرمز روي صفحه 

وقتي كه در سرازيري رانندگي مي كنيد به موقع سرعت را كم كنيد و ريتاردر 
را فعال نمائيد. دور سنج را نگاه كنيد و دور موتور را از حداكثر مجاز  زياد تر 

  نكنيد.
  دماي محيط
گر دور موتور در در موقعيت نشان داده شده در زير نشان ٣دماي محيط 

  شود.گراد نمايش داده ميمقياس سانتي
  زدگي سطح زميناخطار احتمال خطر يخ

+ درجه سانتي گراد باشد و سرعت ٣و  درجه -١٠اگر دماي بيرون بين 
ي اخطار يخ زدگكيلومتر در ساعت بيشتر شود، صفحه نمايش  ١٠اتوبوس از 

  دهد.بر روي نمايشگر دور موتور نمايش مي ٤موقعيت را در 
   كيلومتر شمار اصلي

بر روي نمايشگر دور موتور نمايش داده  ٥كيلومتر شمار اصلي در موقعيت 
  شود.مي

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشانگر دور موتور 
 نشانگرهاي صفحه نمايش، علائم و اخطارها
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، سرعت جاري خودرو را روي درجه بندي عددي نشان          ١سرعت سنج    ه از كليدهاي تنظيم مسافت طي شد تنظيم مجددبراي  را نشان مي دهد.   مسافت طي شده (به كيلومتر) در سفر  ، ٣ نمايشگر زير عقربه سرعت سنج    مي دهد   در موقع رانندگي اقدام به تنظيم ساعت ننماييد.هرگز  اخطار!  شود.در زير نمايشگر سرعت نشان داده مي ٢ساعت در موقعيت   شود. استفاده مي

هنگامي كه اتوبوس محدوده سرعت قانوني را رد كند قدرت موتور كاهش   چراغ محدوديت سرعت
  روشن مي شود. ٤ محدوديت سرعتيافته و چراغ 

  عملكرد نادرست موتور
لايندگي موتور تاثير دارند آهنگامي كه موتور و يا قطعاتي كه در ميزان 

  شود.روشن مي ٥چراغ چك موتور باشند عملكرد درستي را دارا نمي
  سنسور روشنايي
براي تنظيم روشنايي صفحه نمايش و كليدهاي قرار  ٦سنسور روشنايي 

  شود.گرفته بر روي فرمان چند منظوره استفاده مي
  خطا در سيستم شارژ باتري

هنگامي كه در عملكرد دينام مشكل وجود داشته باشد روشن  ٧ اين چراغ
  شود.مي

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 نشانگر سرعت
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گزينه مورد نظر را  ٣ ميزان سطح سوخت و ٢بين نمايش ميزان سطح ادبلو  توانمي )٦٠(رجوع شود به صفحهشصفحه نماي ١با فشار دادن كليد شماره   شوند. پاييني سمت چپ صفحه نمايش نشان داده ميميزان سطح سوخت و ميزان سطح ادبلو، هر دو توسط يك نشانگر در گوشه        : ٢توجه   پر است). %٢٠تا ١٥جلوي راننده ظاهر مي شود. (در اين صورت مخزن  صفحه نمايشاگر سطح (ميزان) سوخت به محدوده ذخيره برسد يك علامت روي صفحه     عقربه آن بعد از يك تاخير كوتاه به طرف موقعيت درست حركت مي كند.بعد از اينكه سويچ را باز كرديد ، نشانگر ميزان سطح سوخت فعال مي شود و   :١توجه  انتخاب كرد.
  هميشه قبل از انجام سوخت گيري بخاري درجا را خاموش نماييد.

 : ٣توجه 
طح ط ميزان سديگر فقوارد شدن ميزان سطح ادبلو به سطح رزرو، نشانگر با 
از روي صفحه نمايش نشانگر براي  ١دهد، با فشار دادن كليد ميبلو را نشان اد

و سپس به طور  مشاهده كردميزان سطح سوخت را  توانمي ثانيه ٥مدت 
        دهد.به نمايش ميزان سطح ادبلو ادامه مينمايشگر  خودكار

                                                

 نشانگر ميزان سطح سوخت، سطح ادبلو
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 هشانگر دما بعد از اينكه شما سويچ را باز كرديد فعال مي شود. عقربن

درجه سانتي گراد  ٩٥تا  ٨٠ن كرد موتور بينشانگر بايد در شرايط عادي كار
  ه بستگي به شرايط كاري و دماي بيرون دارد.گيرد كه البتقرار 

در دامنه سرعت متوسط گرم كنيد. تا زماني  پائينرا با رانندگي در دنده هاي براي گرم كردن موتور از درجا كاركردن آن جداً پرهيز نماييد. در عوض موتور  رانندگي درجه نرسيده از   ٨٠) تقريباً به ماي مايع خنك كننده (آب رادياتوركه د خاموش بودن بخاري ها سريعتر رسيدن به دماي كاري موتور در صورت   با حداكثر قدرت موتور خودداري نماييد. صفحه برسد يك نشانگر روي  درجه ١٠٠از اگر دماي مايع خنك كننده بيشتر   توجه :  )١٨٨صفحهرجوع شود به پر كردن مايع خنك كننده (  مي پذيرد. صورت ريد ا(پروانه) رادياتور كار مي كند ، موتور را بلافاصله خاموش نكنيد، بلكه بگذراننده ظاهر مي شود. در اين صورت بلافاصله خودرو را متوقف كنيد . اگر فن صداي بوق اخطار شنيده مي شود يك نشانگر همراه با متن در صفحه نمايشگر . چراغ اخطار مركزي چشمك قرمز مي زند و ظاهر مي شودنمايشگر راننده  محل عيب را پيدا كرده و علت را بر طرف كنيد. در غير اينصورت با  .مي بيند          ر اينصورت موتور خسارت را متوقف كنيد و موتور را خاموش كنيد در غي رود بلافاصله خودروتور بطور غير عادي بالا برطرف كنيد. اگر دماي مو علت راكار به موتور فرصت مي دهد تا مجدداً خنك شود. محل عيب را پيدا كرده و دقيقه كار كند و سيستم گرمايش را روي درجه آخر قرار دهيد. اين  ٢تا ١براي 

      تماس بگيريد .مركز خدمات پس از فروش شركت ياوران خودرو شرق جهت رفع عيب 
 MANدر صورتيكه با درجه حرارت بالا به رانندگي ادامه دهيد شركت  اخطار!

  خودرو شرق هيچگونه تعهدي در قبال گارانتي ندارند .و شركت ياوران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مايع خنك كننده موتور نشانگر دماي
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  فشار مخزن باد در مدار ترمز شماره يك ١  مي دهند.دو نشانگر فشار ، ميزان فشار باد درون مخازن مدار هاي ترمز مربوطه را نشان  
  فشار مخزن باد در مدار ترمز شماره دو ٢

  توجه :
فشار را نشان  بار  ٦كمتر از  از عقربه هاي نشانگر فشار تقريبااگر هر يك 

اغ اخطار مركزي چشمك قرمز دهند اتوبوس براي رانندگي آماده نيست. چر
            يك چراغ اخطار روشن مي شود و صداي بوق اخطار به گوش  ،مي زند
لوي صفحه نمايشگر ج. يك نشانگر همراه با پيام خرابي (عيب) نيز در مي رسد

  اخطار!  راننده ظاهر مي شود.
شروع   ٦زير  ست. به هيچ عنوان  شار) اتوبوس براي رانندگي آماده ني بار (ف

ــي در ــار ترمز وجود دارد. هنگامي كه  به حركت نكنيد زيرا نقص ــتگاه فش دس
سنج به زير  شار  ست اگر يكي از عقربه هاي ف بار  ٦اتوبوس در حال حركت ا

بلافاصــله اتوبوس را در محل ايمني متوقف كنيد و نقص فني را فشــار برود ، 
  توسط مراكز خدمات پس از فروش مجاز مرتفع كنيد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     ترمز ٢و  ١نشانگر فشار باد مدار 
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صفحه چراغهاي اخطار و  هشدار زير صفحه نمايشگر جلوي  راننده قرار گرفته   

است. اين چراغ ها همراه با اطلاعات نشان داده شده در صفحه نمايشگر 
آگاهي لازم درباره نوع سرويس و خدمات مورد نياز  فوري و نيز جلوي راننده  

درباره شرايط كاري اتوبوس را در اختيار راننده قرار مي دهد. طراحي چراغهاي 
                                .                                                         نمونه اي را نشان مي دهد ،اخطار  بسته به نوع اتوبوس فرق مي كند. تصوير

تجهيزات انتخابي در جدول زير نشان داده  چراغهاي اخطار و هشدار شامل 
شده اند. چراغهاي اخطار بسته به شدت خرابي و نقص با رنگ قرمز يا زرد 

استثنا و چراغهاي راهنما چراغهاي نشانگر براي نور بالا  روشن مي شوند.
  هستند. 

روشن شدن چراغ اخطار هميشه همراه با  ،نه نقصدر صورت وجود هر گو
  نمايش پيغام مربوطه در صفحه نمايشگر جلوي راننده مي باشد.

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

 چراغ هاي اخطار و هشدار
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 چراغ  نام چراغ علت توضيحات
درصورت روشن شدن به رنگ قرمز سريعاً با احتياط كامل اتوبوس را 

ايراد با مركز در محل ايمني متوقف كرده و جهت بررسي و رفع 
  خدمات پس از فروش تماس بگيريد

  

ثابت  اين چراغ به صورت چشمك زن يا
به همراه چراغ اخطار ايراد مربوطه و 
پيغام خطا در صفحه نمايشگر راننده 

  روشن مي شود.
    اخطار مركزي

 
  كمربند ايمني  كمربند ايمني راننده بسته نيست.  

   سيستم انتقال قدرت  ايراد در سيستم انتقال قدرت (گيربكس)  ."پيغام هاي خطاايرادها و  "در مبحث  توضيحات بيشتر

   موتور  ايراد در موتور   ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر

   مايع خنك كننده  پايين بودن سطح مايع خنك كننده  )١٨٨صفحهرجوع شود به (كردن مايع خنك كننده (آب رادياتور)  پر
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 چراغ  نام چراغ علت توضيحات

  ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر
  قرمز: ايراد در سيستم

زرد: اتوبوس بالاتر يا پايين تر از ارتفاع 
  نرمال

كنترل الكترونيكي 
   ارتفاع

 چراغ در صورت نبود فشار باد كافي نيز روشن مي شود اين
   باد فشرده فشار مخازن  ايراد در سيستم ترمز  

رجوع شود به اد كردن ترمز دستي به صورت مكانيكي (آز
    )١٤٨صفحه

بالا بودن ترمز دستي/ آزاد بودن فنر هاي 
   ترمز دستي  بوستر ترمز عقب

   درب موتور  باز بودن درب موتور  ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر

  ."پيغام هاي خطا ايرادها و "در مبحث  توضيحات بيشتر
   فيلتر هوا  گرفتگي فيلتر هوا  )١٩٤صفحهرجوع شود به وا (بررسي شرايط فيلتر ه
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 چراغ  نام چراغ علت توضيحات

 عمل نمي كند  ABSقرمز:   ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر
  ناقص عمل مي كند به طور ABSزرد: 

ABS ترمز)شدن (سيستم ضد قفل    

EBS ١٢٠صفحهرجوع شود به لكترونيكي) ((سيستم ترمز ا(  
چراغ به صورت چشمك زن  ASRدر صورت فعال بودن كليد كاهش 

  .مي باشد
    لغزش)(سيستم ضد ASR  ASRفعال بودن سيستم كاهش 

رجوع شود به ورت مكانيكي (آزاد كردن ترمز دستي به ص
    شارژ باطري  ولتاژ شارژ باطري كم مي باشد    )١٤٨صفحه

ت كم يا زياد غن موتور را بررسي نماييد. در صورفوراً سطح رو  اخطار!  ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر   بودن روغن آسيب جدي به موتور وارد مي گردد.
  

    فشار روغن  فشار روغن يا بسيار كم يا بسيار زياد

    بالانور   بالا روشن مي باشد. چراغ نور  
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 چراغ  نام چراغ علت توضيحات

  ."ايرادها و پيغام هاي خطا "در مبحث  توضيحات بيشتر
 فعال شده است.  ESPچشمك ميزند: 

دچار نقص فني شده  ESP: ماندروشن مي
  است. 

ESP  پايداري)(سيستم كنترل    
  )١٣٧ صفحهرجوع شود به ( ادبلوپر كردن مخزن 

ادبلو در مخزن موجب كاهش عملكرد موتور پايين بودن سطح  اخطار! 
  .شودمي

    ادبلو  سيستم  ميزان پايين سطح ادبلو در مخزن ادبلو
    تاخوگراف  ايراد در تاخوگراف  
قادر به شناسايي خطوط  LGSسيستم   

  باشد.نمي
   (LGS)بين خطوطسيستم كنترل حركت 

غير فعال راننده توسط  LGSسيستم   
  شده است.

    (LGS)بين خطوطسيستم كنترل حركت 

  
غير فعال شده    EBAسيستم ترمز ٍ 

سيستم ترمز كمكي   است.
EBA   

Ad blue 
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اين تست براي بررسي عملكرد و سالم بودن چراغ هاي اخطار و هشدار انجام 
چراغ يا با رنگ زرد و يا با رنگ قرمز  ،مي شود. بسته به نوع و اهميت هشدار

    روشن مي گردد.
  انجام تست با سويچ

 رمز دستي را بكشيد.ت 
 .سويچ را بسته، سپس باز  كنيد 

ثانيه روشن  ٣تمامي چراغ هاي اخطار و هشدار زرد و قرمز جداگانه به مدت 
  مي شوند.

  انجام تست از منوي صفحه نمايشگر جلوي راننده
 ثانيه نگهداريد. منو روي  ٣را فشار دهيد و آنرا براي مدت تقريباً   ١ دكمه

  مي شود. صفحه نمايشگر ظاهر
  را براي مدت كوتاهي مكرر فشار دهيد تا اينكه مكان نما در سمت  ١دكمه

  قرار گيرد. »    check lamp test« چپ منو تست  چراغ ها  
  را به مدت كوتاهي فشار دهيد منوي تست چراغ باز مي شود.  ٢دكمه    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و هشدارتست چراغ هاي اخطار   



   جايگاه راننده

٧٢  

  
  

  روشن كردن چراغ هاي اخطار قرمز
 در منوي تست ، قرمز"RED" .را انتخاب كنيد 

  چراغ هاي اخطار زير روشن مي شوند:
 كمربند ايمني 
 خطاي سيستم انتقال قدرت 
 خطاي موتور 
 ECAS الكترونيكي)(تنظيم ارتفاع 
 فشار مخازن هواي فشرده 
 ترمز دستي 
 اخطار مركزي 
 ABS 
 فشار روغن 
 درب موتور باز   

با توجه به نوع تجهيزات اتوبوس برخي چراغ ها روشن شده و برخي روشن    
  نميگردند.

  چراغ هاي اخطار قرمزاتمام تست 
  دكمه"OK" سمت چپ منوي  نما به دهيد. مكان را فشار“RED”  باز        

  مي گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و هشدارتست چراغ هاي اخطار   
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  روشن كردن چراغ هاي اخطار زرد
 ، زرد در منوي تست"YELLOW" .را انتخاب كنيد 

  چراغ هاي اخطار زير روشن مي شوند:
  مايع شيشه شور*  
 ECAS(تنظيم ارتفاع الكترونيكي) 
 اخطار مركزي 
 ABS 
 ASR  
 فيلتر هوا 
  دريچه سقف* 
 تاخوگراف 
 EBA 
 LGS 
 ESP  با توجه به نوع تجهيزات اتوبوس برخي چراغ ها روشن شده و برخي روشن

  گردند. نمي
  اتمام تست  چراغ هاي اخطار زرد

  دكمه"OK"  را فشار دهيد. مكان نما به سمت چپ منوي“YELLOW”  باز
  مي گردد.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 تست چراغ هاي اخطار  و هشدار
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 چراغ هاي اخطار اتمام تست 
 مكان نما را بروي خط خالي برده و باOK  .رانندگي را بدليل نمايش ندادن  ، خراب بودن چراغ هاي اخطار ايمني اخطار!   تاييد كنيد

جام تست چراغ هاي اخطار را نقص هاي فني به خطر مي اندازد . ان ايراد ها و
    .   تنها در صورت توقف اتوبوس در محل ايمني انجام دهيد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اخطار  و هشدارتست چراغ هاي   
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هاي قرار گرفته  بر روي توسط دكمه ي خودرومنوتنظيمات  استفاده از
  فرمان

هنگام توقف اتوبوس وارد منوي صفحه نمايش شويد. هميشه  فقط در اخطار! 
  .داشته باشيدتمركز و توجه كامل به جاده و رانندگي 

  ١هاي دكمه يكاربر
  گزينه بعدي حركت بر رويدر منوي خودرو براي. 
 توان اگر مقداري در تنظيمات نمايش داده شود اين مقدار را مي

 توسط اين دكمه افزايش داد.
  اگر چند پيغام همزمان روي صفحه نمايش وجود داشته باشد با

 مشاهده نمود.توان پيغام قبلي را استفاده از اين دكمه مي
  ٢هاي دكمه كاربري
  قبلي.گزينه  حركت بر رويدر منوي خودرو براي 
 توان اگر مقداري در تنظيمات نمايش داده شود اين مقدار را مي

 توسط اين دكمه كاهش  داد.

  اگر چند پيغام همزمان روي صفحه نمايش وجود داشته باشد با
 را مشاهده نمود. بعديتوان پيغام استفاده از اين دكمه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 تنظيمات منوي صفحه نمايش
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  ٣هاي دكمه كاربري
 ي خودرو.براي انتخاب گزينه مورد نظر در منو 
 توان اگر مقداري در تنظيمات نمايش داده شود اين مقدار را مي

 توسط اين دكمه ذخيره كرد و به منوي قبلي بازگشت.
  تاييد يك گزينه و بازگشت به منوي قبلي.براي 
 به انتهاي  اگر در منوي مورد نظر به يك خط خالي برخورديد)  

به يك مرحله قبل  ٣با فشردن دكمه  هاي منوي مورد نظر)گزينه
 گرديد.برمي

  ٤هاي دكمه كاربري
 .براي بازگشت به يك مرحله قبل در منوي خودرو 
  بدون  ٤داده شود با فشردن دكمه اگر مقداري در تنظيمات نمايش

 توان به يك مرحله قبل در منوي خودرو بازگشت.ذخيره كردن مي
 توان از منوي خودرو خارج شد.مي ٤داشتن دكمه با نگه 

  ٥هاي دكمه كاربري
 و يا خارج شدن از منوي خودرو به براي وارد شدن. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنظيمات منوي صفحه نمايش
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 ساختار منوي صفحه نمايش
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اننده درباره مهمترين شرايط نمايشگر راننده همراه با چراغهاي اخطار به ر 

ايرادها و پيامهاي خطاي خودرو اطلاع مي دهند. پيامهاي خطا و ايرادها   ،كاري
  در چهار سطح از اولويت دسته بندي شده و نمايش داده مي شوند. 

به اين معني است كه ادامه  ١پيامهاي خطا و ايرادهاي اولويت  اخطار!   ١اولويت 
در  ك جاي ايمنرانندگي و ايمني اتوبوس به مخاطره مي افتد. اتوبوس را در ي

حداقل زمان ممكن بدون به خطر انداختن آن و ديگران متوقف كنيد و موتور را 
خاموش كنيد. جهت بررسي و رفع نقص با مركز خدمات پس از فروش تماس 

  بگيريد. به هيچ عنوان خطا را ناديده نگرفته و به رانندگي ادامه ندهيد. 
  شوند:زير نمايش داده مي به صورت پيامهاي خطا و ايرادهاي اولويت اول

  نشانه ايست"STOP" در نمايشگر راننده ظاهر مي شود.  ١ 
   با نور قرمز چشمك مي زند.    ٢چراغ اخطار مركزي 
 به رنگ قرمز در نمايشگر جلو راننده ظاهر  ٣ علامت مخصوص هر خطا

  .شودمي
 در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٤ پيغام مخصوص هر خطا 
  اخطار به صدا در مي آيد.بوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

١ايرادات فني و پيغام هاي خطاي اولويت  
 علائم و پيغام هاي نمايشگر راننده
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 چراغ هشدار صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات
فوراً با احتياط اتوبوس را با استفاده از ترمز در محل ايمني متوقف 

خاموش كنيد. موتور را در دور بالا روشن نگاه  كنيد. ريتاردر را
در غير اين صورت به گيربكس و  ريتاردر خنك گردد.داريد تا 

ريتاردر آسيب مي رسد. در صورت نياز با مركز خدمات پس از 
  فروش تماس بگيريد

دماي روغن ريتاردر خيلي بالا      
  مي باشد.

  
  

وراً و با احتياط اتوبوس را متوقف كنيد. علت را بررسي ف دف:خطر تصا
با مركز خدمات پس از فروش تماس و رفع نماييد. در صورت نياز 

  بگيريد.
   

  

ارتباط بين صفحه نمايش علائم و 
اخطار ها و سيستم الكترونيك 

  مركزي قطع مي باشد. 
    

بين كنترل يونيت ها و سيستم الكترونيك مركزي قطع  CANارتباط 
  مي باشد. 

   )١٦٠صفحهوع شود به رجا(بررسي فيوزه
  

) ZBRكامپيوتر مركزي اتوبوس (
  قطع مي باشد.

  
  

براي رفع ايراد با يكي از مراكز خدمات پس از فروش تماس بگيريد 
  

PTM  كامپيوتر مديريت اتوبوس
   PTM Failure  قطع مي باشد.
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 چراغ هشدار صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات
ي با احتياط علت را بررسفوراً اتوبوس را متوقف كنيد خطر تصادف : 

  نماييد.و رفع 
بار بالاتر رفته   ٦موتور را با دور بالا روشن نگاه داريد تا فشار باد از 

  بار مي باشد. ١٢,٥و خطا رفع گردد. نقطه قطع فشار باد 

  فشار باد خيلي كم مي باشد.

  
  

ز خدمات پس از فروش تماس بگيريد.براي رفع ايراد با يكي از مراك
     )١٦٠صفحهرجوع شود به فيوزها(بررسي 

  نقص در سيستم مديريت موتور.
          قطع EDCدر  CANارتباط 

      مي باشد.
    = واحد كنترل انتقال قدرت (گيربكس)TCU  مراكز خدمات پس از فروش تماس بگيريد .گيربكس اتوماتيك ديگر عمل نمي كند. براي رفع ايراد با يكي از 

  

  كنترل يونيت گيربكس قطع 
  مي باشد.

    قطع مي باشد. CANارتباط 
  

ز خدمات پس از فروش تماس بگيريد.براي رفع ايراد با يكي از مراك   روغن گيربكس بسيار بالا  يدما  
  مي باشد.
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 چراغ هشدار صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات
ز خدمات پس از فروش تماس بگيريد.براي رفع ايراد با يكي از مراك   

  

  . استدينام از كار افتاده 

  
  

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.تا خنك شود. در صورت نياز براي رفع ايراد با يكي از مراكز  بگذاريدتمامي بخاري ها را روشن نماييد. سپس موتور را خاموش كرده و دقيقه بگذاريد موتور درجا كار كرده و  ٣يا  ٢نكنيد، بلكه به مدت متوقف كنيد و در صورت كار كردن فن رادياتور ، موتور را خاموش احتمال آسيب به موتور  به دليل داغ كردن. با احتياط اتوبوس را 
     ) .١٨٨صفحهرجوع شود به ه (بررسي سطح مايع خنك كنند 

دماي مايع خنك كننده موتور بالاي 
  درجه سانتي گراد مي باشد.  ١٠٢

  
  

ا اتوبوس ر احتمال آسيب به موتور  به دليل داغ كردن. با احتياط
متوقف كنيد. براي رفع ايراد با يكي از مراكز خدمات پس از فروش 

    تماس بگيريد.

  نقص در سيستم خنك كننده موتور

  
  

احتمال آسيب به موتور به دليل كمبود روغن. سطح روغن را توسط 
    نماييد.سطح روغن را به صورت روزانه بررسي   گيج بررسي كرده و در صورت نياز پر نماييد.

         فشار روغن درون موتور كم
 ZBRمي باشد. فشار روغن توسط 

   كنترل مي گردد.
  



   جايگاه راننده

٨٣  

  
  
  

   

 چراغ هشدار صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات
  سطح روغن را به صورت روزانه بررسي نماييد.  نماييد.توسط گيج بررسي كرده و در صورت نياز روغن اضافي را تخليه احتمال آسيب به موتور به دليل وجود روغن اضافي. سطح روغن را 

  

      فشار روغن درون موتور زياد 
 ZBRمي باشد. فشار روغن توسط 

  كنترل مي گردد.
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دگي و ايمني به اين معني است كه ادامه رانن ٢پيامهاي خطا و ايرادهاي اولويت 
افتد. اتوبوس را در يك جاي ايمن بدون به خطر اتوبوس به مخاطره مي 

جهت بررسي و رفع نقص با مركز خدمات  انداختن آن و ديگران متوقف كنيد.
  پس از فروش تماس بگيريد. 

  به صورت زير نمايش داده مي شوند: ٢پيامهاي خطا و ايرادهاي اولويت 
 با نور قرمز روشن ميشود.    ٢ چراغ اخطار مركزي  
  در نمايشگر جلو راننده  به رنگ قرمز يا زرد  ٣ علامت مخصوص هر خطا

  ظاهر مي شود.      
 در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٤يا علامت اطلاعات  ١مت آچار علا 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٥پيغام مخصوص هر خطا 
 .بوق اخطار به صدا در مي آيد 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

٢ايرادات فني و پيغام هاي خطاي اولويت   
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

ز خدمات پس از فروش براي رفع ايراد با يكي از مراك
    .بگيريدتماس 

به دليل مشكل در سيستم آلايندگي توان 
 Exhaust System  موتور كاهش يافته است.

Power Reduced    
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

به  خودرو  ،مشكل در سيستم آلايندگي  .ديريبگ تماس
كيلومتر در  ٢٠تر از حالت سرعت پايين

  .وارد شده است ساعت
Exhaust System 
Crawling Mode     

 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا
 AdBlue Quality  كيفيت پايين ادبلو استفاده شده.  .ديريبگ تماس

Too Low     
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

 توان موتوربه دليل كيفيت پايين ادبلو   .ديريبگ تماس
 AdBlue Quality  كاهش پيدا كرده است.

Power Reduced    
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

به دليل عدم پاشش يكنواخت و احتمال   .ديريبگ تماس
ور توان موت ادبلو قطعي در سيستم پاشش

  كاهش پيدا كرده است
AdBlue System 
Power Reduced    
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

به دليل كيفيت پايين ادبلو،  خودرو  به حالت   .ديريبگ تماس فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا
كيلومتر در ساعت  ٢٠تر از سرعت پايين

  وارد شده است.
AdBlue Quality 
Crawling Mode    

ار افزايش خطوط انتقال دهنده سوخت دچ  .ديريبگ تماس فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا
 فيلتر سوخت اند.فشار يا كاهش فشار شده

  ممكن است دچار گرفتگي شده باشد.
Check Fuel 

Supply     
، فورا به  EBS/ABSمشكل در عملكرد سيستم اخطار!  هاي خدمات مجاز جهت رفع مشكل يكي از نمايندگي     مراجعه فرماييد.

كنترل .  EBSمشكل در سيستم الكترونيكيٍ 
      متصل CANبه سيستم  EBSيونيت 

  باشد.نمي
Limp-home 

Brake Control 
unit    

ن موجب نقص سطح پايين روغن هيدروليك فرما اخطار! فورا به يكي از شود. مي در عملكرد فرمان خودرو هاي خدمات مجاز جهت رفع مشكل مراجعه نمايندگي     فرماييد.

چ سيستم روغن هيدروليك فرمان يا سوي
بسته است يا دچار نقص الكترونيكي شده 

  است. سطح پايين روغن در مخزن.
Steer Oil Press 

Too Low    

 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا
چراغ هاي اخطار (فلاشر) را نميتوان توسط   .ديريبگ تماس

كليد آن روشن نمود.
Defective Switch 
Hazard Warning 

Light     
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

دليل  هاي راهنما بهغعدم عملكرد چرا  .ديريبگ تماس
وتر ياتصال كوتاه و يا نقص در كامپ

  . (ZBR)مركزي
Defective Switch 

LH/RH Turn 
Indicator     

 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا
قطعي و يا اتصال كوتاه در ارتباط كليد نور   .ديريبگ تماس

بالا، نورپايين و نوربالاي ثابت با كنترل 
  .ZBRيونيت 

Defective Switch 
Low Beam/High 

Beam/Head 
Light 

Flasher/Park It 
on 

   
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

  سيستم كروز كنترل تطبيقي به سيستم كن   .ديريبگ تماس
    Malfunction ACC  باشد.متصل نمي



   جايگاه راننده

٨٧  

 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

  .ديريبگ تماس فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا  ريتاردر دچار نقص فني شده است.خودرو از ترمز پايي استفاده كنيد، براي كاهش سرعت 
متصل به  CANسيستم اتصال كوتاه در 

  ريتاردر.
Malfunction 
Sust-action 

Brake    
 فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا

اتصال كوتاه در سيستم الكترونيكي مربوط   .ديريبگ تماس
 Malfuncyion  به قسمت قواي محركه. 

Electrical 
System     

گي كند با احتياط رانندسيستم كنترل پايداري عمل نمي   .ديريبگ تماس فروش از پس خدمات مراكز از يكي با راديا رفع يبرا   كنيد.
به سيستم  (ESP)سيستم كنترل پايداري 

CAN باشد.متصل نمي  Malfunction ESP    
ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر  د.نفيوزها بررسي شو   ريد.تماس بگي

       متصل  CANتاخوگراف به سيستم 
 Malfunction  باشد. فيوزها بررسي شود.نمي

Tachograph    
خدمات پس از فروش  زاي رفع ايراد با يكي از مراكبر  د.نفيوزها بررسي شو     تماس بگيريد.

FFR/PTM  به سيستم كن متصل        
  باشند.نمي

Malfunction 
Vehicle MAN 

Computer    
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر
 .تماس بگيريد

 Fire Sensor  سنسور حريق دچار نقص شده است
Fault    

ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر
 Cruise Control  سيستم كروز كنترل دچار نقص شده است.  تماس بگيريد.

Fault    
فروش ز خدمات پس از اي رفع ايراد با يكي از مراكبر  فيوزها بررسي شوند.  پذير نباشد.ها ممكن است ديگر امكانتعويض دنده   تماس بگيريد.

كنترل يونيت گيربكس دچار نقص فني شده 
  است.

Malfunction 
Control Unit 

Gearbox    
ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر

 Power Steering  فرمان. نقص در سيستم جعبه  تماس بگيريد.
Malfunction    

پايين رانندگي دارد. در اين حالت با سرعت هاي  وجوداحتمال آسيب به كمك فنر ها در هنگام بالا بودن ارتفاع بد. كاهش مي يادر هنگام پايين بودن ارتفاع كارايي ترمز      فروش تماس بگيريد .براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از   كنيد. 

سامانه كنترل الكترونيكي ارتفاع از كار 
 Air Suspension  .افتاده است

Fault 
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

ه جوع شود ب(ربررسي سطح مايع خنك كننده  بگيريد .ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از فروش تماس احتمال آسيب به موتور  به دليل داغ كردن. براي رفع      )١٨٨صفحه 

 Engine Cooling  نقص در سيستم خنك كننده موتور.
Fault    

اي رفع ايراد با يكي از بر باشد.پذير نميسوخت امكانسوخت و يا اتصال كوتاه در مسير سيم كشي سنسور نمايش ميزان سطح سوخت به دليل خرابي سنسور سطح      يد.رز خدمات پس از فروش تماس بگيمراك

نقص فني در سيستم نمايش سطح 
 Tank Pick Up  سوخت.

Failuire    
ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر  به سرعت خودرو را به دلايل ايمني متوقف نماييد.   تماس بگيريد.

وجود ندارد يا  ٤، ٣، ٢، ١فشار باد در مسير
 Circ 1/2/3/4  كم شده است.

Pressure    
ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر

 Clutch Lining  تمام شده است. كلاچصفحه   بگيريد.تماس 
Wear    

  سطح ادبلو در مخزن پايين آماده است.    مخزن ادبلو را پر نماييد.
Top up AdBlue  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

توان موتور به دليل كاهش سطح مخزن     مخزن ادبلو را پر نماييد.
 AdBlue power  يافته است.ادبلو كاهش 

Reduced   
به دليل كاهش سطح مخزن ادبلو خودرو به     مخزن ادبلو را پر نماييد.

 كيلومتر در ساعت ٢٠با سرعت كمتر از 
 كند.حركت مي

Adblue Crawling 
Mode   

استارتر خودرو به دليل اينكه مدت زمان   مدتي صبر كنيد تا خنك شود.
  داغ شده است.زيادي عمل كرده است 

Starter 
Overheated DO 

NOT START   
.كلاچبار بيش از اندازه بروي   تري حركت كنيد. با دنده سبك  Clutch Overload 

SHIFT DOWN   
      بگيريد .سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از فروش تماس راد براي رفع اي به دليل داغ كردن.احتمال آسيب به موتور 

نك كننده، بالاتر از حد مجاز مايع خدماي 
  رسيده است.

Coolant 
Temperature 

Too High  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

      خدمات پس از فروش تماس بگيريد .اتوبوس بكاهيد. براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز دنده را به دنده سنگين تر تعويض كنيد و از سرعت 

       ) بسيار بالاسرعت موتور (دور موتور
 Engine Speed  مي باشد.

Too High   
    فروش تماس بگيريد .براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از  .با احتياط اتوبوس را متوقف كنيد 

اشد.بي روغن موتور بيش از حد بالا ميدما
 

Engine Oil 
Temprature Too 

High   
    فروش تماس بگيريد .براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از   تعويض دنده امكان پذير نمي باشد.

فشار باد در مخزن باد گيربكس بسيار كم 
 Reservoir Shift  مي باشد.

Pressure Lock   
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  ٣اولويت 

به اين معني است كه ادامه رانندگي و ايمني  ٣پيامهاي خطا و ايرادهاي اولويت 
اتوبوس به مخاطره مي افتد. جهت بررسي و رفع نقص با مركز خدمات پس 

  از فروش تماس بگيريد.
  

  به صورت زير نمايش داده مي شوند: ٣هاي خطا و ايرادهاي اولويت پيام
  با نور زرد روشن مي شود.    ٢چراغ اخطار مركزي  
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر  به رنگ زرد ٣علامت مخصوص هر خطا     

 شود.    مي
    در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٤علامت اطلاعات 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٥پيغام مخصوص هر خطا 
 .بوق اخطار به صدا در مي آيد  
  

را مي توان پس از تأييد از صفحه نمايشگر پاك  ٣پيامهاي خطاي اولويت 
  نمود.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣ايرادات فني و پيغام هاي خطاي اولويت   
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

سوخته لامپ چراغ راهنماي سمت چپ   لامپ سوخته را تعويض نماييد.
 LH Turning  است

Indicator Failure    
لامپ چراغ راهنماي سمت راست سوخته 

 RH Tuning  است
Indicator Failure     

حداقل يكي از لامپ هاي نشانگرهاي جانبي 
 Error LH/RH  قطع ميباشد يا سوخته است.

Side Marker    
قطعي ، اتصال كوتاه  يا سوختن لامپ چراغ 

 LH High Beam  راستنور بالا سمت 
Failure    

قطعي ، اتصال كوتاه  يا سوختن لامپ چراغ 
 RH High Beam   نور بالا سمت چپ

Failure    
قطعي ، اتصال كوتاه  يا سوختن لامپ چراغ 

 RH/LH Fog  سمت راست شكن/مهمه شكن سمت چپ
Lamp Failure    
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

ع رجو( لامپ سوخته را تعويض نماييد. بررسي فيوزها
    )١٦٠صفحهشود به 

، اتصال كوتاه  يا سوختن لامپ چراغ  قطعي
 Rear Fog Light  مه شكن  عقب

Lamp   
رفع ايراد با يكي از مراكز خدمات در صورت نياز براي 

    پس از فروش تماس بگيريد .
 Defective Switch  خرابي كليد مه شكن

Fog Light Lamp   
ع رجو( الامپ سوخته را تعويض نماييد. بررسي فيوزه

، اتصال كوتاه  يا سوختن لامپ چراغ  قطعي  )١٦٠صفحهشود به 
 LH/RH Parking  راست/خطر عقب چپ

Light Failure   
Parking Lights 

Failure   
  مخزن ادبلو خالي شده است  )١٣٧ صفحهرجوع شود به پر نماييد.(مخزن ادبلو را 

Top Up AdBlue  



   جايگاه راننده

٩٥  

    

 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

 ) EBSسامانه ترمز الكترونيكي (
در صورتي كه چراغ اخطار چشمك زن باشد، كليد كاهش 

ASR  باشد. فعال مي  
  قطع مي باشد. EDCارتباط با 

ASR Failure   
  فروش تماس بگيريد.گيربكس خنك شود. با يكي از مراكز خدمات پس از را خاموش نماييد تا خودرو را متوقف نماييد و موتور  احتمال ايجاد  نقص فني در گيربكس به دليل دماي بالا

 Gearbox Temp  اوليه)(اخطار  دماي بالا در گيربكس.
Too High   

ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر
 Do Not Top Up  مخزن بيش از اندازه پر شده است.  تماس بگيريد.

AdBlue   
بارگذاري بيش از مقدار مجاز بر روي    تر حركت نماييد. با دنده سبك

كلاچ. Clutch Overload 
Shift Down   

ز خدمات پس از فروش اي رفع ايراد با يكي از مراكبر
سيستم كلاچ در حال بكسوارد است گشتاور   تماس بگيريد.

  انتقالي از موتور كاهش يافته
Clutch Sleep Too 

High, Engine 
Torque is reduced  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

كردن سطح مخزن بررسي سطح مايع خنك كننده و پر 
پايين بودن سطح مايع خنك كننده در     )١٨٨صفحهرجوع شود به ( از.در صورت ني

 Coolant Level  انبساط.مخزن 
Too Low   

رجوع شود (بررسي سطح مايع خنك كننده و پر كردن  
اخطار يخ زدگي جاده با توجه به دماي     )١٨٨صفحهبه 

   Danger Black Ice  .بيرون
مصرف كننده هاي غير ضروري را خاموش نماييد.تمامي 

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

 Charge Voltage  ولتاژ شارژ باطري ها بسيار كم ميباشد.
Too High   

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

 Charge Voltage  شارژ باطري ها بسيار زياد ميباشد.ولتاژ 
Too Low   

فيلتر هوا گرفته است. فشار وكيوم از حد       )١٩٤صفحهرجوع شود به (بررسي وضعيت فيلتر هوا  
  Charge Air Filter  مجاز بالاتر رفته است.
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از براي رفع ايراد 
    فروش تماس بگيريد .

سيستم كروز كنترل تطبيقي به دليل نقص 
   Malfunction ACC  كند.فني عمل نمي

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
  فروش تماس بگيريد .

    )١٦٠صفحهرجوع شود به زها(بررسي فيو

در  به دليل نقصسيستم ترمز الكترونيكي 
اتصالات برقي  و يا به دليل خرابي يك 

  كند.سنسور عمل نمي
Malfunction 

Brake control 
Unit   

       )١٢٠صفحهرجوع شود به () ABSترمز ضد قفل (   فروش تماس بگيريد .براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 

 Malfunction  بطور كامل عمل نمي كند. ABSترمز 
Electrical 
System   

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

به  EBAسيستم ترمز كمك رسان به راننده 
   EBA Fault  كند.دليل نقص فني عمل نمي

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

كنترل يونيت، يك سنسور و يا يك يك 
 Malfunction  اتصال الكترونيكي دچار نقص شده است.

Electrical System  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

دچار  ESPسيستم كنترل پايداري حركت 
   Malfunction ESP  كند.نقص فني شده و عمل نمي

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

كنترل يونيت گيربكس، يك سنسور و يا 
يك اتصال الكترونيكي دچار نقص شده 

  است.
Malfunction  

Gearbox ECU   
از مراكز خدمات پس از براي رفع ايراد سريعاً با يكي 

    فروش تماس بگيريد .
ور تنظيم روشنايي صفحه نمايش و يا سسن

يكي از اتصالات الكترونيكي سنسور به 
  كنترل يونيت دچار نقص شده است.

Fault Light 
Sensor   

احتمال ايجاد نقص فني در موتور به دليل دماي بالاي 
زن مخسيستم خنك كننده. سطح مايع خنك كننده در 

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز  بررسي شود.
    خدمات پس از فروش تماس بگيريد .

سيستم خنك كننده موتور دچار نقص فني 
 Engine Cooling  شده است.

Fault   



   جايگاه راننده

٩٩  

    

 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 
    فروش تماس بگيريد .

سيستم كنترل حركت بين خطوط به 
  باشد.متصل نمي  CANسيستم 

Malfunction 
Lane guard 

System   
براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 

  فروش تماس بگيريد .
    )١٦٠صفحهرجوع شود به ها(بررسي فيوز

EDC  به سيستمCAN باشد.متصل نمي  Malfunction 
Engine control 

Unit   
براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 

      فروش تماس بگيريد .

حداقل يك لنت ترمز به طور كامل خورده 
 Brake Lining  شده است.

Pad Wear    
براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 

    فروش تماس بگيريد .
 Clutch Lining  كلاچ تمام شده است.صفحه 

Wear   
توسط شير تخليه قرار گرفته در زير فيلتر سپار مقدار آب 

    اضافه را تخليه كنيد.
سطح آب جمع شده در فيلتر سپار بيشتر از 

 Check Pre-filter  حد مجاز است.
Water Level  



   جايگاه راننده
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  ٤اولويت  

       شرايط كاري اتوبوس به راننده  اطلاعاتي را راجع به ٤پيامهاي اولويت 
  دهد.مي

  به صورت زير نمايش داده مي شوند: ٤پيامهاي اولويت 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود.     ٢ هر خطاعلامت مخصوص 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٤يا علامت اطلاعات  ١علامت آچار 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود. ٣پيغام مخصوص هر خطا 
  در نمايشگر جلو راننده ظاهر مي شود.     ٥علامت مخصوص هر خطا 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤ايرادات فني و پيغام هاي خطاي اولويت   
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

در محدوده سرعت عملكردي سيستم كروز   فاصله ايمني را با خودروي جلويي حفظ نماييد.
   ACC Off Speed  كنترل تطبيقي خودرو قرار ندارد.

سيستم ترمز گيري خودكار از كار افتاده  را فعال نماييد. ACCستم كروز كنترل تطبيقي سي
 ACC Off No  است.

Maximum Speed 
Control 

  
به دليل دور موتور خيلي پايين يا دور موتور     دور موتور را تنظيم نماييد. را فعال نماييد. ACCستم كروز كنترل تطبيقي سي

 ACCخيلي بالا سيستم كروز كنترل تطبيقي 
  .غير فعال شده است

ACC Off Engine 
Speed   

چراغ هشدار به دليل فعال شده سيستم   
چشمك  EBAترمز كمك رسان به راننده 

  زند و خطر تصادف وجود دارد.مي
Risk Of Collision 

EBA Is Active   
براي رفع ايراد سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از 

    فروش تماس بگيريد .
كاور سنسور رادار كثيف شده است، و يا 

دچار  ACCسيستم كروز كنترل تطبيقي 
  نقص فني شده است.

ACC Off Sensor  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

توسط   ASRسيستم ترمز ضد لغزش   
 ASR/ESP Off  راننده غير فعال شده است. 

Road   
ير راننده غتوسط سيستم كنترل پايداري  

 ASR/ESP Off  فعال شده است.
Road   

كد استفاده شده براي سيستم ضد سرقت   از كد معتبر استفاده نماييد.
 Code Invalid  باشد.معتبر نمي

Interlock Active   
اري شده كلاچ بيش از حد مجاز بارگذ  

 Clutch Overload  است، با دنده سبكتر حركت نماييد.
Shift Down   

به  LGSسيستم كنترل حركت بين خطوط   
غير فعال شده  دوربيندليل مشكل در 

  است.
LGS Off Clean 

Camera  
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

به ميزان كافي ترمز بگيريد تا  دور موتور كاهش پيدا كند. دور موتور بسيار بالا رفته و خطر آسيب 
 Engine Speed  دارد.رسيدن به موتور وجود 

Too High 
  

بعد از خاموش كردن موتور گيربكس روي  گيربكس را روي دنده خلاص قرار دهيد.
   Shift To Netural  دنده خلاص قرار داده نشده است.

خودرو را  با ترمز پايي متوقف نماييد و موتور را خاموش 
هيد تا دننماييد، و ريتاردر را غير فعال نماييد اكنون اجازه 

براي رفع ايراد  ر بالا ريتاردر خنك شود.ر دور موتود
سريعاً با يكي از مراكز خدمات پس از فروش تماس 

    بگيريد .

  دماي روغن ريتاردر  بسيار بالا رفته است.
Retarder 

Temparature 
Too High   

گشتاور نگهدارنده ريتاردر به دليل دماي بالا 
 Retarder Power  كاهش يافته است.

Reduced 
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

در حالي  ACCسيستم كروز كنترل تطبيقي   
قرار دارد  ي اتوبوس كه يك خودرو در جلو

   شده است.  فعال
   

در حالي  ACCسيستم كروز كنترل تطبيقي  
قرار ندارد كه يك خودرو در جلوي اتوبوس 

     است.   شده فعال
كه  حاليدر سيستم كروز كنترل تطبيقي   

 يدر جلو سرعت تنظيم شده يك خودرو  با
 شده است. غير فعال قرار دارد اتوبوس 

   
در حالي  ACCسيستم كروز كنترل تطبيقي   

قرار ندارد  ي اتوبوسكه يك خودرو در جلو
  شده است.   غير فعال

   
به دليل  ACCسيستم كروز كنترل تطبيقي   

شدن  فعالعدم تنظيم سرعت  پس از 
  شده است.   فعال غيرمجددا 
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

  تست چراغ ها در حال انجام ميباشد.  )٥٨صفحهرجوع شود به غ ها (انجام تست چرا
  

  
  باشد.موتور آماده روشن شدن مي 

Start The Engine  
  

علامت  راستدرجه انتخابي ريتاردر در پايين سمت 
    نمايش داده مي شود.

 ريتاردر فعال مي باشد.
    

  .باشدكروز كنترل فعال مي  
      كنترل كننده ماكزيمم سرعت فعال 

  باشد.مي
MEMO XXX 

SET XXX    
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 چراغ هشدار  صفحه نمايشگر راننده علت توضيحات

رجوع شود به ( ECASظيم ارتفاع الكترونيكي تن
    )١١٩صفحه

 INFO No Driving  د.شبافاع اتوبوس در وضعيت نرمال نميارت
Height    

به دليل كثيفي قاب رادار غير سنسور رادار   قاب رادار را تنظيم نماييد.
 EBA Off Clean  فعال شده است.

Radar    
به دليل تكرر در عملكرد غير   EBAسيستم   

  فعال شده است.
EBA Off 

Actuated Too 
Often    

به دليل عملكرد يك رادار، رادار ولتاژ پايين   
رادار ديگر در محدوده عملكردي خود، دچار 

  نقص شده است.
EBA Off Radar 

Malfunction    
نظمي دچار نقص شده دليل بيسنسور به   

    EBA Off Sensor  است.



   

١٠٧  
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 قبل از شروع -
 روشن نمودن موتور -
  تعويض دنده انتخاب -
  سامانه هاي رانندگي -
  دسته راهنماي چند منظوره -
  ترمزها -
  سوختگيري -



   رانندگي

١٠٨  

  
 

  
براي بالا بردن عمر كاري و ايمني حركت و همچنين مصرف بهينه سوخت لازم 

  است با اتوبوس به صورت مناسب رانندگي نمود.
اخلي موتور داراي اصطكاك اتوبوس اجزاي دكردن  در طول ساعات اوليه كار

كيلومتر  ٢٠٠٠چگونگي رانندگي شما در  بيشتري نسبت به بعد خواهد بود.
ن در ايآببندي موتور خواهد داشت. بنابر كاركرد اوليه نقش بسيار مهمي در

اكثر توان استفاده ننماييد و از حركت در يك طول كاركرد اوليه از موتور با حد
  ر براي مدت طولاني خودداري نماييد.سرعت ثابت يا دور ثابت موتو

       تغيير مداوم دور موتور و سرعت اتوبوس در مدت آببندي بسيار مناسب    
  مي باشد. 

  نكاتي در خصوص آببندي موتور
  كيلومتر اوليه: ٢٠٠٠

دور مجاز تعويض نماييد. به هيچ عنوان  %٧٥دنده را در 
(فشار خودرو ديگري را بكسل نكنيد. از حالت كيك دان 

گيربكس هاي اتوماتيك استفاده در  دادن گاز تا انتها)
  ننماييد.

  كيلومتر: ٢٠٠٠بعد از
  اكثر سرعت مجاز افزايش دهيد.به آرامي سرعت را تا حد

  
 
  
  

  همچنين انجام آببندي بعد از تعمير موتور با اهميت مي باشد.
 ١٠٠وس روي اتوبدارند. بعد از انداختن تاير نو  تاير هاي نو نيز نياز به آببندي

كيلومتر اول را با احتياط رانندگي نماييد. از آنجايي كه تاير هاي نو داراي يك 
لايه مانع از كارايي بالا در هنگام ترمز و يا در لايه محافظ مي باشند و اين 

  جاده هاي باراني و در پيچها مي شود.
كيلومتر دوباره سفت  ٥٠هميشه مهره چرخها را بعد از انداختن تاير نو بعد از 

  نماييد. 
 ٢٠٠لنت هاي ترمز نو داراي حداكثر اصطكاك براي ترمز نمي باشند و در 

مود نت مي بايست با احتياط بيشتري رانندگي نكيلومتر اوليه بعد از تعويض ل
  تا آنها آببندي گردند و از ترمز هاي شديد و ناگهاني خودداري نماييد .

 
 
 
 
 

   

 آببندي (كاركرد اوليه)
 قبل از شروع رانندگي



   رانندگي
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 به   د.باشاطمينان از عملكردهاي اتوبوس براي ايمني رانندگي بسيار مهم مي

 زرسي هاي قبل از سفراز شروع هر سفر با قبل  مي بايست كه است خاطر همين
  را انجام داد.

 
  زانه قبل از هر سفر بررسي نماييد:موارد زير را به صورت رو

  تجهيزات ايمني
 آيا قفل درب هاي بادي باز مي باشد؟ 
  آيا شير هاي اضطراري درب هاي بادي درست عمل مي كند؟ 
 ،كش چ آيا تمامي تجهيزات ايمني شامل : جعبه كمك هاي اوليه، مثلث خطر

بر اتوبوس و ... موجود و قابل ، جك بالاهاي اضطراري، كپسول آتش نشاني
 دسترس مي باشند؟

 آيا تمامي كمربند هاي ايمني سالم مي باشند؟ 
  دن موتورقبل از روشن كر

 آيا تمامي چراغ هاي خارجي اتوبوس سالم مي باشند؟ 
 شيشه جلو ، شيشه چراغ هاي جلو تميز مي باشند؟ 
 آيا سطح مايع خنك كننده در حد درست مي باشد؟ 
 ن هيدروليك فرمان درست مي باشد؟آيا سطح روغ 
 آيا سطح روغن موتور در محدوده درست مي باشد؟  
 آيا تسمه هاي موتور سالم مي باشند؟  

  
 آيا تمامي درب هاي جانبي بسته مي باشند؟ 
 آيا صندلي راننده تنظيم مي باشد؟ 
 آيا آينه هاي جانبي تنظيم مي باشند؟ 

  بعد  از روشن كردن موتور
  موتور صحيح مي باشد؟آيا فشار روغن 
 بار باشد) ٦(فشار باد مي بايست حداقل  ؟ آيا فشار باد كافي مي باشد 
  در صورت حركت  ؟ غربيلك فرمان در حد مجاز مي باشدآيا خلاصي)

 ميليمتر چرخها نيز مي بايست حركت كنند) ٣٠غربيلك فرمان به ميزان 
 شود؟ آيا چراغ اخطار موتور پس از روشن شدن موتور خاموش مي 
  از روي صفحه نمايش پاك       ٢و  ١آيا تمامي پيغام هاي خطاي اولويت   

 گردند؟ مي
 كافي سوخت در باك موجود مي باشد ؟ آيا به ميزان 
  

اتوبوس تنها بعد از بررسي تمامي موارد ذكر شده در بالا براي حركت ايمن و 
  مطمئن مي باشد.

 
 
 

   

 آمادگي قبل از سفر



   رانندگي
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از روشن نمودن موتور اطمينان حاصل از آماده و ايمن بودن اتوبوس قبل 
   )١٠٩صفحهرجوع شود به يد. (نماي
 .ترمز دستي را بكشيد و يا پاي خود را روي پدال ترمز فشار دهيد 
  انتخاب گر دنده را روي وضعيتN .قرار دهيد 
 وارد نماييد.   ٠   سويچ را در موقعيت 
  نماييد. ممكن است چرخانده و قفل فرمان را آزاد   ١ سويچ را به موقعيت

 براي آزاد شدن قفل فرمان نياز باشد كمي فرمان را به طرفين حركت دهيد.
  ود و صفحه چرخانده اصطلاحاً سويچ باز مي ش  ٢ سويچ را به موقعيت

 ها روشن مي گردد.نمايشگر علائم و اخطار
 

  استارت زدن
  با كمي فشار چرخانده تا استارت زده شده و موتور   ٢ سويچ را از موقعيت

  . روشن گردد
ثانيه  ١٠اكثر بعد از ا در صورتي كه موتور روشن نشد حدعمل استارت زدن ر

  متوقف كنيد.
  دقيقه صبر نموده و دوباره اقدام به استارت زدن نماييد. ١
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 روشن نمودن موتور
سازيآماده  

٠ 
١ 
٢ 
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بلا فاصله پس از روشن شدن موتور علائم صفحه نمايشگر علائم و اخطار ها 
           و يا ”oil pressure too low“را بررسي نماييد. در صورت وجود پيغام 

“oil pressure too high"  (فشار بسيار كم يا بسيار زياد روغن) بلافاصله
در صورت روشن ماندن چراغ اخطار مركزي (مثلث  موتور را خاموش نماييد.

به هيچ عنوان شروع به رانندگي  ١قرمز) و وجود پيغام هاي خطاي اولويت 
  نكنيد.

  در صورت وقوع موارد زير بلافاصله موتور را خاموش نماييد: خطار!ا
 افت فشار روغن بدون دليل خاص 
  ثابت نماندن دور موتور هنگامي كه پدال گاز در موقعيتي خاص ثابت نگاه

 شود.مي داشته
 افزايش ناگهاني و غير عادي دماي مايع خنك كننده 
 صدا هاي ناگهاني و غير عادي در موتور و توربوشارژر 
 خروج هرگونه دود غليظ از اگزوز 

  
  موتورروشن نمودن از محفظه 

در صورت باز بودن درب موتور فقط مي توان از كليد استارت درون محفظه 
 چبراي اين كار مي بايست سوي . موتور براي روشن نمودن موتور استفاده نمود

باشد. با نگاه داشتن  Nو انتخاب گر دنده روي وضعيت  بوده ٢موقعيت در 
  . شودروشن مي موتور ١ و فشار دادن كليد استارت عقب ٢ كليد اهرمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 روشن نمودن موتور
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سامانه الكترونيكي گيربكس اتوماتيك با توجه به شرايط رانندگي و نياز هاي 
وانيد تواقعي به طور خودكار دنده مناسب را انتخاب مي كند. همچنين شما مي 

 به صورت دستي نيز دنده را انتخاب نماييد.
 به شرح زير مي باشد:  موقعيت هاي مختلف انتخاب گر دنده

 
N       خلاص  
D      تعويض دنده اتوماتيك  

DM               (نيم كلاچ) حالت مانور دنده جلو  
R                          دنده عقب  

RM      (نيم كلاچ) حالت مانور دنده عقب  
  

روي صفحه نمايشگر راننده اطلاعات مربوط به دنده انتخابي و حالت اتوماتيك 
  و يا دستي به صورت زير نمايش داده مي شود.

 
 
 

 
 
 

N                          خلاص  
A  1,2,…              دنده درگير در حالت اتوماتيك  
1,2,...            دنده درگير در حالت دستي و تعداد امكان تعويض دنده  

R                         دنده عقب  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

    

ماتيك)گيربكس اتوماتيك/دستي (تيپ  
 انتخاب و تعويض دنده



   رانندگي

١١٣  

  
.  امكان حركت به عقب اتوبوس در هنگام شروع حركت وجود دارد  اخطار!  

در هنگام شروع به حركت پس از برداشتن پا از روي پدال ترمز بلا فاصله گاز 
) در اين حالت به شما easy startحركت نماييد. سيستم حركت آسان ( داده و

  ثانيه فرصت مي دهد.  ٣
 . در اين هيچگاه هنگام انتخاب دنده براي شروع به حركت همزمان گاز ندهيد

  صورت احتمال آسيب رسيدن به گيربكس وجود دارد.
  

پس از روشن درجه سانتي گراد مي باشد،  ١٥ر از كمتدر هنگامي كه دماي هوا 
كردن اتوبوس صبر نماييد تا در دور درجا موتور كمي كار كند و بلافاصله شروع 
به حركت ننماييد. در ابتداي حركت تا قبل از رسيدن دماي موتور به دماي 
كاري دور موتور را در ابتداي محدوده سبز نگاه داشته و با تمام توان رانندگي 

    نكنيد.
  پدال ترمز را فشار دهيد.موتور را روشن نموده و 
  انتخاب گر دنده را از حالتN .به وضعيت دلخواه بچرخانيد 
 ثانيه صبر نماييد تا دنده تعويض گردد. ٢يا  ١ 
 ه و بلافاصله گاز داده و شروع به حركت نماييد.تپا را از روي ترمز برداش 
 
  

  
  
 صورتشروع به حركت تنها در حالت اتوماتيك امكان پذير مي باشد و در   

رانندگي در حالت دستي و توقف به صورت خودكار تعويض دنده از دستي به 
    كند.مياتوماتيك تغيير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 روشن نمودن و شروع به حركت كردن



   رانندگي

١١٤  

  
  

شما مي توانيد در هر زمان دلخواه حالت تعويض دنده را از اتوماتيك به دستي 
  و يا برعكس تغيير دهيد.

  اتوماتيك به دستي
 را به صورت لحظه اي يك بار فشار دهيد. علامت ١  دكمه  به عنوان نماد

  . حالت دستي و شماره دنده درگير نشان داده مي شود
  دستي به اتوماتيك

  را به صورت لحظه اي فشار دهيد.  ١يك بار ديگر دكمهAUTO  به عنوان
 نماد حالت اتوماتيك و شماره دنده درگير نشان داده مي شود.

  تعويض دنده در حالت دستي 
 جهت كاهش يا   – و  +   اهرم تعويض دنده را در جهت نشان داده شده

  افزايش دنده يك، دو و يا سه بار فشار دهيد.
و   شماره دنده درگير و تعداد امكان تعويض دنده به بالا يا پايين با نماد  

         .نمايش داده مي شود  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تغيير حالت تعويض دنده (اتوماتيك دستي)



   رانندگي

١١٥  

  
  
 .ترمز كرده تا اتوبوس متوقف شود 
 .ترمز دستي را كشيده و يا پاي خود را روي پدال ترمز نگاه داريد 
  انتخاب گر دنده را روي وضعيتR .قرار دهيد 
  ترمز برداشته و گاز دهيد .پاي خود را از روي 
  
اتوبوس در حالت توقف كامل است دنده عقب را انتخاب نها در صورتي كه ت

  نماييد.
  

  كليد بوق دنده عقب
  توسط اين كليد مي توان صداي بوق دنده عقب را كاهش داد.

  با يك بار فشار دادن كليد چراغled  سبز رنگ روشن شده و صداي بوق
  مي يابد. كاهش

  با دو بار فشار دادن كليد چراغled  زرد رنگ روشن شده و صداي بوق قطع
 شده و فقط چراغ  فلاشر روشن مي شود.

  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

 انتخاب دنده عقب



   رانندگي

١١٦  

 
  
  

كنترل اين امكان را به شما مي دهد كه بدون فشار دادن پدال گاز در كروز 
در سيستم كروز كنترل  يك سرعت ثابت از قبل تنظيم شده رانندگي نماييد.

ده ش هيك رادار و يك دوربين  به قسمت جلويي ماشين اضاف  ACC,تطبيقي 
شود تا استفاده ميبدست آمده توسط دوربين و رادار  است و از اطلاعات

اتوبوس همواره يك فاصله ثابتي را با خودروي جلويي حفظ نمايد. اين فاصله 
اين   شود.مرحله تنظيم مي ٤ ) در٥٧ صفحهرجوع شود به ( كليدتوسط 

سيستم براي حفظ فاصله ثابت با خودروي جلويي به شكل خودكار اقدام به 
دان معناست كه بعد از اين ب .نمايدكاهش سرعت و يا افزايش سرعت مي

به صورت م اين سيست ،كنترل تطبيقي كروز سرعت براي سيستم تنظيم كردن
مم (ماكزي ودرو  را  كاهش يا افزايشخودكار با توجه به ترافيك جاده سرعت خ

  دهد.مي تا سرعت تنظيم شده)
  
كيلومتر در  ٢٥را مي توان از سرعت   ACCتطبيقي  كروز كنترلكروز كنترل و  

وان تاستفاده نمود. سرعت اتوبوس را ميساعت به بالا تا حداكثر سرعت مجاز 
د. كنترل نموقرار گرفته در سمت راست فرمان چند منظوره توسط دكمه هاي 

  يم نمود.ظهمچنين مي توان دور درجا و دور مياني را نيز تن
  
  

  
  
  

يك سيستم  ACC اشت كه سيستم كروز كنترل تطبيقيبايد توجه د اخطار!
و هيچ گونه مسئوليتي را از راننده براي  باشدكمك رسان به راننده ميايمني 

واند تاستفاده نادرست از اين سيستم مي كند،حفظ ايمني مسافران سلب نمي
  وارد نمايد. ري را به خودرو و مسافرانيصدمات جبران ناپذ

  به همين منظور بايد:
 مدنظر را با توجه به شرايط جاده و ترافيك  و فاصله  هميشه سرعت

 جاده تنظيم نماييد.
  را بر روي  روخودتمركز همواره در طول استفاده از اين سيستم

 كنترل خودرو را بر عهده بگيريد.جاده نگه داريد و در صورت نياز 
  باشيد.هميشه آماده ترمز گرفتن 
 يت كند و قابلهاي متحرك را شناسايي ميواين سيستم فقط خودر

 شناسايي خودروهاي ثابت را ندارد.
     

هاي رانندگيسامانه  
 ACC كروز كنترل و كروز كنترل تطبيقي 



   رانندگي

١١٧  

  
هاي دكمهتوسط توان ميرا   ACCتطبيقيكروز كنترل  كروز كنترل و سيستم

  نظيم كرد.ت فاصلهكليد تنظيم قرار گرفته در سمت راست فرمان چند منظوره و 
ته هاي قرار گرفدكمهجهت فعال و غير فعال كردن سيستم و تنظيم سرعت از 

  توان استفاده نمود.در سمت راست فرمان چند منظوره مي
  
بالا بردن سرعت و ثبت سرعت و يا بالا بردن  جهت +فشار دادن كليد  -١

 دور موتور
دور كاهش سرعت و ثبت سرعت و يا  كاهش جهت -فشار دادن كليد  -٢

  موتور
جهت خاموش نمودن كروز كنترل يا قطع كردن  OFFفشار دادن دكمه  -٣

 جهت ادامه با سرعت كنوني يا ذخيره دور موتور  MEM فشار دادن دكمه  -٤  كنترل دور موتور
جهت انتخاب بين گزينه كروز كنترل و يا كروز  ٥فشار دادن كليد شماره  -٥

 ACCكنترل تطبيقي 
 
  

               
 
 
 
 
 
 
    

 ACC تنظيم سيستم كروز كنترل و كروز كنترل تطبيقي 



   رانندگي

١١٨  

  
    سرعت زايش ، كاهش و ذخيرهاف
  با استفاده از پدال گاز سرعت اتوبوس را به سرعت دلخواه برسانيد. (بالاتر

  در ساعت) كيلومتر ٢٥از 
  فشار دهيد . سرعت ثابت گشته را  -و يا  +هاي دكمهبه صورت لحظه اي

  و ذخيره مي گردد.
 فشار  را -و يا  +هاي دكمهكيلومتر در ساعت  ٢٥تر از  در سرعت هاي بالا

، سرعت ثابت گشته دكمهداده تا به سرعت دلخواه برسيد . پس از رها كردن 
        ل هم در صفحه نمايش نشان داده گردد. علامت كروز كنترو ذخيره مي 

 شود. مي
  سيستمفعال كردن  غير
  دكمه OFFسمت راست فرمان چند قرار گرفته در هايرا از روي دكمه 

 منظوره فشار دهيد.
ل سرعت غير فعال گشته و علامت كروز كنترل از روي صفحه رسيستم كنت

  نمايشگر راننده پاك مي شود. 
  بازگشت به سرعت ذخيره شده 

ت باره به سرعفعال شدن كروز كنترل مي توان دو پس از ترمز گرفتن و غير
  در ساعت). كيلومتر ٢٥ذخيره شده رسيد (در سرعت هاي بالاتر از 

  به صورت لحظه اي دكمهMEM هاي  قرار گرفته در سمت را از روي دكمه
 فشار دهيد. منظوره  راست فرمان چند

حافظه رسيده  به طور خودكار گاز خورده تا به سرعت ذخيره شده دراتوبوس 
  و در آن سرعت ثابت مي ماند.

 : توجه
فشار دادن پدال گاز براي افزايش سرعت جهت سبقت گرفتن باعث قطع 

 شدن كروز كنترل نمي شود.
  : توجه

پس از تنظيم سرعت، با  ACCكروز كنترل تطبيقي  مپس از فعال شدن سيست
نها پس از قرار گرفتن گيرد و تفشار دادن پدال گاز ديگر خودرو شتاب نمي

جلوي اتوبوس اين سيستم اقدام به كاهش سرعت خودكار و خودرويي در 
ت (تا سرع پس از كنار رفتن خودروي جلويي اقدام به افزايش سرعت خودكار

  نمايد.مي تنظيم شده)
 : توجه

خودكار ريتاردر هنگامي فعال مي شود كه سرعت اتوبوس در وضعيت لكرد عم
كيلومتر در ساعت با سرعت تنظيمي فراتر رود. دراين حالت  ٢سراشيبي از مرز 

  مي گيرد.  ريتاردر جهت تنظيم مجدد سرعت به طور خودكار ترمز
  : توجه

ز يا در صورت استفاده از پدال ترم و كروز كنترل تطبيقي كنترل كروزسيستم 
ترمز ريتاردر نيز غير فعال مي گردد. تنظيمات سرعت ذخيره شده در حافظه 

 بعد از بستن سويچ پاك مي شود.
    

 ACC تنظيم سيستم كروز كنترل و كروز كنترل تطبيقي 



   رانندگي

١١٩  

 
 

) امكانات بسياري را براي ما ECASسامانه كنترل الكترونيكي تعليق بادي (
  فراهم مي نمايد.

ECAS با كم كردن فركانس طبيعي تعليق و كاهش ا راحتي مسافران در سفر ر
ي آورد. باعث ثابت ماندن ارتفاع اتوبوس با هر مقدار مقدار نوسان فراهم م

روي محورهاي اتوبوس  وزن آن مي گردد كه اينها توسط سنسورهايي كه بر
وس ارتفاع اتوبنصب مي باشند انجام مي پذيرد. اين سنسور ها به طور مداوم 

كترونيكي در طول حركت ارتفاع كنند. اين سامانه الرا اندازه گيري مي 
  ا با توجه به سرعت  تنظيم مي كند. وس راتوب

  
  افزايش ارتفاع اتوبوس

 ارتفاع اتوبوس  )٤٨صفحهرجوع شود به . (كليد افزايش ارتفاع را فشار دهيد
به مقدار ماكزيمم برنامه ريزي شده افزايش مي يابد. چراغ نشانگر روي كليد 

حد ماكزيمم برسد روشن مي شود. چراغ  اخطار زرد اع به هنگامي كه ارتف
روي صفحه علائم اخطار ها نشانگر اين است كه اتوبوس در ارتفاع نرمال 

  )٦٨صفحهرجوع شود به (نمي باشد. 
  كليد افزايش ارتفاع را دوباره فشار دهيد. ارتفاع اتوبوس به حالت نرمال باز

 اخطار ها خاموش مي شود.   علائم صفحه روي  زرد  مي گردد. چراغ اخطار
  
  

  
  

  كاهش ارتفاع اتوبوس
 ) .ارتفاع اتوبوس  )٤٩صفحهبه رجوع شود كليد كاهش ارتفاع را فشار دهيد

يد گر روي كلبه مقدار مينيمم برنامه ريزي شده كاهش مي يابد. چراغ نشان
حد مينيمم برسد روشن مي شود. چراغ  اخطار زرد روي  هنگامي كه ارتفاع به

اخطار ها نشانگر اين است كه اتوبوس در ارتفاع نرمال نمي  صفحه علائم
  ) ٦٨صفحهجوع شود به رباشد. (

  كليد كاهش ارتفاع را دوباره فشار دهيد. ارتفاع اتوبوس به حالت نرمال باز
 . ها خاموش مي شود مي گردد. چراغ اخطار زرد روي صفحه علائم اخطار

  : توجه
كيلومتر در ساعت به صورت خودكار  ٢٠با افزايش سرعت اتوبوس به بيش از 

  ارتفاع به حالت نرمال باز مي گردد. 
 ECASسويچ غير فعال كردن 

را  ECASتابلو برق اصلي مي توان عملكرد توسط يك سويچ قرار گرفته در 
  )١٥٢صفحه رجوع شود به(غير فعال نمود. 

  : توجه
در هنگام تعويض تاير حتما اين سويچ را ببنديد در غير اين صورت در هنگام 

  سعي مي كند كه ارتفاع اتوبوس را تنظيم نمايد.   ECASجك زدن سامانه 
    

  )ECASسامانه كنترل الكترونيكي تعليق بادي (



   رانندگي

١٢٠  

 
 

با كاهش مسافت توقف در هنگام ترمزگيري و افزايش ثبات  EBSسامانه 
  رفتن ايمني حركت مي شود.  اتوبوس در مانور هاي ترمزگيري باعث بالا

  اي زير مي باشد:سامانه كنترل الكترونيكي ترمز شامل عملكرد ه 
  سيستم ترمز ضد قفلABS 
  سيستم ضد لغزشASR 

  توجه :
 ٩٧و  ٩٥صفحات  به  EBSهاي خطا و ايرادهاي سامانه پيامبراي مشاهده  

  مراجعه فرماييد.
  

 ABSسيستم ترمز ضد قفل 
در هنگام ترمز مانع از قفل شدن چرخها مي گردد. قفل شدن  ABSسيستم  

چرخها در هر نوع سطح جاده اي ممكن است اتفاق افتد. در هنگام عمل كردن 
ABS .اخطار!  فرمان پذيري اتوبوس و ثبات در جهت حركت پايدار مي ماند  
ABS  قادر به كاهش فاصله توقف نمي باشد ولي به طور قابل توجهي باعث
جهت حركت در هنگام ترمز گيري مي شود. در برخي شرايط مانند جاده ثبات 

  هاي شني، برفي و لغزنده ممكن است فاصله توقف افزايش يابد.
  
  

  
  

ترمزگيري از كار نمي افتد ولي كارايي  ABSدر صورت از كار افتادن سيستم 
ز اترمز كاهش مي يابد. براي رفع ايراد سريعاً به يكي از مراكز خدمات پس 

  فروش مراجعه نماييد.
  توجه :

در هنگام كاهش سرعت و ترمزگيري با ريتاردر فعال شود  ABSدر صورتي كه 
  ، بلافاصله ريتاردر به صورت خودكار خاموش مي شود.

 ASRسيستم ضد لغزش 
ASR  شرايط حركت در گشتاور چرخشي چرخهاي محور محرك را با توجه به

       باعث افزايش اصطكاك حركتي دركند. اين كار سطح جاده تنظيم مي 
  هاي لغزنده و ثبات جهت حركت در چرخهاي محرك مي گردد. جاده

ايي هجاده را مي توان براي بدست آوردن نيروي حركتي بيشتر در ASRقدرت 
  با برف زياد يا گل و لاي كاهش داد. 

  مراجعه شود. ٤٩به صفحه   ASRكليد كاهش  استفاده ازبراي 
  
 
 
 
    

 EBS سامانه كنترل الكترونيكي ترمز 



   رانندگي

١٢١  

 
 

كنترل فرسايش لنت ها (فقط در اتوبوس هايي كه هر دو محور داراي ترمز 
  ديسكي باشند)

  
، فشار توزيع شده روي ترمز چرخها در هر محور با توجه به در هنگام ترمز

در چرخ هايي كه داراي لنت فرسوده تري باشند  وضعيت لنت كنترل مي گردد.
فشار ترمز اندكي كاهش مي يابد و به همين نسبت در چرخ هايي كه لنت آنها 
كمتر فرسوده مي باشد فشار ترمز افزايش مي يابد. قدرت ترمز كلي در اين 

  . صورت بدون تغيير مي ماند
آن روي صفحه درصد ، پيغام اخطار  ٨٠در صورت فرسوده شدن لنت بيش از 

  نمايشگر راننده ظاهر مي شود. 
مقدار فرسايش را مي توان در هر زمان از منوي صفحه نمايشگر  به درصد 

  ديد.
   Operating data / Vehicle data / Brake padsمنو:                      

  
  توزيع متناسب قدرت ترمز

تنظيم مي گردد كه توزيع قدرت ترمز وارد روي محور جلو و عقب به گونه اي 
  فشار ترمز در هر محور  به نحو بهينه اي باشد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

 EBS سامانه كنترل الكترونيكي ترمز 



   رانندگي

١٢٢  

  
سيستم كنترل حركت بين خطوط يك سيستم ايمني كمك رسان به راننده  

كيلومتر بر  ٦٠هاي بالاي در سرعت ١با كمك دوربين   باشد. اين سيستممي
راننده براي خارج شدن از خطوط حركتي جاده از راهنما ساعت هنگامي كه 

  نمايد.استفاده نكرده باشد، راننده را توسط يك بوق هشدار آگاه مي
 حهرجوع شود به صف( اين سيستم توسط كليد قرار گرفته بر روي داشبورد

 شود.) فعال و يا غير فعال مي ٥٧
  

يك   LGSكنترل حركت بين خطوط اشت كه سيستم بايد توجه د اخطار! 
نده باشد و هيچ گونه مسئوليتي را از رانسيستم ايمني كمك رسان به راننده مي
كند، استفاده نادرست از اين سيستم براي حفظ ايمني مسافران سلب نمي

  ري را به خودرو و مسافران وارد نمايد.يتواند صدمات جبران ناپذمي
بايد تمركز خود را بر روي مسير جاده حفظ كند به همين منظور راننده همواره 

  و كنترل فرمان خودرو را در دست داشته باشد.
  (LGS)محدوديت هاي سيستم كنترل حركت بين خطوط

  كند: سيستم كنترل حركت بين خطوط در شرايط زير عمل نمي
 .راننده از راهنما براي تغيير مسير استفاده كرده باشد 
  كيلومتر بر ساعت باشد. ٦٠سرعت خودرو زير 

 هاي خيلي پهن يا خيلي باريك.در خيابان 
 هاي پر پيچ و خم.در جاده 
 .خطوط جاده توسط دوربين قابل شناسايي نباشند 
  ثانيه گذشته اين سيستم يكبار عمل كرده باشد. ٥در 
  اي كه دوربين قرار گرفته شيشه جلو خودرو در ناحيهكثيف بودن

 است.
  
  

                  

 LGSسيستم كنترل حركت بين خطوط 



   رانندگي

١٢٣  

يك سيستم ايمني كمك رسان به راننده  ESPسيستم كنترل پايداري حركت    
هاي دشوار از سر خوردن اتوبوس باشد كه در شرايط بحراني و در پيچمي

  كند.كند و به حفظ پايداري اتوبوس كمك ميجلوگيري مي
قرار گرفته  (yaw sensor)ري گشتاور اين سيستم به كمك سنسور اندازه گي

     در مركز جرم خودرو، گشتاور ايجاد شده حول محور عمودي خودرو را 
هاي خودرو به صورت جداگانه گيري كرده و با اعمال ترمز بر روي چرخاندازه

و يا كاهش گشتاور خروجي موتور سعي به خنثي كردن گشتاور وارده نموده و 
  نمايد.ايداري خودرو كمك ميبه اين طريق به حفظ پ

ي هابايد توجه داشت كه اين سيستم توانايي غلبه بر محدوديت ر!اخطا
فيزيكي موجود را ندارد، راننده همواره بايد با انتخاب سرعت مناسب و تغيير 
مسيرهاي درست براي جلوگيري از برخورد با موانع از خطرهاي احتمالي 

  جلوگيري نمايد.
  

  فرمانيكم فرماني/بيش 
ا هسيستم كنترل حركت پايداري با اعمال ترمز به صورت جداگانه بر روي چرخ

نمايد، كه اين خود موجب افزايش فرماني يا بيش فرماني جلوگيري مياز كم
  شود.پايداري خودرو مي

اين سيستم با اعمال ترمز بر روي چرخ داخل سمت عقب خودرو از كم فرماني 
نين با اعمال ترمز بر روي چرخ خارجي سمت جلو نمايد، و همچجلوگيري مي

  نمايد.از بيش فرماني جلوگيري مي
  شتاب جانبي

با كاهش گشتاور خروجي موتور در هنگام  ESPسيستم كنترل پايداري حركت 
جانبي وارد بر  تغيير مسيرهاي ناگهاني و دورهاي طولاني براي مقابله با شتاب

 نمايد.خودرو به حفظ پايداري خودرو كمك مي
  
        
  
  
  
  
  
  
  

   

 ESPسيستم كنترل پايداري حركت 



   رانندگي

١٢٤  

  
  

با استفاده از اطلاعات بدست آمده از  EBAسيستم ترمز كمك رسان به راننده 
كند. اين سيستم در ، خطر احتمالي تصادف را شناسايي مي ١دوربين و رادار 

كند و در صورت عدم تدا به راننده توسط بوق هشدار اطلاع رساني مياب
عمل مناسب از سوي راننده، خود سيستم اقدام به ترمز گرفتن دريافت عكس ال

  نمايد.و متوقف نمودن خودرو مي
يك سيستم ايمني كمكي به  EBAسيستم ترمز كمك رسان به راننده  ر!اخطا

ه همواره كند. رانندباشد و هيچ گونه مسئوليتي را از راننده سلب نميراننده مي
روي جاده حفظ نمايد و با حفظ فاصله  در طول مسير بايد تمركز خود را بر

مناسب از خودروي جلويي در صورت لزوم اقدام به ترمزگيري نمايد. اين 
بودن،  ، خيسپذيري با شرايط جاده از جمله يخ زدگيسيستم قابليت تطبيق
باشد و در اين شرايط با وجود عملكرد و غيره را دارا نميبرفي بودن سطح جاده 

  صادف وجود دارد.اين سيستم احتمال ت
  : توجه
  جا ننماييد.جابههيچ گاه رادار را 
 جايي رادار براي نصب مجدد و كاليبره كردن رادار پس از جابه

ياوران خودرو شرق هاي مجاز شركت حتما به يكي از نمايندگي
(MAN)  .مراجعه نماييد 

 سفت و يا باز ننماييد. هاي نصب رادار را شل،هيچ گاه پيچ 

  برخوردهاي آهسته از سمت جلوي خودرو براي مثال در حتي در
و يا برخورد با  خودرو برخورد از سمت جلو خودرو درحين پارك

اي از برف، براي بررسي عملكرد اين سيستم به يكي از تپه
 مراجعه فرماييد.  شرق هاي مجاز شركت ياوران خودرونمايندگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 EBAسيستم ترمز كمك رسان به راننده 

1 



   رانندگي

١٢٥  

  
 EBAهاي سيستم ترمز كمك رسان به راننده محدوديت 

  كيلومتر بر ساعت اين سيستم عمل  ١٥در سرعت هاي كمتر از
 كند.نمي

 سواران، موتورسواران، اين سيستم توانايي شناسايي دوچرخه
 عابرين پياده و حيوانات را ندارد.

  هرگاه سيستم متوجه شود كه راننده كنترل خودرو را خود به دست
 .كنددارد اين سيستم عمل نمي

 در صورت روشن شدن چراغ هشدار و بروز خطا در سيستم 
 كند.)  اين سيستم عمل نمي٩٧(رجوع شود به صفحه

 روي خودرو خارج از محدوده هرگاه اشياء قرار گرفته در روبه
 كند.اين سيستم عمل نميعملكردي رادار باشند 

  : توجه
هر گاه اين سيستم در سراشيبي يا سر بالايي عمل كند، ترمز ها بعد از 

شوند، براي همين راننده براي ساكن نگه داشتن ايستادن كامل خودرو رها مي
 خودرو بايد اقدام به ترمزگيري مجدد نمايد.

  
  
   

                       
  
 
   

 EBAسيستم ترمز كمك رسان به راننده 



   رانندگي

١٢٦  

 
 
 

دسته راهنماي چند منظوره در سمت چپ غربيلك فرمان قرار گرفته است. از 
بالا ثابت ،  اين دسته براي روشن كردن چراغ نور بالا لحظه اي ، چراغ نور

  استفاده مي شود.چراغ هاي راهنما ، بوق و برف پاك كن 
بالا ثابت مي بايست سويچ باز  براي استفاده از تمامي موارد به جز چراغ نور

  باشد.
  

  چراغ نور بالا ثابت
  ٤٦صفحهرجوع شود به نماييد. (ابتدا چراغ هاي جلو را روشن( 
 بكشيد تا بعد از نقطه مقاومت ، دسته ثابت شود. ١ دسته را در جهت 

صفحه علائم و اخطار ها روشن مي شود. براي خاموش علامت آبي نور بالا در 
  كردن دسته را كشيده و رها نماييد.

  چراغ نور بالا لحظه اي
  بكشيد و قبل از نقطه مقاومت ، دسته را رها نماييد. ١دسته را در جهت 

  چراغ راهنما
  تا بعد از نقطه مقاومت فشار دهيد. ٢ دسته را در جهت 

 علائم و اخطار ها چشمك مي زند.علامت سبز راهنما روي صفحه 
 
 

 
 
 

 در هنگام تعويض خط رانندگي ( لاين ) در جاده تنها دسته را در جهت توجه :
  و تا قبل از نقطه مقاومت فشارداده و سپس رها نماييد. ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  راهنماي چند منظورهكار با دسته 
 دسته راهنماي چند منظوره



   رانندگي

١٢٧  

 
  

  بوق زدن
  را فشار دهيد. ٣ دكمه 

 بوق شهري يا بادي به صدا در مي آيد.
  برف پاك كن

 بچرخانيد.عت دلخواه با توجه به شدت باران و تا سر ٤ دسته را در جهت 
  برف پاك كن خاموش       

J       ثانيه) ١٠تايمر (تقريباً هر   
I       سرعت كم        

II     سرعت زياد        
  جعه كنيد.مرا ١٩٢به صفحه كن ك تيغه برف پابراي تعويض 

  
  تغيير  زمان تايمر برف پاك كن

  تا وضعيت  ٤دسته را در جهتJ .بچرخانيد 
 داريد. دسته را به وضعيت خاموش برگردانده و تا زمان دلخواه نگاه 
  دوباره دسته را در وضعيتJ .قرار دهيد 

مدت زماني را كه دسته در وضعيت خاموش است ، به عنوان زمان تايمر برف 
  پاك كن ثبت مي گردد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  كار با دسته راهنماي چند منظوره



   رانندگي

١٢٨  

 
 

  شيشه شور  
  به سمت غربيلك فرمان به صورت لحظه اي فشار دهيد. ٥دسته را در جهت 

  برف پاك كن به همراه پاشش آب شيشه شور يك بار شيشه را پاك مي كند.
  يا 
 غربيلك فرمان فشار داده و نگاه داريد.به سمت  ٥ دسته را در جهت 

برف پاك كن به همراه پاشش آب شيشه شور به طور مداوم شيشه را پاك 
 ٣مي كند. هنگامي كه دسته را رها نماييد ، برف پاك كن بدون پاشش آب 

  مرتبه شيشه را پاك نموده و خاموش مي شود.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  كار با دسته راهنماي چند منظوره



   رانندگي

١٢٩  

  
  
  

(ترمز ضد قفل) كنترل مي شود. قطع و  ABSترمز اتوبوس توسط سيستم 
را مي توان به صورت ضربان در زير  ABSوصل شدن ترمز در هنگام عملكرد 

  احساس نمود.پاي خود و در هنگام فشردن پدال ترمز 
براي رسيدن به حداكثر اثر ترمز اي توقف فوري در مواقع اضطراري براخطار!  

  از قفل شدن چرخها جلوگيري مي كند. ABSپدال ترمز را تا انتها فشار دهيد. 
 فاصلهروي ترمز ها آورده ايد، بلاكه فشار بسيار زيادي در صورتي  :توجه 

دهيد. اين كار باعث خنك شدن ترمزها توقف ننماييد و كمي به رانندگي ادامه 
  مي شود.

در هنگام رانندگي در سرازيري از نيروي ترمزي موتور با كم كردن دنده و 
  حركت در دنده هاي سنگين و يا از ترمز ريتاردر استفاده نماييد. 

ي مدت طولاني ممكن است قدرت در صورت رانندگي در جاده هاي باراني برا
جلوگيري از اين امر مي بايست در اين شرايط كاهش يابد. براي ترمز 

  گاهگاهي پدال ترمز را كمي فشار داد تا لنتها خشك گردند .
  در هنگام ترمز با پدال ترمز ممكن است ريتاردر نيز فعال شود.

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  ترمز) ترمز اصلي (پدال
 ترمزها



   رانندگي

١٣٠  

  
  

شما مي توانيد از ترمز ريتاردر در هر سرعت و هر دنده اي كه در حال رانندگي 
  هستيد به جز در هنگام توقف استفاده نماييد.

ل ترمز فعال ريتاردر را مي توان با اهرم آن در سمت راست فرمان و يا پدا
ريتاردر روي چرخ محور هاي محرك تأثير مي گذارد. در جاده هاي  اخطار!  نمود.

اين از ريتاردر ها و سر خوردن مي باشد . بنابر لغزنده امكان قفل شدن چرخ
  در اين گونه شرايط استفاده ننماييد.

ز اريتاردر نمي تواند اتوبوس را متوقف نگاه دارد و در هنگام توقف مي بايست 
ترمز دستي يا پدال ترمز استفاده نمود. هميشه قبل از ترك اتوبوس ترمز 

  دستي را بكشيد.
ترمز ريتاردر داراي قدرتي كمتر از ترمز اصلي مي باشد و مي بايست در شرايط 

شدن و استفاده بيش از اندازه از ريتاردر ممكن است باعث سفت  اخطار!  اضطراري حتماً از ترمز اصلي استفاده نمود.
اي شدن سطح لنت ها شود. در صورت كم شدت قدرت ترمز اصلي  شيشه

  جهت بررسي به يكي از مراكز خدمات پس از فروش مراجعه شود.
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  ريتاردر



   رانندگي

١٣١  

  
  
 .اهرم را در جهت + به طور مكرر فشار دهيد 

 يا:
  فشار داده و نگاه داريد تا به نيروي ترمزي دلخواه +  اهرم را در جهت

 برسيد.
  افزايش    -  و يا   +    نيروي ترمزي ريتاردر با هر بار فشردن اهرم در جهت

و در كنار علامت آن در  شمارهبد. نيروي ترمز ريتاردر با يامييا كاهش   و
  صفحه نمايشگر راننده نشان داده مي شود.

دت به بالا با توجه به ش ٣سطح نيروي ترمز بوده و از سطح  ٦ريتاردر داراي 
  كاهش سرعت چراغ ترمز عقب روشن مي شود.

  فعال نمودن ريتاردر با حداكثر نيرو
  و با حداكثر نيرو روشن نمود. ٦در را يك مرتبه در سطح رمي توان ريتا

  را فشار دهيد. ١دكمه 
ردن فش هش مي يابد. باسرعت اتوبوس با حداكثر نيروي ترمزي ريتاردر كا

        در سرعت هاي پايين ريتاردر نيروي ترمزي بسيار كمي را ايجاد  اخطار!  مي شود.ريتاردر غير فعال  ١دوباره دكمه 
  مي نمايد و مي بايست همزمان از ترمز اصلي نيز استفاده نمود.

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  فعال نمودن ريتاردر و افزايش قدرت آن



   رانندگي

١٣٢  

  
  
   به طور مكرر فشار دهيد تا نيروي ريتاردر كاهش يافته   -اهرم را در جهت

 و در نهايت ريتاردر غير فعال گردد.
 يا:
 را فشار دهيد. ١ دكمه 

 يا:
  فشار دهيد.پدال گاز را 

         با غير فعال شدن ريتاردر علامت آن از روي صفحه نمايشگر راننده پاك
 مي شود.

افزايش     -  و يا   +   نيروي ترمزي ريتاردر با هر بار فشردن اهرم در جهت
و در كنار علامت آن در   شمارهو يا كاهش مي يابد. نيروي ترمز ريتاردر با 
  صفحه نمايشگر راننده نشان داده مي شود.

  عملكرد ترمز خودكار ريتاردر
در صورت فعال بودن كروز كنترل ، از ريتاردر به صورت خودكار براي جلوگيري 

به  رجوع شودرفتن سرعت از ميزان تنظيم شده استفاده مي شود. ( بالاتراز 
  )١١٦صفحه

  
  
  
  

  
  

         دن دماي موتور به دمايي خاص فعال گرم كردن تا رسيعملكرد  :توجه 
باشد. در اين صورت به طور همزمان هم ريتاردر فعال بوده و هم مي توان مي

  گاز داد.
توان تعويض دنده هم نمود. نيروي ترمز در هنگام ترمزگيري با ريتاردر مي 

  ريتاردر حتي در زمان تعويض دنده نيز ثابت خواهد ماند.
بالا رفتن دماي مايع خنك كننده موتور از يك ميزان مشخص، نيروي ترمز  با

ريتاردر كاهش مي يابد. در اين صورت شما مي بايست سطح قدرت ريتاردر 
  را كاهش دهيد و در صورت نياز از ترمز اصلي استفاده نماييد.

دور بر  ١٦٠٠ريتاردر سرعت موتور نبايد پايين تر از در هنگام استفاده از 
بايست مي ريتاردر ترمز نيروي نابهنگام كاهش دقيقه بيايد. براي جلوگيري از

ردر توليد واترپمپ موتور هميشه جريان كافي آب را جهت خنك كردن ريتا
توان تا حداكثر مجاز افزايش داد، مخصوصاً در كند. سرعت موتور را مي 

  سرازيري هايي با مسافت طولاني.
  )٨٠صفحهرجوع شود به تاردر (ريايرادات و پيغام هاي خطاي 

  
  
     

  غيرفعال نمودن ريتاردر و كاهش نيروي ترمزي آن



   رانندگي

١٣٣  

  
  

(در صورتي كه را مي توان توسط پدال ترمز فعال كرد.  ترمز موتور ريتاردر و
  غير فعال نگرديده باشند.)

  
 ١ پدال ترمز را تا انتهاي خلاصي آن فشار دهيد . (موقعيت( 

تقريباً به مقدار يك چهارم كل حركت پدال مي باشد. در خلاصي پدال ترمز 
 ٣اين محدوده ريتاردر در سه سطح  عمل مي كند. علامت فعال بودن ريتاردر 

  در صفحه نمايش ظاهر مي گردد و سرعت اتوبوس كاهش مي يابد.
  
 ٢ پدال ترمز را تا انتهاي آن فشار دهيد . (موقعيت(  

 هند.دوس با تمام نيرو سرعت را كاهش ميوبدر اين محدوده ريتاردر و ترمز ات
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  شدن ريتاردر و ترمز موتور توسط پدال ترمز فعال
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  ك اتوبوس ترمز دستي را بكشيد.هميشه در هنگام پار
در هنگام پارك اتوبوس در سرازيري يا سربالايي مي بايست تمهيدات ايمني 

  خ.رفت ، مثلاً قرار دادن دنده پنج در زير چرگبيشتري در نظر 
  

  پارك كردن اتوبوس 
 خابگر دنده را در وضعيت خلاص ترمز را فشرده (ترمز بگيريد) انت پدالN 

(حالت آزاد) كشيده و در موقعيت  ١  قرار دهيد. اهرم ترمز دستي را از موقعيت
 هيد. قرار د ٢
 

 .درگير مانده و چراغ ترمز دستي روشن مي گردد ٢ اهرم در موقعيت
  
 خاموش نماييد. سيستم تهويه مطبوع را 
 .تمامي مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش نماييد 
 .موتور را خاموش نماييد و سويچ را در آوريد 
 تا قفل فرمان عمل كند.ك فرمان را چرخانده غربيل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  كشيدن ترمز دستي ، پارك كردن اتوبوس



   رانندگي

١٣٥  

 
  

در گيربكس اتوماتيك هنگام خاموش كردن اتوبوس دنده به طور خودكار در 
وضعيت خلاص در مي آيد. از اين رو نمي توان اتوبوس را با دنده درگير پارك 

  نمود.
  

  آزاد كردن ترمز دستي
 پنج ها را از زير چرخها برداريد. همه دنده 
 .پدال ترمز را فشار دهيد 
  قرار دهيد. ١اهرم را از حالت درگير به بيرون كشيده و در موقعيت 
در صورت وجود فشار باد كافي اگر با آزاد كردن ترمز دستي چراغ  اخطار! 

اخطار آن خاموش نشود ، سيستم داراي ايراد مي باشد. اتوبوس آماده حركت 
باشد و مي بايست ايراد را در يكي از مراكز خدمات پس از فروش برطرف  نمي

بار مي باشد.  ٦اقل فشار باد مورد نياز براي آزاد كردن ترمز دستي حد اخطار!  نمود.
در صورتي كه فشار باد در اين حد نباشد در صورت حركت ممكن است لنت 

  ها با ديسك در تماس بوده و باعث داغ شدن شود.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  كشيدن ترمز دستي ، پارك كردن اتوبوس
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سوخت ديزل (گازوئيل) اشتعال پذير مي باشد. از اين رو خطر آتش سوزي : 
شعله آتش (فندك) و سيگار كشيدن در هنگام انجام سوختگيري به شدت 

  منع مي شود.
حتماً قبل از سوختگيري موتور را خاموش كرده و از خاموش بودن بخاري درجا 

  نيز اطمينان حاصل نماييد.
گازوئيل براي سلامتي مضر مي باشد. اجازه ندهيد پوست و لباسهايتان سوخت 

ماس تعيده شدن گازوئيل حتماً با دكتر به سوخت آغشته شود. در صورت بل
  بگيريد.

  سوخت را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
  

  پر كردن باك سوخت
 .بخاري درجا را خاموش نماييد 
  آوريد.موتور را خاموش كرده و سويچ را در 
  يد. (تصوير نمونهرا بردار ١درپوش گلويي باك ( 
 .سوختگيري را فقط تا هنگام عمل كردن قطع كن نازل سوخت ادامه دهيد 
 يد.چرخاندن محكم نماي ود گذاشته و بادرپوش را در جاي خ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 سوخت گيري
 پركردن باك سوخت
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دماي بالا باز كنيد بخار آمونياك امكان اگر درپوش مخزن ادبلو را در  اخطار!  

اين بخار   دارد متصاعد شود كه شما بوي تند آن را احساس خواهيد كرد،
اثرات تحريك كننده شديدي را بر روي پوست، غشاءمخاطي و چشمان شما 

خواهد  ها، گلو و بيني شماخواهد داشت. بخار آمونياك باعث سوزش چشم
 غلظت بخار آمونياك و مدت زمان در معرض بخارشد، و ميزان اين سوزش به 

  باشد.ميوابسته  آمونياك قرار گرفتن،
شد بااستانداردهاي مطرح شده ميفقط از مايع ادبلو كه داراي يكي از  توجه :

  استفاده نماييد.
  استانداردهاي تاييد شده ادبلو :

  ISO22241 
 DIN70070 
 AUS32 

را هنگامي كه حداقل يك چهارم مايع ادبلو در مخزن مصرف شده مخزن ادبلو 
ف ادبلو مصراست پر نماييد، در غير اين صورت ممكن است محاسبه ميزان 

 لال شود.تشده براي انجام محاسبات فني دچار اخ
  در شكل نشان داده شده است. ١محل قرار گيري مخزن ادبلو 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 1  پر كردن مخزن ادبلو
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  اخطار!  

   پرهيز كنيد، مخزن بيش از حد پر كردن بيش از حد مخزن ادبلو از
 شود.دگي منفجر مييخ ز مپر شده در هنگا

  مخزن ادبلو جدا خودداري از وارد شدن هرگونه ناخالصي به
 فرماييد.

 باشد، در صورت تماس با پوست به سرعت ادبلو بسيار خورنده مي
 پوست خود را با مقادير زيادي آب بشوييد.

 پر كردن مخزن ادبلو 
 .بخاري درجا را خاموش نماييد 
 .موتور را خاموش كرده و سويچ را در آوريد 
 قرار گرفته بر روي درب جعبه را توسط كليد باز كنيد. ١ دريچه 
 يد. مخزن ادبلو  را بردارگلويي  ٢ درپوش 
 ادامه دهيد و لادبرا فقط تا هنگام عمل كردن قطع كن نازل  پر كردن مخزن. 
 يد.چرخاندن محكم نماي ود گذاشته و بادرپوش را در جاي خ 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پر كردن مخزن ادبلو
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  عيب و رفع عيب -  بخاري درجا -  فن هيدروليك -  هواگيري سيستم سوخت رساني -  تابلو برق و واحد هاي الكترونيك -  باطري  -  تعويض تاير -  باد كمكي -  تسمه ها -  بكسل كردن -
 



   توصيه هاي كاربردي

١٤٠  

  
  
  
 اقدام به بكسل كردن نماييد. ثابت فقط با استفاده از ميل بكسل  اخطار! 

نها ت بكسل كردن با طناب و يا وسايل مشابه منجر به وقوع تصادف مي شود.
  ده را تحمل كند.ارمي تواند نيروهاي و ثابت ميل بكسل

ل جلو بردن اكس در صورتي كه جعبه فرمان آسيب ديده است اتوبوس را با بالا
    . از روي زمين اقدام به بكسل كردن نماييد

  
چراغ فلاشر را براي ايمني و اخطار به ديگر رانندگان در هر دو وسيله روشن 

  نماييد.
نكنيد.  استفاده يكاز بكسل كردن براي استارت اتوبوس با گيربكس اتومات

  . اين كار باعث آسيب جدي به گيربكس مي گردد
  هنگام بكسل كردن مي بايست باطري ها متصل باشند. در

كه دنده عقب درگير است بكسل ننماييد. اين كار باعث هنگامي  اتوبوس را
  آسيب جدي به گيربكس مي گردد.

د نماييد. ي آزاترمز دستي را به صورت مكانيك ، در صورت نبودن باد در سيستم
  )١٤٨صفحهرجوع شود به (

ن را جدا نماييد. در غير اين صورت به ارداهميشه قبل از بكسل كردن ميل گ
  گيربكس آسيب خواهد رسيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بكسل كردن
 توصيه هاي ايمني براي بكسل كردن
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  قلاب بكسل جلو در قسمت جلوي شاسي قرار گرفته است . (تصوير نمونه)
 .ضامن را برداشته و پين را در آوريد 
 .قلاب ميل بكسل را در محل مناسب قرار دهيد 
 را بياندازيد. پين را در جاي خود گذاشته و ضامن 
ز ا اتدر مواردي كه موتور آسيب نديده است، موتور را روشن نماييد  اخطار!  

  فاده نماييد.تنيروي هيدروليك براي فرمان دهي اس
اتوبوس را از جلو بلند نماييد. در  ، در هنگام خرابي اكسل جلو ، براي بكسل

  اين صورت مراقب باشيد عقب اتوبوس به زمين برخورد نكند.
اتوبوس را از عقب بلند نماييد. در  ، در هنگام خرابي اكسل عقب ، براي بكسل

به زمين برخورد نكند و چرخ هاي  ي اتوبوساين صورت مراقب باشيد جلو
عقب با زمين در تماس نباشند. مي بايست قبل از بكسل كردن چرخهاي جلو 

  ابت نمود.داده و فرمان را توسط قفل فرمان ث را در موقعيت مستقيم قرار
در صورت آسيب ديدن ديفرانسيل مي بايست پلوس چرخها را قبل از بكسل 

  )١٤٢صفحهع شود به رجوكردن در آوريد. (
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 آماده كردن قلاب بكسل جلو



   توصيه هاي كاربردي
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       جهت آماده سازي براي بكسل كردن ،در صورت آسيب ديدن ديفرانسيل
  د. يمي بايست پلوس هر دو چرخ عقب را در آور

 براي جلوگيري از ريختن روغن ديفرانسيل  در هنگام در آوردن پلوس حتما
 روي زمين در زير آن ظرف مناسبي قرار دهيد.

 آوريد.را در ٢ را باز نماييد و كاور ١ تمام پيچ هاي 
 آوريد.شفت پلوس را از درون كاسه چرخ در 
 را دوباره جا بزنيد. ٢ كاور 

باشد. كيلومتر مي  ٥٠ حداكثر مقدار مجاز بكسل كردن در اين حالت توجه :
 لبيرينگ چرخ ها روغناطولاني مي بايست به طور مرتب ب يمسافت ها براي

  كاري شوند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 در آوردن پلوس چرخ عقب 
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ت كردن مي بايسآسيب ديدن گيربكس در هنگام بكسل  براي جلوگيري از
  ن باز گردد.ارداميل گ حتما
 ابتدا براي جلوگيري از حركت اتوبوس از دنده پنج استفاده نماييد . 
  خلاص قرار دهيد.دنده را در وضعيت 
 د.آن را ببندي يل گاردن در هنگام باز كردن حتماجهت جلوگيري از افتادن م 
 يك علامت گذاري نماييد.ژميل گاردن را با گچ يا ما 
 يد.سمت ديفرانسيل را باز نماي چسمت گيربكس و فلن چتمام پيچ هاي فلن 
 .پين را در جاي خود گذاشته و ضامن را بياندازيد 
  

گاردان از دو قسمت مجزا تشكيل شده است كه با يكديگر بالانس ميل  توجه :
قسمت مي بايست دوباره در موقعيت  شده اند. به همين خاطر است كه هر دو

اوليه به يكديگر متصل شوند. در غير اين صورت ميل گاردان نامتعادل بوده و 
  به بالبيرينگ هاي گيربكس و يا ديفرانسيل آسيب مي رساند.

  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بازكردن ميل گاردن



   توصيه هاي كاربردي
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گيري از تور اقدامات احتياطي را براي جلوقبل از كار روي مو حتما ر!اخطا  

روشن شدن ناگهاني موتور انجام دهيد. در صورت روشن شدن موتور هنگام 
  باشد.كار روي آن احتمال آسيب ديدگي جدي مي 

اين فقط هنگامي كه موتور خاموش مي باشد اقدام به بررسي تسمه ها بنابر
    بنماييد.

 باشند. فقدان كشش شده كشيدهتحت نيروي خاصي تسمه ها مي بايست 
فرسايش زود هنگام مي شود. كشش بيش كافي باعث انتقال نيروي ناكافي و 

 هنگام و آسيب ، فرسايش زوديز باعث افزايش طول تسمه، خميدگياز حد ن
  ها مي شود. لبيرينگ هرزگردارسيدن به ب

مه بين دو پولي فشار دهيد. تس ها انگشت شصت خود تسمه را از قسمت ميانب
نبايد بيش از پهناي خودش پايين رود. در صورت نياز ميزان كشش را اصلاح 

  نماييد.
         ششنيازي به تنظيم ك هاي داراي سيستم تسمه سفت كن اتوماتيكردر موتو

  نمي باشد.
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بررسي نيروي كششي تسمه
 بررسي و تعويض تسمه ها
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يك از خرابي هاي زير مي بايست تسمه را تعويض  در صورت مشاهده هر
 نمود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 ١  ها مي بايست ذوزنقه اي شكل باشند.تسمه نو ، شيار
   آسيب هاي احتمالي

  ٢  فرسايش كناره هاي شيار
  ٣  شدن نخ ها در كف شيارنمايان 

  ٤  هاشكستگي شيار
  ٥  هاترك هاي عرضي در لبه شيار

  ٦  مدگي در كف شيارهابرآ
  ٧  رفتن سنگ ريزه در كف شيار فرو

  ٨  ها از كف تسمهجدا شدن شيار
  ٩  بيرون زدن نخ  از لبه تسمه

  ١٠  نخ نما شدن لبه تسمه
  ١١  ترك هاي عرضي در پشت تسمه

  ١٢  هالبه شيارترك هاي عرضي در 

هابررسي فرسودگي تسمه  
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 واتر پمپ -١
 پولي هاي هرزگرد -٢
 ١دينام شماره  -٣
 ٢دينام شماره  -٤
 يكتسمه سفت كن اتومات -٥
 پولي تسمه سفت كن -٦
 پولي پمپ انژكتور -٧

 
  تعويض تسمه موتور

  قرار دهيد .  ٥آچار بوكس را روي تسمه سفت كن 
 .تسمه سفت كن را در جهت نشان داده شده فشار دهيد 
 .تسمه را در آوريد 
  روي تمام پولي ها به غير از پولي تسمه سفت كن قرار دهيد.تسمه نو را 
 .تسمه سفت كن را فشار داده و تسمه را روي پولي آن قرار دهيد 
 .تسمه سفت كن را آزاد كنيد  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 تعويض تسمه موتور
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  تحت كشش مي باشد. ٢گازي  ور به كمپرسور كولر توسط فنرتسمه موت
  

  تعويض تسمه كولر
  قرار دهيد . ١آچار بوكس را روي تسمه سفت كن 
  فشار دهيد.تسمه سفت كن را در جهت نشان داده شده 
 .تسمه را در آوريد 
 .تسمه نو را روي تمام پولي ها به غير از پولي تسمه سفت كن قرار دهيد 
 .تسمه سفت كن را فشار داده و تسمه را روي پولي آن قرار دهيد 
 .تسمه سفت كن را آزاد كنيد  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

كمپرسور كولرتعويض تسمه   
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ترمز دستي ديگر هيچ  ،صورت آزاد شدن فنر بوسترهاي ترمزدر  ر!اخطا  

  تاثيري ندارد.
حتماً قبل از آزاد كردن بوسترهاي ترمز اقدامات احتياطي مثل قرار دادن دنده 

  گيري از حركت اتوبوس انجام دهيد. در جلو و يا عقب چرخ را براي جلوپنج 
  وضعيت درگير     ٠  
  وضعيت آزاد   ١ 

  آزاد كردن فنر بوستر هاي ترمز
بوستر هاي ترمز را مي توان در مواقع اضطراري آزاد نمود. به طور مثال  فنر

  هنگام بكسل كردن اتوبوس وقتي كه فشار باد كافي نمي باشد.  
 .اقدامات احتياطي براي جلوگيري از حركت اتوبوس را انجام دهيد 
 .اهرم ترمز دستي را در موقعيت آزاد قرار دهيد 
 ١   كنيد. (وضعيت پيچ بوستر ترمز را تا انتها باز(  

  بستن فنر بوستر هاي ترمز
  پركنيد . كاملباد مدار ترمز را بطور 
 ٠  پيچ بوستر ترمز را تا انتها ببنديد. (وضعيت  ( 

  
  

  نيوتون متر)  ٣٦تا  ٣٠(گشتاور سفت كردن پيچ =
 .عملكرد ترمز را بررسي كنيد. چندين مرتبه ترمز دستي را امتحان كنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 از دست دادن فشار باد
 آزاد كردن فنر بوسترهاي ترمز
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از يك منبع خارجي در جلوي شاسي قرار گرفته  (باد) فشرده هوايمحل اتصال 
است و در صورت خرابي موتور و يا كمپرسور باد مي توان از آن براي پركردن 

  فشرده استفاده نمود. هوايسيستم 
 را انجام دهيد. ساقدامات احتياطي براي جلوگيري از حركت اتوبو 
 .سويچ را باز كنيد 
 .اهرم ترمز دستي را در موقعيت آزاد قرار دهيد 
 را از روي محل اتصال برداريد. ١ درپوش 
 .شيلنگ منبع خارجي باد فشرده را متصل كنيد 
  را متصل نگاه بار منبع خارجي  ٦تا رسيدن فشار باد در مدار سيستم ترمز به

 داريد.
  

 "فشار باد"چراغ اخطار مركزي و چراغ اخطار بار  ٧پس از رسيدن به فشار 
خاموش و همچنين اخطار پايين بودن فشار باد از روي صفحه نمايشگر راننده 

موش بودن مدت كوتاهي توقف و خا از از دست دادن فشار باد پس اخطار! محو مي شود.
سيستم هواي فشرده مي باشد. براي يافتن  دراتوبوس نشانه وجود نشتي 

  علت نشتي و رفع آن به يكي از مراكز خدمات پس از فروش مراجعه نماييد.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 پركردن مخزن باد توسط يك منبع خارجي
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ده كنيد. از جك زدن روي زمين تنها در سطحي هموار از جك استفا اخطار!  

باشد خودداري نماييد. تنها از جك در نقاط  كه احتمال در رفتن جك مينرم 
  مشخص شده استفاده نماييد. 

  
  اقدامات مقدماتي

 چراغ  و يچ را ببنديد. سو اتوبوس را در محلي مناسب و ايمن متوقف كنيد
 فلاشر را روشن نماييد.

 د.دهي مثلث اخطار و چراغ چشمك زن را در فاصله مناسبي از اتوبوس قرار 
 ي و رانندگي)(طبق قوانين راهنماي

  از مسافرين بخواهيد كه اتوبوس را ترك كنند و اطمينان حاصل نماييد كه
 هيچكدام در محدوده خطر نمي باشند.

 .ترمز  اقدامات احتياطي براي جلوگيري از حركت اتوبوس را انجام دهيد
 دستي را بكشيد و دنده پنج را در مقابل چرخ قرار دهيد.

  سيستمECAS .(كنترل الكترونيكي تعليق بادي) را غير فعال كنيد 
  
  
  

  
  
  

  ECASغير فعال كردن سيستم 
  سيستمECAS  دقيقه بعد از خاموش كردن اتوبوس فعال بوده و  ١٠تا

را غير  ECASارتفاع اتوبوس را تنظيم مي كند. به چند طريق مي توان 
   اخطار! فعال كرد.

و در هنگام تنظيم ارتفاع امكان در رفتن  ECASدر صورت روشن بودن سيستم 
يستم بودن سهيچوقت در هنگام فعال زير اتوبوس بسيار بالا مي باشد.  جك از
ECAS  زماني كه اتوبوس روي جك زير اتوبوس جك نزنيد و به هيچ عنوان

  يچ را باز نكنيد.است سو
  دقيقه بعد از بستن سويچ ١٠روش اول : صبر كردن به مدت 

  قطع كن اصلي باطري زدن كليدروش دوم: 
  روي تابلو برق اصلي ECAS كن قطع يچسو توسط    روش سوم:

  
 
  
     

 تعويض تاير
 اقدامات مقدماتي
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 طي دو مرحله زير لاستيك زاپاس پسابتدا سپر وسط را باز ميكنيم و 
 .آوريمرا بيرون مي

زاپاس به سمت بالا  يدار را از جلورا كنار رادار را شل كرده و چيپ -١
  .ميزنيكنار م

را  ليو ر دهيسمت خود كش هزاپاس بند را ب يجلو ليپس رس -٢
  .ميكنيسپر باز م يرو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

تاير زاپاسدر آوردن   

1 

2 
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و روي محور عقب در  ١ محل قرار دادن جك روي محور جلو در شكل شماره
نشان داده شده است. تنها جك را در اين نقاط نشان داده  ٢ شكل شماره

  شده قرار دهيد.  
  
  ترمز  جلوگيري از حركت اتوبوس را انجام دهيد.اقدامات احتياطي براي

 دستي را بكشيد و دنده پنج را در مقابل چرخ قرار دهيد.
 .سويچ را ببنديد 
  سيستمECAS  .را غير فعال كنيد 
  عدد كه رينگ را به صورت  ٣تمام مهره چرخ ها را شل كرده و به غير از

 مساوي به سه قسمت تقسيم كند، همه را در آوريد.
 داده و اتوبوس را بالا آوريد. قرار شده در محل هاي مشخص جك را  

  درآوردن تاير
 .مطمئن شويد كه رينگ بدون تنش روي پيچ چرخ نشسته است 
 .مهره هاي باقي مانده را در آوريد 
 .چرخ يا چرخ ها را در آوريد 

از معلق ماندن و كشيدن رينگ روي پيچ چرخ خودداري نماييد. اين توجه : 
  ود.شو به سختي بسته شدن مهره ها مي  يب ديدن رزوه هاي پيچكار باعث آس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 جك زدن و درآوردن تاير

1 

2 
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محل اتصال شيلنگ باد به مدار هواي فشرده اتوبوس در محفظه موتور نزديك 
  بلوك موتور مي باشد.

 .شيلنگ باد را به تايري كه مي خواهيد باد كنيد متصل نماييد 
  را متصل كنيد. لنگيرا برداشته و ش ١درپوش 
 .موتور را روشن كنيد 
 .تاير را با بالا بردن دور موتور باد كنيد  
حتما فشار باد تاير ها را بررسي نماييد و در صورت نياز تصحيح كنيد.  اخطار! 

كنترل و مانور پذيري اتوبوس دارد و باعث  مهمي درتنظيم باد فشار تاير نقش 
  كاهش مصرف سوخت نيز مي گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 باد زدن تاير
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توان از  طري ها و استارت نخوردن موتور مي باژ درصورت خالي شدن شار
باطري يدكي يا باطري يك اتوبوس ديگر براي استارت زدن موتور استفاده 

 نمود.
 A باطري كمك گيرنده  
B باطري كمك دهنده  
 . سويچ هر دو خودرو را ببنديد 
  بزنيد.كليد قطع كن اصلي باطري را 
 كابل قرمز را به قطب مثبت باطري كمك گيرنده متصل نماييد.  ١  سر شماره 
 كابل قرمز را به قطب مثبت باطري كمك دهنده متصل نماييد.  ٢ سر شماره 
  كابل مشكي را به قطب منفي باطري كمك دهنده متصل نماييد. ٣سر شماره 
 اييد.متصل نم كابل مشكي را به قطب مثبت باطري كمك دهنده ٤سر شماره 
 .كليد قطع كن اصلي باطري را وصل نماييد 

ثانيه استارت نماييد. بعد از روشن  ١٥خودرو كمك گيرنده را حداكثر به مدت 
 شدن ، دور موتور را افزايش ندهيد.

 .كابل ها را به ترتيب معكوس جدا نماييد 
 

 
  
               كابل ها دور موتور خودرو كمك گيرندهدر هنگام جدا نمودن   اخطار!  

  مي بايست در دور درجا باشد.
هرگز از شـارژر باطري براي استـارت زدن استفاده نكنيد زيرا براي اين كار 

  طراحي نشده اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 باطري
 روشن كردن بوسيله باطري كمكي
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ولاني اتوبوس براي مدت ط باطري را ميتوان از سيستم الكتريكي هنگامي كه از
، بوسيله قطع كن دستي جدا مي شود و يا قبل از شروع تعميراتناستفاده 

  نمود.
  جعبه برق عقب قرارگرفته است. قطع كن دستي روي ديواره بالايي

 .سويچ را ببنديد 
  را باز نماييد. (جعبه باطري)درب جانبي سرويس نگهداري 
 قرار داده و آن در بياوريد. ٠  د را در وضعيتكلي 
اين حالت باطري از سيستم الكتريكي اتوبوس قطع بوده و تنها تاخوگراف  در

  و كليد فلاشر آماده كار مي باشند.
  كن را در مواقع زير استفاده نكنيد:قطع  توجه :

 روشن بودن موتور 
 روشن بودن بخاري درجا 
 روشن باشد كه هر گونه مصرف كننده برقي 
 

قطع كن دستي داراي محافظ داخلي افت ولتاژ و پلاريته و يك تايمر داخلي        
ساعت قطع مي كند. اين عملكرد  ٧٢مي باشد كه به صورت خودكار بعد از 

يش طول عمر باطري مفيد مي باشد. هنگام جوشكاري قطع كن را براي افزا
قرار داده كابلشو هاي سر باطري هاي قطب مثبت و قطب منفي  ٠ در وضعيت

به هم متصل و محكم نمائيد و اتصال  ٢ را جدا نموده و به وسيله پيچ و مهره
  جوشكاري را در نزديك ترين محل به نقطه جوشكاري قرار دهيد .

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 قطع كردن باطري از سيستم الكتريكي اتوبوس
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 تابلوهاي برق  و واحدهاي الكترونيك
 موقعيت تابلوهاي برق و واحدهاي الكترونيك

1 
2 

3 

5 

4 
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 رديف  توضيحات
  ١  )ZBR,ECAS,EBSتابلو برق اصلي شامل اجزاء اصلي سيستم الكترونيكي مركزي مثل فيوز ها، رله ها، ديودها و واحد هاي كنترل الكترونيك (

  ٢  فيوز ها و رله هاي اصلي و قطع كن دستي باطريتابلو تقسيم برق اصلي شامل 
  ٣  تابلو برق شامل برخي از فيوز ها و رله ها و واحد هاي الكترونيك ريتاردر و سيستم گرمايش

  ٤  تابلو برق كانال مسافري شامل فيوز ها و رله هاي و كنترلر دريچه سقف
  ٥  )INSTRUMENTAIONواحد الكترونيك صفحه نمايشگر علائم و اخطار هاي راننده (

 موقعيت تابلوهاي برق و واحدهاي الكترونيك
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  تابلو برق اصلي 
تمامي اجزاء اصلي سيستم الكترونيكي مركزي مثل فيوز ها، رله ها، ديودها و 
واحد هاي كنترل الكترونيك روي تابلو برق اصلي قرار گرفته است. تابلو برق 

قرار گرفته  جعبه بار جلو سمت راست سقف  بار و در قسمتاصلي درون جعبه 
  است.  

اطلاعات مربوط به هر فيوز و رله روي برچسب نصب شده روي درب تابلو 
  برق و نيزدر بخش هاي بعدي توضيح داده شده است.

  
در صورت از كار افتادن هر مصرف كننده برقي ، اولين كار بررسي فيوز توجه : 

  باشد.مربوط به آن مي 
  

  تابلو برق عقب 
واحد هاي كنترل الكترونيك ريتاردر و سيستم گرمايش ، و برخي ديگر از فيوز 

  ها و رله ها در تابلو برق عقب قرار گرفته اند.
تابلو برق فرعي در اولين درب جانبي سرويس و نگهداري پشت محور عقب 

    قرار گرفته است.
  

                         

 موقعيت تابلوهاي برق و واحدهاي الكترونيك
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  تابلو تقسيم برق اصلي
 كن رله قطع و اتوماتيك قطع كن ، اصلي فيوز هاي  ، باطري دستي قطع كن

  كننده هاي اتاق در تابلو تقسيم برق اصلي قرار گرفته اند. مصرف
اولين درب جانبي سرويس و نگهداري  پشت محور تابلو تقسيم برق اصلي در 

  عقب قرار گرفته است.
باطري را ميتوان هنگامي كه از اتوبوس براي مدت طولاني استفاده نمي شود 
و يا قبل از شروع تعميرات ، بوسيله قطع كن دستي از سيستم الكتريكي جدا 

  نمود.
  

  تابلو برق كانال مسافري 
و روشنايي كانال مسافري مي باشد. كنترلرهاي  شامل فيوز ها و رله هاي برق

  باز و بسته شدن دريچه هاي برقي سقف نيز در آنجا قرار دارند.
تابلو برق كانال مسافري در پشت جايگاه جعبه كمك هاي اوليه در سمت 

  راست سر كانال قرار گرفته است.
    
   

                        

تابلوهاي برق و واحدهاي الكترونيكموقعيت   



   توصيه هاي كاربردي

١٦٠  

  
 
 .سويچ را بسته و تمامي مصرف كننده هاي برقي را خاموش نماييد 
 .علت بار بيش از حد و يا اتصال كوتاه را پيدا كرده و آن را رفع نماييد 
  فيوز و يا رله سوخته را در آورده و با فيوز و يا رله اي كه داراي مشخصات

 مي باشد تعويض نماييد. يكساني 
  مقدار آمپر هر فيوز در برچسب نصب شده كنار جعبه فيوز مشخص شده است.

حتماً قبل از تعويض فيوز تمامي مصرف كننده هاي برقي را خاموش  اخطار !  
ي ممكن است باعث صدمات جاني به شما و آسيب نماييد. شوك هاي الكتريك

  ديدن سيستم الكتريكي و آتش سوزي  شود. 
هرگز فيوزهاي سوخته را تعمير يا فيوز را يكسره نكنيد و از فيوز با آمپر بالاتر 

    يا پايين تر استفاده نكنيد.  
  رله هاي مينياتوري را نمي توان با يكديگر تعويض كرد.توجه : 

نده ، تمامي مصرف كنگونه تعميرات روي سيستم الكتريكيقبل از شروع هر 
      ها را خاموش نموده و قطب منفي باطري را نيز جدا نماييد.

                         

 تعويض فيوزها و رله ها



   توصيه هاي كاربردي

١٦١  

                        

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چيدمان فيوز ها و رله هاي تابلو برق اصلي



   توصيه هاي كاربردي

١٦٢  

  
           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چيدمان فيوز ها و رله هاي تابلو برق اصلي



   توصيه هاي كاربردي

١٦٣  

  
  

  
  

  رديف شماره فيوز  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف شماره فيوز  شرح ظرفيت (آمپر)
--  --  --  ١  --  --  --  ١٣  
  ٢  F01  حريقبرق سويچ كليد كولر+رله   ٧  ١٤  F10  پنل كولر  ٢٠
  ٣  F02  كولر خواب + يخچال سالن  ١٥  ١٥  F11  پنل كولر  ٢٠
  ٤  F03  يخچال راننده + فندك داشبورد  ١٥  ١٦  F12  پنل كولر  ٢٠
--  --  --  ٥  --  --  --  ١٧  
  ٦  F04  بوق شهري + گرمكن  ١٥  ١٨  F13  برق سويچ ساعت و پيام نما + كانورتر + زنگ مهماندار  ١٠
  ٧  F05  ولت مستقيم ١٢برق   ١٥  ١٩  F14  درب بادي  ١٠
  ٨  F06  ولت سويچ ١٢برق   ١٠  ٢٠  F15  پنل كولر  ٢٠
--  --  --  ٩  --  --  --  ٢١  
  ١٠  F07  برد اتاق  ١٠  ٢٢  F16  كانورتر + رله چراغ ركاب + ساعت سالن  ١٠
  ١١  F08  برق دينام  ٧  ٢٣  F17  برق داشبورد  ٢٠
  ١٢  F09  ٢بوق بياباني + نور بالا   ٢٠  ٢٤  F18  برق داشبورد  ٧

   از تابلو برق اصلي Aبخش  -فيوزها 



   توصيه هاي كاربردي

١٦٤  

  
  

  
  

  رديف  شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف  شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)
  ١  R01  بوق بياباني  --  ١٣  K1589  رله تاخير انداز قطع كن برق اصلي  --
  ٢ R02  بوق شهري  --  ١٤  K1267 (LGS)رله آژير هشدار خطوط   --
  ٣  R03  مانيتور دنده عقب  --  ١٥  --  --  --
  ٤  R04  گرمكن شيشه برقي و آينه  --  ١٦  --  --  --
  ٥  R05  چراغ ركاب  --  ١٧  R305  گروه مقاومت مدار ذخيره انرژي  --
  ٦  R06  ٢نور بالا  --  ١٨  K1403  رله مدار ذخيره انرژي  --
  ٧  R07  زنگ حريق  --  ١٩  R13  رله هشدار آژير درب بادي ها  --
  ٨  R08  رله سيگنال سرعت  --  ٢٠      --
  ٩  R09  هابستن اضطراري درب بادي  --  ٢١  K1169/K640  رله فابريك بوق بادي و شهري  --
  ١٠  R10  هااندازي برق درب باديرله راه  --  ٢٢  V965  تغذيه سويچ و قطع كن اصلي باطري-گروه ديود  --
  ١١  R11  قطع كن اتاق  --  ٢٣  EDC R134گروه مقاومت   --
  ١٢  R12  يخچال سالن ، كولر خواب  --  ٢٤  K1028  يچبرق سو  --

   از تابلو برق اصلي  Bبخش  -رله ها 



   توصيه هاي كاربردي

١٦٥  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رديف  شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف  شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)
--  --  --  ٢٥  --  --  --  ٣١  
  ٢٦  K617  رله آبگير ترمز  --  ٣٢  K755/K315  كنترل استارترله   --
  ٢٧  -- --  --  ٣٣  K250/K1118  دنده عقب رله   --
  ٢٨  V964  چراغ اخطار -گروه ديود  --  ٣٤  --  --  --
  ٢٩  --  --  --  ٣٥  A880 قطع كن باطري  --
  ٣٠  K1156  دينام  --  ٣٦  V1135  گروه ديود كنترل استارت  --

   از تابلو برق اصلي  Bبخش  -رله ها 



   توصيه هاي كاربردي

١٦٦  

  
  

  

  رديف شماره فيوز  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف شماره فيوز  شرح ظرفيت (آمپر)
  ١١-١  --  --  --  ٣٣  F606  برف پاك كن  ٢٥
  ١٢  F1198  يچ اصل كنترل برگشت باطريفيوز سو  ٥  ٣٤  F534 كليد چراغ   ٥
  ١٣ LGS  F1446فيوز   ٥  ٣٥  F400  قفل فرمان  ٥/٧

١٥  EBS F393  فيوز   ٥  ٣٦LGS F1445  ١٤  
  ١٥ LGS F1145 صوتي  فيوز سيستم هشدار  ٥  ٣٧  F102  كنترل استارت  ١٠
  ٢٦-١٦  --  --  ٥  ٣٨  F535  فلاشر   ٥
  ٢٧  F194  قطع كن اضطراري  ١٠  ٣٩ F104  قفل غربيلك فرمان  ٥

  ٢٨  --  --  --  EBS (ABS) F161  40برق تغذيه   15
  ٢٩  F413  يچ راداربرق سو  ٥        
        --  -  --  ٣٠  
  ٣١  F568  يچ برق سو  ٢٠        
        ٢٥  Line 31002 F685  ٣٢  

   از تابلو برق اصلي  Cبخش  -فيوزها 



   توصيه هاي كاربردي

١٦٧  

  
  

  
  

  رديف  و فيوز شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف  و فيوز شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)
١٠  KL15 F128  راست -چراغ كوچك  ٥  ١٤  F117 ١  
٢٥  ZBR KL30 F244  چپ -چراغ كوچك  ٥  ١٥  F118  ٢  
٢٥  ZBR KL30 F245  چراغ كوچك  ٥  ١٦  F125 ٣  
١٠  PTM KL30 F1026  يچبرق سو  ١٠  ١٧  F375  ٤  
١٠  KL15 F700  ٨  ١٨  PTM KL15  F1027 ٥  
٢٠  ZBR KL15 F246  ١٥  ١٩  ECAS KL30  F164  ٦  
  ٧  ZBR D+  F243  ٢٥  ٢٠  F314 چراغ دنده عقب  ١٠
  ٨  F628  چيسو  8  KL15  ٢١  F112 برف پاك كن  ٥

  ٩ --  --  --  ٢٢ KL30  F412تاخوگراف   ١٠
  ١٠ F829  چ كنترل پنلسوي  ٥  ٢٣  --   --  -
  ١٢  EDC KL15 F236  ٥  ٢٤ KL30  F800تاخوگراف   ٥
گراف تاخو  ١٠  ٢٥  --  --  --  KL15 F398  ١٣  

  از تابلو برق اصلي  Fبخش  -فيوزها  و رله ها



   توصيه هاي كاربردي

١٦٨  

  
  

  
  

  رديف  و فيوز شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)  رديف  و فيوز شماره رله  شرح ظرفيت (آمپر)
  ٢٦  EBS   F162كنترل يونيت   ٥  ٣٨  -- --  --
  ٢٧  ECAS KL15  F165  ١٠  ٣٩  K116 رله چراغ هاي عقب  --
  ٢٨  PTM KL15  F1029  ٥  ٤٠ K106/K244 رله برف پاك كن  --
  ٢٩  --  ذخيره  ٥  ٤١  -- --  --
يچ رله برق سو  --  K171/K150  ٣٠ --  ذخيره  ١٠  ٤٢  
  ٣١  F164  ذخيره  ١٠       
  ٣٢  F243  ذخيره  ١٥       
  ٣٣  F628  ذخيره  ٢٠      
  ٣٤ F829  ذخيره  ٢٥      
  ٣٥  F398  ذخيره  ٢٥        
  ٣٦  F128  ذخيره  ٤٠        
٢-١وصل كننده   ١٠          X1064  ٣٧  

  از تابلو برق اصلي  Fبخش  -فيوزها  و رله ها



   توصيه هاي كاربردي

١٦٩  

  
  
                       

  چيدمان فيوز ها و رله هاي تابلو برق كانال



   توصيه هاي كاربردي

١٧٠  

  
 

  

شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)   شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)
  ١  F30  مهتابي سمت شاگرد  ٥  ١٣  R30  و راننده مهتابي سمت شاگرد -رله --
  ٢  F31  و راننده سمت شاگردمطالعه   ٥  ١٤  R31 و راننده رله مطالعه سمت شاگرد --
  ٣  F32  و راننده نور كامل سمت شاگرد  ٥  ١٥  R32 و راننده رله نور كامل سمت شاگرد --
  ٤  F33  اس ام دي ها  ٥  ١٦  R33  رله اس ام دي ها --
--  --  --  ٥  ١٧  TV  F34  ٥  
--  --  --  ٦  --  --  --  ١٨  
--  --  --  ٧  --  --  --  ١٩  
  ٨  --  --  --  ٢٠  R36 شاگرد مهتابي سمت  -رله --
        --  --  --  ٩  
  ١٠  F35  شاگرد مهتابي سمت   ٥        
      

    --  --  --  ١١  
  ١٢ F12  چراغ مهماندار  ٥        

 چيدمان فيوزها و رله هاي تابلو برق كانال



   توصيه هاي كاربردي

١٧١  

                         

 چيدمان فيوزها و رله هاي تابلو برق عقب

50 



   توصيه هاي كاربردي

١٧٢  

  

 
 

  شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)  شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)
  ١  --  --  --  ٢٤ F1110  سنسور مخزن ادبلو  ٥/٧

  ٢ F152 برق سويچ ريتاردر  ٥/٧  ٢٥  F196  برق مستقيم گيربكس  ١٠
٢دينام   ٥  ٢٩  F49 درجاپمپ آب بخاري   ٢٠  F526  ٣  
١دينام   ٢٠  ٣٠  F50 بخاري درجا  ٢٠  F399  ٤  
  ٥  F156  فيوز گرمكن فيلتر سوخت  ٢٥  ٣١  F51 بخاري درجا  ٢٠
  ٧  F880  تر سپارلگرم كن في  ٢٥  ٣٢ F52 بخاري درجا  ٢٠
  ١٣ F154  يچ گيربكسبرق سو  ١٠  ٣٣ F53 بخاري درجا  ٢٠
  ١٤  F374  برق مستقيم ريتاردر  ٥/٧  ٤٠  K1027  رله برق سويچ تابلو عقب  --
  ١٧ F766  ٣دينام    ٥  ٤٣  K1161  رله كنترل دينام  --
  ٢٠ F894  برق سويچ ادبلو  ٥/٧  ٥٠ R50  رله مصرف كننده هاي اتاق  --
  ٢١ F738  برق مستقيم ادبلو  ٢٠        
  ٢٢  F737  برق سويچ ادبلو  ٥/٧       

 چيدمان فيوزها و رله هاي تابلو برق عقب



   توصيه هاي كاربردي

١٧٣  

  

         
  
  
    

  شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)  شماره كد شرح ظرفيت (آمپر)
برق سويچ تابلو عقب   ٥٠  F663  ١    رله قطع كن اتومات  ٣٠٠  ٦  
برق سويچ تابلو اصلي جلو    ١٢٥  ٧  F327 برق مستقيم باتري تابلو جلو  ٥٠  F657  ٢  
  ٣  F57 فيوز كولر  ١٥٠  ٨  F60  فيوز اصلي برق بخاري درجا  ٥٠
  ٤  F58 فيوز تابلو سقف  ١٠٠  ٩  F61 فيوز قهوه جوش  ٥٠
(مصرف كننده جلو  اصليتابلو  برق مستقيم  ٥٠          ٥  F59 هاي اتاق )

 تابلو تقسيم برق اصلي



   توصيه هاي كاربردي

١٧٤  

  
  ، مسيرسوخت و يا تعويض فيلترهاي سوخت مخزندر صورت خالي شدن     

 .گرفتگي شده و بايد هواگيري شود سوخت رساني دچار هوا
گيري از احتياطي را براي جلوتور اقدامات حتماً قبل از كار روي مو  اخطار!

روشن شدن ناگهاني موتور انجام دهيد. در صورت روشن شدن موتور هنگام 
  كار روي آن احتمال آسيب ديدگي جدي مي باشد.

  
  پمپ دستي از محفظه موتور قابل دسترس مي باشد.

 .مخزن سوخت را پر كنيد 
 .موتور را خاموش كرده و سويچ را ببنديد 
 ز كنيد.پيچ دسته پمپ را با 
  شروع به پمپ كردن كنيد تا صداي شيرover flow .را بشنويد 
  پمپ كردن را تا وقتي كه سفتي قابل حسي را زير دستانتان احساس كنيد

 ادامه دهيد.
 . دسته پمپ را به سمت پايين فشار داده و پيچ آن را سفت نماييد 
 نيوتن متر) . ٤(حداكثر گشتاور:  
 .موتور را روشن كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 هواگيري سيستم سوخت رساني
  مخزن سوختخالي شدن 



   توصيه هاي كاربردي

١٧٥  

  
  
  
  

      در صورت وجود هرگونه خرابي در سيستم كنترل سرعت فن و يا سنسور 
  دما ، فن با دور بالا كار خواهد كرد.

فن كه در پشت فن همچنين با قطع كردن كانكشن روي شير برقي پمپ 
ط (فق قرارگرفته است ، مي توان سرعت فن را يكسره روي دور بالا قرار داد .

    در شرايط اضطراري)
 .موتور را خاموش كرده و سويچ را ببنديد 
 .كانكشن روي شير برقي پمپ فن را قطع نماييد 
 .موتور را روشن كنيد 

  فن يكسره با دور بالا كار مي كند.
هيدروليك باعث از كار افتادن فن مي شود كه در نهايت  نشتي روغن  اخطار!  

مي تواند منجر به آسيب ديدن موتور گردد. در اين صورت حتماً براي رفع ايراد  
  به يكي از مراكز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه شود.

در صورت از كار افتادن كامل فن به هيچ عنوان به رانندگي ادامه ندهيد. احتمال 
  به موتور بدليل داغ شدن مي باشد. آسيب جدي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  فن هيدروليك
 يكسره كردن فن رادياتور



   توصيه هاي كاربردي

١٧٦  

  
  
  
  

     خاموشبخاري درجا در صورت بروز ايراد داخلي به صورت خودكار 
مي شود و بعد از چند بار خاموش شدن به دليل خرابي ، به طور كامل 
    قفل مي شود (جرقه زن مشعل ديگر عمل نمي كند). علت خرابي را 
مي بايست در يكي از نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش بررسي 

  و رفع نمود.
  

  روشن كردن بخاري درجا بعد از خاموش شدن بدليل خرابي 
  بعد از رفع علت خرابي مي توان بخاري درجا را از حالت قفل آزاد نمود.

 .بخاري درجا را به صورت دستي روشن كنيد 
  هنگام روشن بودن فن مشعل ، كانكشن برق بخاري درجا را

 قطع كنيد.
  

  روشن كردن بخاري درجا بعد از خاموش شدن بدليل داغ كردن
درجه سانتي  ١٢٥ي بالاي سنسور دماي روي بدنه بخاري درجا در دما

  گراد ، بخاري درجا را خاموش مي كند. داغ شدن بخاري درجا 
  
  

  
 
 

تواند بدليل نبودن آب (مايع خنك كننده موتور) در آن باشد . قطع مي 
  كن سنسور دما را مي توان دوباره وصل كرد.

 .مايع خنك كننده را سر ريز كنيد 
 را فشار دهيد. ١ درپوش سنسور دما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بخاري درجا
 روشن كردن بخاري درجا بعد از قطع شدن بدليل خرابي



   توصيه هاي كاربردي

١٧٧  

  
  
  

دستورالعمل هايي را شامل مي شود كه بايد در اصلاح  اين راهنما رئوس و
د كمك كند. اين عمل حداقل كه ممكن است روي خودرو صورت گيرن يمعايب

، اجازه مي دهد به رانندگي تا مركز خدمات پس از فروش يا يك به شما
  نمايندگي مجاز ادامه دهيد. 

 
 

 ا
  
  
راننده ظاهر شد يا يك چراغ اخطار روشن ه نمايشگر گر يك عيب در صفحا

شد، شما مي توانيد با مطالعه بخش مربوطه در اين دفترچه راهنما آنرا بررسي 
  . نمائيد

راه حل هاي پيشنهاد شده بطور نسبي كاري را كه فقط مي توان توسط تعمير 
كاران ورزيده انجام داد شرح مي دهند. اگر نسبت به انجام آن شك داريد به 

يكي از مراكز مجاز ارائه خدمات پس از فروش مراجعه كنيد. 
 
  

  

 عيب  علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي
 كنيد.ژ باطري را شار 
 .ولتاژ باطري كم است.  از باطري كمكي استفاده نماييد  

  شود. روشن نمياستارت مي خورد ولي  موتور
 ندي ي را آببسيستم را از جهت نشتي بررسي نماييد. نشت  گيري نماييد.كرده و سيستم را هوا
 

  فيلتر سوخت نشتي دارد.واشر هاي هوا در سيستم سوخت رساني. سيستم سوخت رساني يا 
 .سنسور اوليه سرعت موتور خراب است.  كابل سنسور را بررسي كرده و كانكشن آن را فشار دهيد  
 .قطع بودن برق تغذيه   فيوز مربوطه را بررسي كنيدEDC .  
 .سوختگيري نماييد 
 خالي بودن مخزن سوخت (باك).  گيري نماييد.سيستم سوخت رساني را هوا  

  عيبعيب يابي و رفع 
 عيب يابي و رفع عيب 
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  عيب يابي 

 عيب علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي
 .نشان مي دهد.سوخت پمپ انژكتور مقدار خطاي كنترل ثابتي را  كنترلر  پمپ انژكتور را بررسي نماييد  

كار نميكند موتور به صورت روان 
 منظم است وو يا ترتيب احتراق نا
  نمي كند. كار موتور با تمام توان

  سوخت يخ زده است.  نماييد.از سوخت زمستاني استفاده  
  دماي بيرون بسيار پايين مي باشد.  
  نماييد.مسير قسمت كم فشار را از نظر رسوب كردن بررسي  

  گرفته مي باشند.سوخت، شير فشار پمپ انژكتور ، پمپ اوليه خراب و يا قسمت كم فشار سيستم سوخت: باك، فيلتر آبگير، فيلتر 
  ميباشند و يا سنسور حركت سوزن انژكتور خراب مي باشد.قسمت فشار بالاي  سيستم سوخت: انژكتور ها گرفته   سوزن را بررسي نماييد.اتصال كابل به سنسور حركت  
 .ايجاد نمي كند.شير فشار پمپ انژكتور ، جريان  با فشار پايين ثابتي را   شير فشار را بررسي نماييد و در صورت نياز تعويض كنيد  
  سوپاپ تهويه باك گرفته است.  باك را بررسي نماييد.مسير تهويه  
 .مكنده باك نشتي دارد.  مكنده باك را بررسي نماييد و در صورت نياز تعويض كنيد  
 .نمي كنند.انژكتور ها گرفته مي باشند و سوخت را پودر (اتميزه)       انژكتور ها را تعويض نماييد  
  هوا.نبود مقدار كافي هوا در دورهاي بالا به دليل گرفتگي فيلتر   نياز تعويض كنيد.صورت فيلتر هوا را تميز كنيد و يا در  
 .پارگي و يا نشتي شيلنگ هاي هواي ورودي به موتور.  شيلنگ هاي پاره را تعويض نماييد  
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  عيب يابي
 عيب علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي

 .روشن نمي شود.استارت مي خورد ولي  موتور  كوتاه مي باشد.سنسور موقعيت پدال گاز خراب بوده و يا داراي اتصال   كابل آن را بررسي نموده و در صورت نياز تعويض كنيد   .خراب بوده و يا داراي اتصال سنسور سرعت كمكي موتور   كابل سنسور را بررسي كرده و كانكشن آن را فشار دهيد   كوتاه مي باشد.
  عيب در عملكرد ريتاردر .  بررسي نماييد.قطع كن ريتاردر روي پدال گاز را    
  ميباشند.هاي خروجي اگزوز سياه دود  گرفتگي فيلتر هوا و نرسيدن هواي كافي به موتور.  صورت نياز تعويض كنيد.فيلتر هوا را تميز كنيد و يا در   .ب.از كار افتادن سنسور دماي آ  بررسي نموده و در صورت نياز تعويض كنيد  
  ميباشند.هاي خروجي اگزوز آبي دود  بالا بودن سطح روغن در موتور .  بررسي نموده و به مقدار كافي تخليه كنيد.سطح روغن را   .وارد شدن روغن به محفظه احتراق (سيلندر).  موتور را تعمير نماييد  
  ميباشند.هاي خروجي اگزوز سفيد دود  محفظه احتراق مي شود.و يا سرسيلندر معيوب بوده و آب وارد  واشر سر سيلندر   عيب را برطرف نماييد.با استفاده از تست كمپرس سيلندر معيوب را پيدا كرده و  
 .چرخ توربين و يا كمپرسور  –نشتي داخلي در توربوشارژر   بررسي نموده و در صورت نياز توربوشارژر را تعمير نماييد   مي باشد.لاستيك ساق سوپاپ معيوب   لاستيك ساق سوپاپ را تعويض نماييد.   توان ميباشد.موتور داراي افت عادي بوده و هاي خروجي اگزوز تيره و غير دود  معيوب مي باشد.
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  عيب يابي
 عيب علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي

 .صدا هاي غير عادي  سوت مي كند.يا نشتي در لوله هاي ورودي هوا و خروجي اگزوز ايجاد صدا   نشتي را پيدا كرده و در صورت نياز واشر را تعويض نماييد  
  پوسته آنخط انداختن پره توربين يا كمپرسور توربوشارژر روي   در صورت نيازبررسي پوسته توربوشارژر و لقي ياتاقان ها و تعويض آنها  
  ضربه زدن موتور  لنگ و يا خرابي پيستون ها معيوب شدن ياتاقان هاي ميل  پس از فروش تماس بگيريدموتور را بلافاصله خاموش كرده و با يكي از مراكز خدمات  

كم بودن فشار روغن موتور.   كم بودن مقدار روغن در كارتر
در صورت افت شديد و  اخطار!

ناگهاني سريعاً موتور را خاموش 
  نماييد.

 . سطح روغن را بررسي نموده و در صورت نياز پر كنيد 
 .ويسكوزيته روغن موتور كم مي باشد.  روغن  از لحاظ وجود آب و سوخت بررسي كنيد  
 .موتور بازرسي داخلي شود  

  .فرسودگي بدليل ها ياتاقان دارد.بازي شديد پمپ روغن و ياشير اطمينان فشار روغن در حالت باز گير كرده و يا نشتي 
  معيوب بودن پمپ روغن و يا سنسور فشار روغن

 انجام  مايع خنك كننده پر شود و هواگيري به طور صحيح   (هواگيري مناسب انجام نشده است.)كم بودن مايع خنك كننده در سيستم به دليل وجود هوا   شود.
  كثيف و شبكه هاي آن گرفته مي باشد.رادياتور از داخل گرفتگي دارد. رادياتور از بيرون به شدت   رادياتور تميز شود و يا جرم گيري گردد.   دماي بالاي مايع خنك كننده

  فن هيدروليك معيوب مي باشد.  يكسره كنيد.فن را  
  ترموستات معيوب مي باشد.  بررسي كرده و در صورت نياز تعويض نماييد.
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  عيب يابي
 عيب علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي

 .نميشود.خاموش بودن موتور روشن شارژ باطري هنگام  چراغ اخطار  سوخته است و يا برق آن قطع مي باشد.چراغ آن   چراغ آن را تعويض كرده و يا قطعي را بر طرف نماييد  
  در تسمه سفت كن هاي خودكار نيازي به  كن را تنظيم نماييد.سفتي تسمه را بررسي كرده و در صورت نياز تسمه سفت)   فشار تسمه سفت كن كافي نمي باشد.  تنظيم نيست)

  تسمه فرسوده شده است.  تسمه را تعويض نماييد.   روشن بودن موتور روشن ميشود.چراغ اخطار شارژ باطري هنگام 
 .دينام و يا آفتامات دينام معيوب مي باشد.  بررسي كرده و تعويض نماييد  

 سيستم ترمز        
 .كمي فشار براي ترمز گيري يا سريعاً توقف نماييد،  اخطار!  فشار مخازن باد را بررسي نماييد

روشن شدن چراغ اخطار در   ترمزي نداريد. فشار باد در تانك ها وجود ندارد. اصلاً فشار
  هنگام حركت

  نمي كند.باد مقدار كافي فشار باد توليد  كمپرسور  شير تنظيم فشار را بررسي نماييد.كمپرسور و  
بالا ذخيره هوا  فشار باد مخازن

  شير تنظيم فشار نشتي دارد.  شير تنظيم فشار را تعويض نماييد.   نمي رود
 .نشتي در سيستم هواي فشرده.  تمام مسير هاي هواي فشرده را بررسي نماييد  
 .كاهش قدرت ترمز  فرسودگي لنت ها و يا روغني و چرب بودن آنها  لنت ها را تعويض نماييد  
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  عيب يابي
 عيب  علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي

 .كيفيت پايين و فرسودگي تاير ها  تاير هاي فرسوده را تعويض نماييد  
  كم بودن فشار باد تايرها  فشار باد تايرها را تنظيم نماييد.   كشش به طرفين در هنگام ترمز

 .لنت ها را تعويض نماييد    مراجعه نماييد.براي بررسي به يكي از مراكز خدمات پس از فروش  
  روغني و چرب بودن لنت هاي ترمز

  فرسودگي نا برابر لنت ها
  نماييد.براي بررسي به يكي از مراكز خدمات پس از فروش مراجعه  

  كم بودن روغن
  كثيف و گرفته بودن فيلتر روغن  كاهش قدرت ريتاردر

  عيب در سيستم كنترل ريتاردر
  نماييد.سيستم هواي فشرده را از لحاظ نشتي بررسي  .آزاد نشدن ترمز دستي  كم بودن و يا نبود فشار هوا در مدار ترمز دستي  در صورت لزوم ترمزها را به صورت مكانيكي آزاد نماييد  

  سيستم فرمان هيدروليك    

 .روغن هيدروليك را تا حد مجاز پر كنيد  .مسير هاي هيدروليك را از لحاظ نشتي بررسي نماييد   را بررسي نماييد.عملكرد پمپ هيدروليك  
  چرخش به طرفينلرزش غربيلك فرمان در هنگام   وجود هوا در سيستم به دليل كم بودن روغن هيدروليك

  كم بودن روغن در سيستم هيدروليك  سفت بودن فرمان  وجود هوا در سيستم هيدروليك
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  عيب يابي
 عيب  علت احتمالي  رفع عيب پيشنهادي

  خشك بودن بالبيرينگ توپي چرخ جلو  نماييد.توپي چرخ را روغن كاريsteering  swivels  
موقع رانندگي درخط مستقيم 

  درست فرمان نمي پذيرد خودرو
 .فرمان بازي زيادي دارد  براي بررسي به يكي از مراكز خدمات پس از فروش مراجعه نماييد  
 .جلو تنظيم نبودن زواياي چرخ هاي  زواياي چرخ هاي جلو را تنظيم نماييد  
 .كم بودن روغن در سيستم هيدروليك  روغن هيدروليك را تا حد مجاز پر كنيد  

 سيستم سرمايش و گرمايش    
 .فيلتر سوخت بخاري درجا گرفته مي باشد.  فيلتر را تميز كنيد  

  بخاري درجا روشن نميشود 
 قطع بودن برق   كار مي كند؟گردش آب آيا پمپ   )٣٠/١٥سي كنيد. (ترمينال رفيوز ها و مسير سيم ها را بر  
 رج كنيد. مطمئن شويد در سنسور را از حالت حفاظت خا حالت قطع  ور حفاظتي دماي بدنه بخاري درجا درسنس  جا به مقدار كافي آب مي باشد.ُ بخاري در   ميباشد.
  روشن كردن بخاري درجا بعد از قطع شدن  "رجوع شود به   فعال بودن قفل داخلي بخاري درجا به دليل وقوع مكرر خطا  )١٧٦صفحه رجوع شود به ( "بدليل خرابي
 .خاموش شدن كنترل يونيت به دليل افت ولتاژ باطري ها  باطري ها را شارژ كرده و يا تعويض نماييد  
 .سالن مسافري به خوبي گرم   فيلتر آب سيستم گرمايش گرفته مي باشد.   فيلتر را تميز نماييد

  نميشود
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  عيب يابي
 عيب  علت احتمالي  عيب پيشنهاديرفع 

 .فيلتر آب سيستم گرمايش گرفته مي باشد.   فيلتر را تميز نماييد  
سالن مسافري به خوبي گرم 

  نميشود
 كرد شيرهاي برقي را توسط برنامه تست كنترل پنل كولر لعم

 بررسي نماييد.
 .سيستم كنترل را كاليبره نماييد  

داخل سالن يا روي  از كار افتادن شير برقي كانوكتور هاي
  سقف

 سي كنيد. در صورت قطع بودن برق ، فيوز ها و رپمپ را بر
  كار افتادن پمپ گردش آب سيستم گرمايش از  سي كنيد.رمسير سيم ها را بر

 .سيم و كانكشن آن را بررسي نماييد 
 يچ فشار بالا و فشار پايين را بررسي كنيد.سو 
  عمل نكردن ، آن را در صورت رسيدن ولتاژ كافي به كلاچ و

  تعويض نماييد.
  كار نمي كند.كلاچ مگنتيك كمپرسور كولر 

سيستم سرمايش به خوبي خنك 
  نمي كند و يا اصلاً خنك نمي كند.

 .يك يا چند عدد از فن هاي كندانسور كار نمي كنند.  فن ها را بررسي نماييد و در صورت نياز تعويض كنيد  
  كار نمي كنند.يا چند عدد از فن هاي اواپراتور  يك  صورت نياز تعويض كنيد.فن ها را بررسي نماييد و در  
  روشن كردن بخاري درجا بعد از قطع شدن  "رجوع شود به   فعال بودن قفل داخلي بخاري درجا به دليل وقوع مكرر خطا  )١٧٦صفحه رجوع شود به ( "بدليل خرابي
  نشتي در مسير گاز خنك كننده.  اييد.تزريق نمنشتي را برطرف نموده و دوباره به سيستم گاز  
 .گرفتگي فيلتر خشك كن  فيلتر خشك كن را تعويض نماييد  
 روي يونيت سقفي)گاز خنك كننده (خرابي شير برقي   برقي را بررسي نموده و در صورت نياز تعويض نماييد. شير  
 .هوا كثيف بودن فيلتر هاي تصفيه  فيلتر هاي تصفيه هوا را تميز كنيد  
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  عيب يابي
 سيستم برقي اتوبوس    

 .درب محفظه موتور باز مي باشد.  درب محفظه موتور را ببنديد  

نمي خورد و موتور استارت 
  روشن نمي شود

 سنسور فشار روغن و كابل هاي مربوطه را بررسي دينام ،   مي كنند.موتور را ارسال دينام يا سنسور فشار روغن (فشنگي) سيگنال روشن بودن   نماييد.
 .باطري ها شارژ ندارند و يا خراب شده اند.  باطري ها را شارژ نماييد و يا تعويض كنيد  
  بزنيد.سر باطري ها را تميز كرده و روي آنها گريس ضد اسيد 
 .سر باطري ها را كاملا سفت نماييد  

  منفي قطع مي باشد.يا برق كابل برق استارت   سر باطري ها قطع مي باشند و يا سولفات كرده اند.
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 مراقبت و نگهداري    
        

            
  

  اعمال مراقبت و نگهداري  -
 بررسي سطوح سيالات  -
  بررسي تيغه هاي برف پاك كن -
  بررسي وضعيت فيلترها -
 كد خطاهاي مهم و ضروري -

 



   و نگهداري مراقبت

١٨٧  

    
  
  

آمده است مي بايست  ١٠٩كه در صفحه علاوه بر آمادگي هاي قبل از سفر 
  مراقبت هاي زير به صورت هفتگي و ماهيانه صورت پذيرد.

  مراقبت هاي هفتگي
 پر كردن آن. بررسي سطح مايع خنك كننده و در صورت نياز 
  نياز پر كردن آن.بررسي سطح مايع شيشه شور و در صورت 
 . بررسي كلي اتوبوس از لحاظ نشتي 
 . بررسي فشار باد تاير ها و در صورت نياز تنظيم آنها 
  بررسي وضعيت بالشتك هاي هوا 
 بررسي وضعيت فيلتر هوا 
 

  مراقبت هاي ماهيانه 
 .بررسي سطح آب باطري ها و اصلاح در صورت نياز 
  آنها در صورت نياز.بررسي وضعيت تيغه هاي برف پاك كن و تعويض 
 بررسي و تنظيم چشمي هاي آب پاش برف پاك كن 
   بررسي و تميز كردن فيلتر هاي تهويه هواي داخل سالن 
 .بررسي سطح روغن هيدروليك فن و  پر كردن در صورت نياز 
 .بررسي وجود آب در مخازن هواي فشرده و تخيله آنها 

  
  
  
  

 صفحات بعدي توضيح داده شده است.چگونگي انجام اعمال ذكر شده در 
  

  مراقبت و نگهداري هاي اضافي
مراقبت و نگهداري هاي اضافي در هنگام انجام سرويس هاي ادواري در 

       مراكز مجاز خدمات پس از فروش توسط پرسنل آموزش ديده صورت     
  مي پذيرد.

  
  
  
  
  
  
  
     

 مراقبت و نگهداري
 اعمال مراقبت و نگهداري كه مي بايست انجام پذيرند



   و نگهداري مراقبت

١٨٨  

  
  
  

سيستم خنك كننده يك سيستم تحت فشار مي باشد. تنها خطر سوختگي : 
باز نماييد. در غير اين صورت ممكن مي باشد درپوش را  هنگامي كه موتور سرد

باز نمودن درپوش بر اثر ريختن مايع خنك كننده داغ دچار است در هنگام 
  سوختگي شويد.

  بررسي سطح مايع خنك كننده 
 .اتوبوس را در يك سطح صاف متوقف كنيد 
 .سطح مايع خنك كننده را در منبع انبساط بررسي نماييد 

هنگامي كه موتور سرد مي باشد، سطح مايع خنك كننده نبايد از مقدار حداقل 
  داده شده در شكل كمتر باشد.نشان 

، اخطار مربوطه در ن مايع خنك كننده از مقداري معينصورت كم شد در
   صفحه نمايش راننده نشان داده مي شود.

  سرريز مايع خنك كننده
 را كمي باز نماييد و بگذاريد تا فشار سيستم خارج شود. ١ احتياط درپوش با 
 .درپوش را كاملاً باز كرده و برداريد 
 ضديخ )  %٦٠آب شيرين  و  %٤٠ار كافي از مايع خنك كننده (مخلوط مقد

 را در منبع انبساط بريزيد.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بررسي سطح مايع خنك كننده
 بررسي سطوح سيالات



   و نگهداري مراقبت

١٨٩  

  
  

  منبع ذخيره روغن هيدروليك فرمان در محفظه موتور قرار گرفته است.
 .اتوبوس را در يك سطح صاف متوقف كنيد 
 .موتور را روشن نماييد 
  روغن منبع در سطح ماكزيمم باشد.بررسي كنيد كه سطح 
 

 ٢الي  ١در هنگام خاموش بودن موتور سطح روغن هيدروليك تقريباً توجه : 
  سانتي متر بالاتر مي رود.

  
پايين بودن سطح روغن هيدروليك فرمان ممكن است منجر خطر تصادف :  

به نادرست عمل كردن سيستم فرمان و يا از كار افتادن كامل آن گردد. در 
مي بايست براي بررسي و رفع علت صورت كم كردن روغن هيدروليك فرمان 

  به يكي از مراكز خدمات پس از فروش مراجعه نمود.
   

    
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بررسي سطح روغن هيدروليك فرمان



   و نگهداري مراقبت

١٩٠  

  
  

سطح دقيق روغن موتور را مي توان تنها وقتي كه موتور براي مدتي خاموش 
مي بايست  دقيقه بعد از خاموش شدن موتور ٢٠باشد بررسي كرد. حداقل 

سپس  نسبت به بررسي سطح  صبر نمود تا روغن در داخل كارتر جمع گردد و
  روغن اقدام كرد.

  
  بررسي سطح روغن موتور

 .اتوبوس را در يك سطح صاف متوقف كنيد 
  را در آوريد. ١شاخص اندازه گيري روغن موتور 
  بررسي كنيد كه سطح روغن بين دو علامت  ماكزيمم و مينيمم روي شاخص

 باشد.
  كردن روغن موتورسرريز 

 روغن موتور برداريد.را از روي گلويي  ٢ درپوش 
 .مقدار مورد نياز روغن را سرريز نماييد 

  ليتر مي باشد. ٦حجم روغن بين ماكزيمم و مينيمم 
 

هيچگاه بيشتر از مقدار ماكزيمم روغن را پر نكنيد. بيش از اندازه بودن   توجه :
روغن باعث آسيب جدي به موتور مي شود. روغن اضافي حتماً مي بايست 

  تخليه گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موتور بررسي سطح روغن   

1 2 



   و نگهداري مراقبت

١٩١  

  
  

منبع ذخيره مايع شيشه شور در پشت درب سرويس و نگهداري زير پنجره 
 راننده قرار گرفته است.

  
 رجوع به نجره راننده را باز نماييد. (درب سرويس و نگهداري زير پ

 )١٠صفحه
  را از روي گلويي منبع برداريد ١درپوش. 
 .منبع را با مخلوط آب و مايع مخصوص شيشه شور پر كنيد 
 .سيستم آب پاش شيشه شور را از لحاظ عملكرد امتحان كنيد 
  

گيري از يخ زدن مي بايست ضديخ مخصوص در زمستان براي جلو توجه :
  مايع شيشه شور را به مايع درون منبع اضافه نمود.

  ليتر مي باشد. ١٢شيشه شور  حجم منبع مايع
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مايع شيشه شوربررسي سطح   

1 



   و نگهداري مراقبت

١٩٢  

  
  
  
  

            ده اند و يا خوب پاك نمي كنند تيغه هاي برف پاك كني كه فرسوده ش
  بايست تعويض شوند.مي

قبل از تعويض تيغه برف پاك كن سويچ را حتماً در  خطر آسيب ديدگي :
آوريد. در غير اين صورت احتمال آسيب ديدگي در اثر بكار افتادن برف پاك 

  ي باشد.مكن 
   
  را در آوريد.  ٢را باز كرده و پين  ١درپوش 
 .تيغه را  آزاد كرده و در آوريد 

  به طريق عكس تيغه نو را نصب كنيد.
  

  تنظيم چشمي هاي آب پاش
 را با وسيله اي مناسب (مثل سوزن) تنظيم نماييد.  ٣پاش هاي آبچشمي 
 .آب پاش را امتحان كرده و در صورت نياز دوباره تنظيم نماييد 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كنهاي برف پاكوضعيت تيغه بررسي  
 بررسي تيغه هاي برف پا كن



   و نگهداري مراقبت

١٩٣  

  
  

  . فيلتر تهويه هواي داخل سالن در قسمت جلو روي سقف قرار دارد
  

  ر و خارج نمودن فيلترباز كردن كاو
 را باز نماييد. ١ تمامي پيچ هاي 
 .كاور را برداشته و فيلتر را خارج نماييد 
  از اتوبوس فيلتر را تكان دهيد تا تميز شود. در صورت نياز آن را بيرون

 تعويض نماييد.
 به طريق عكس فيلتر را ببنديد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 بررسي و تميز كردن فيلتر هاي تهويه هواي داخل سالن
1 

 بررسي وضعيت فيلترها



   و نگهداري مراقبت

١٩٤  

  
  

نشان  ١روي نمايشگر  ٢د . صفحه مدرج ره موتور قرار دافيلتر هوا در محفظ
دن خاموش ش از بعد اگر دهنده درصد گرفتكي شبكه هاي فيلتر هوا مي باشد.

  ي بايست تعويض گردد.قرمز شود فيلتر هوا م ٣نمايشگر موتور
  

  صفر كردن نمايشگر
  بعد از تعويض فيلتر هوا مي بايست نمايشگر را صفر كرد.

 .درب موتور را باز نماييد 
 روي فيلتر را فشار دهيد.رب ٤ دكمه 
 

فقط هنگامي كه موتور خاموش است اقدام به تعويض فيلتر هوا نماييد  توجه :
موتور را روشن نكنيد. ورود هواي و در صورت باز بودن محفظه فيلتر هيچگاه 

  فيلتر نشده به موتور آسيب مي رساند.
فيلتر هاي گرفته شده را مي بايست تعويض نمود و نمي توان آنها را دوباره 

ي الياف رورتميز نموده و استفاده كرد. اين كار ممكن است باعث ايجاد پارگي ب
  فيلتر گشته و هواي فيلتر نشده وارد موتور شود.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

ضعيت فيلتر هوا بررسي و  



   و نگهداري مراقبت

١٩٥  

  
  

  . مخزن روغن فن هيدروليك در قسمت چپ محفظه موتور قرارگرفته است
  

  بررسي سطح روغن
 .اتوبوس را در يك سطح بدون شيب پارك نماييد 
 .موتور را خاموش كرده و سويچ را ببنديد 
 بين دو  ١ مخزن همواره بايد در محل نشان داده شده روغن موجود در

 علامت مينيمم و ماكزيمم مي باشد.
  سرريز كردن روغن

 فقط از روغن موتور داراي استاندارد   اخطار! ريز نماييد.و به مقدار مورد نياز روغن را سررا برداشته  ٢ درپوشMAN  و تأييد شده استفاده
  نماييد.

سيستم مي تواند باشد و كم كردن روغن فن تنها وجود نشتي در علت كم 
بودن روغن منجر به عدم عملكرد مناسب فن يا از كار افتادن آن شده و در 

  نهايت به موتور آسيب خواهد رساند. 
به محض مشاهده كم بودن روغن، جهت بررسي و رفع نشتي به يكي از مراكز 

  نماييد.مجاز خدمات پس از فروش مراجعه 
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

سطح روغن هيدروليك فرمانبررسي   



   و نگهداري مراقبت

١٩٦  

  
  

شير  توسط آب ناشي از رطوبت هوا در مخازن هواي فشرده را مي بايست
  خالي كرد. ممكن است به شير تخليه يك حلقه متصل باشد. ١تخليه 

در صورت خوب عمل نكردن فيلتر خشك كن هوا و وجود آب در   اخطار!  
سيستم ترمز، ممكن است اين آب در فصول سرد يخ زده و موجب از كار افتادن 
و يا عدم كارايي سيستم ترمز شود. در نتيجه مي بايست به صورت متناوب 

  مخازن باد را بررسي نماييد. 
ن پاشيده مي شود و در صورت هنگام تخليه مخازن ، آب با شدت زياد به بيرو

برخورد به چشم ممكن است باعث ايجاد جراحت شود. توصيه مي شود از 
  عينك محافظ استفاده نماييد.

 .سيستم هواي فشرده را پر نماييد 
 .حلقه روي شير تخليه را به سمت بيرون بكشيد 
 

، فيلتر خشك كن از كار وجود بيش از اندازه آب در مخازن در صورت توجه :
  افتاده است و مي بايست تعويض گردد.

  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود آب در مخازن هواي فشردهبررسي   



   و نگهداري مراقبت

١٩٧  

  
  
 ١ ٣٤٠٤  كمبود ميزان سطح آب در منبع انبساط رديف كد خطا  شرح خطا  

  ٢  ٣٣١١  بالا رفتن دماي موتور
  ٣  ٠٠١١١  نقص در عملكرد سنسور سطح آب

  ٤  ٣٣٠٠  نقص در عملكرد دينام
  ٥ ٣٧٧٥ سوخت رساني (انژكتورها ايراد دارند)نقص در سيستم 

  ٧  ٠٠٠٩٤  كثيف بودن و گرفتگي فيلتر سوخت  ٦  ٣٧٧٩
  ٨  ٥٠٣١  كثيف بودن و گرفتگي فيلتر هاي ادبلو

  ٩  ٥٠٢٣-٠  گرفتگي نازل ادبلو
١٠  ٥٠٢٣-١  

  ١١  ٥٥٣٠  NOxنقص در عملكرد اجزاي سيستم ادبلو و بيش از حد مجاز بودن مقدار آلاينده 
  ١٣  ٥٠٢١  گرفتگي پمپ ادبلو يا بالا رفتن دور موتور  ١٢  ٥٥٣١

 كد خطاهاي مهم و ضروري



   

١٩٨  

 
  
 
 
 
 مشخصات فني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  ابعاد و اوزان -
  ظرفيت  -
  موتور -
  گيربكس -
  ساير مشخصات -
  ظرفيت مايعات / روانكارها -
  فواصل سرويسهاي دوره اي -
  شناسايي و شماره شاسيپلاك  -

 



   مشخصات فني

١٩٩  

                           

                        
 Kg ١٩٠٠٠  حداكثر وزن مجاز

 جلوحداكثر وزن مجاز محور 
 ٧٥٠٠ Kg 

 عقبحداكثر وزن مجاز محور 
 ١١٥٠٠ Kg 

 Kg ١٥٠٠٠  وزن خالص

 ابعاد و اوزان



   مشخصات فني

٢٠٠  

       
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1+1+31 , 1+1+26 , 1+1+44  ظرفيت مسافر نشسته ˂
  -----  ظرفيت مسافر ايستاده  ˂

 ظرفيت



   مشخصات فني

٢٠١  

 
 

وي رر پشت دينام شماره يك بمحل قرار گرفتن پلاك مشخصات موتور در 
 الايبسمت راست بلوك موتور مي باشد. شماره موتور علاوه بر روي پلاك ، در 

  آن و روي بلوك موتور نيز به صورت ليزري حك گرديده است.
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

D2066 LOH40      مدل موتور 
قوه اسب  ٤٣٠كيلو وات/   ٣٨٠  توان خروجي موتور 

دور در دقيقه  ١٩٠٠  دور موتور اسمي 
نيوتن متر  ٢١٠٠  حداكثر گشتاور 

دور در دقيقه ١٤٠٠تا  ٩٠٠  در دور موتور 
ليتر ٥/١٠  حجم موتور 
عدد  ٦  تعداد سيلندر 

 آرايش سيلندر ها خطي
Euro 5 EEV استاندارد آلايندگي 

ميليمتر ٥٣١× ميليمتر  ١٢٠ كورس پيستون×  پيستون قطر   
دور در دقيقه  ٦٠٠±٢٠  دور موتور درجا 

  

 موتور



   مشخصات فني

٢٠٢  

   

و   ٣ شماره ليست قطعات،  ٢سريال ساخت  ، شماره ١ مدل گيربكس:  اطلاعاتمحل قرار گرفتن پلاك مشخصات گيربكس روي سمت راست پوسته آن مي باشد.    .تنظيم شده اند ١٠٠ Km/h سرعت دركه بطور استاندارد  ندمي باشسرعت مجهز  حداكثر (*) تمامي اتوبوس ها به سيستم محدود كننده  روي پلاك درج شده است. ٤به ليتر   ظرفيت روغن
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 F & Sتك صفحه اي خشك   كلاچ ˂
  دستي -اتوماتيك   تعويض دنده ˂
  اينتاردر هيدروليكي درون گيربكس   ريتاردر ˂
 ZF-Astronic 12 AS  گيربكس دوازده دنده ˂
  چرخ عقب از طريق گاردان به  انتقال نيرو ˂

  نسبت تبديل دنده هاي گيربكس

  

 گيربكس



   مشخصات فني

٢٠٣  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ساخت شركت  (Independent)طبق دار مستقل 
MAN  آلمان 

 محور جلو
  تعليق محور جلو عدد بالشتك هوا ٢عدد كمك فنر و  ٢

 ليتبد نسبتآلمان با   MANساخت شركت 
  محور عقب   ٤٢/٣ ليفرانسيد

  تعليق محور عقب عدد بالشتك هوا ٤عدد كمك فنر و  ٤
  تاير ها ٣١٥/ ٨٠

  رينگ  ٩"-٢٢,٥"
  دينام  ٢×١٢٠آمپر

  باطريظرفيت   آمپر ساعت ٢٢٥
Kcal/h ظرفيت سرمايش كولر  ٣٢٠٠٠  

 ABS و  ASR شامل كه EBS الكترونيكي ، بادي ترمز
  سيستم ترمز  مي باشد. 

، سيستم هشدار دهنده ESPسيستم كنترل پايداري 
، سيستم ترمز اضطراري پيشرفته LGSتغيير خطوط 

EBA سيستم كنترل سرعت هوشمند ،ACC ،
  Cruise Controlسيستم تنظيم و كنترل سرعت 

  رسان به راننده:تجهيزات كمك

 ساير مشخصات



   مشخصات فني

٢٠٤  

 
 

  
ليتر از روغن آن  ١٢در هنگام تعويض روغن گيربكس تنها مي توان  توجه :

ليتر  ٢١امكان خالي كردن همه را تخليه نمود. فقط در هنگام تعمير گيربكس 
 روغن آن وجود دارد.

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
     

  به صورت هفتگي آب درون باك را تخليه نماييد
  گيري از يخ زدگي به مقدار لازم ضد يخ مخصوص اضافه نماييد.سرد جهت جلودر فصول 

 باك اصلي ليتر  ٤٨٠ گازوئيل استاندارد
 باك ذخيره  ليتر  ٢٠٠  گازوئيل استاندارد

  مخزن ادبلو  ليتر    ٧٥  ادبلو مورد تاييد شركت  مورد تاييد شركت در دفترچه ذكر شده است.استاندارد ادبلو 
  مخزن شيششه شور جلو  ليتر    ٢١  مايع مخصوص شيشه شور  گيري از يخ زدگي به مقدار لازم ضد يخ مخصوص اضافه نماييد.سرد جهت جلو در فصول

  ل عقبمخزن آب  يخچا  ليتر    ٤٠  آب آشاميدني  استفاده نماييد. و استاندارد بهداشتي بسته بندي شده از آب آشاميدني
  سيستم خنك كننده موتور  ليتر    ٩٠ M324ضديخ با استاندارد  %٦٠آب +  %٤٠ رادياتور استفاده شود. توصيه مي شود از آب مقطر مخصوص

  روغن موتور ليتر    ٤٢  M3277روغن با استاندارد   روغن هاي توصيه شده در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است.

  روغن گيربكس/ريتاردر ليتر    ٢١  MAN341-Z5روغن با استاندارد   روغن هاي توصيه شده در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است.

  روغن ديفرانسيل ليتر    ١٥  M342 S1روغن با استاندارد   روغن هاي توصيه شده در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است.

  روغن هيدروليك فرمان ليتر      ٧  DEXTRON IIIروغن با استاندارد   روغن هاي توصيه شده در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است.

  روغن هيدروليك فن ليتر    ٢٢  M3277, M3277, M3277روغن با استاندارد   روغن هاي توصيه شده در دفترچه گارانتي ذكر گرديده است.

 ظرفيت مايع ها و روانكارها



   مشخصات فني

٢٠٥  

 
 
 

 
 
 فواصل سرويس هاي دوره اي 



   مشخصات فني

٢٠٦  

 
 

         انجام به موقع سرويس هاي دوره اي در طول مدت گارانتي اجباري 
 مي باشد.
  هر كدام كه زودتر فرا رسد مي بايست اعمال گردد.كه فاصله زماني و كيلومتر ذكر شده است در خصوص سرويس هايي ، 
به صورت هفتگي توصيه مي گردد. * تخليه آب فيلتر         
بايد فقط در تعميرگاه مركزي شركت ياوران  * سرويسهاي ذيل مي      

  خودرو شرق صورت گيرد : 
 –كيلومتر  ٧٦٠٠٠٠ –كيلومتر ٥٠٠٠٠٠ –كيلومتر  ٢٦٠٠٠٠ –كيلومتر  ٥٠٠٠      

 كيلومتر ١٠٠٠٠٠٠
* سرويسهاي ذيل توصيه مي گردد در تعميرگاه مركزي شركت ياوران       

  خودرو شرق صورت گيرد : 
 –كيلومتر  ٤٠٠٠٠٠ –كيلومتر ٢٠٠٠٠٠ –كيلومتر ١٠٠٠٠٠ –كيلومتر ٢٠٠٠٠      

     كيلومتر ٩٠٠٠٠٠ -كيلومتر  ٧٠٠٠٠٠ -كيلومتر  ٦٠٠٠٠٠
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايهاي دورهفواصل سرويس 



   مشخصات فني

٢٠٧  

  
  
 
 محل حك شماره شاسي: 

 
  مكان اول: سمت شاگرد جلوي لاستيك جلو حك شده بر روي شاسي

  مكان دوم : سمت راننده پشت لاستيك عقب حك شده بر روي شاسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل حك شماره شاسي
هاي شناساييپلاك   



   مشخصات فني

٢٠٨  

   
  : MAN R07محل نصب پلاك شناسايي اتوبوس   

متر بالاتر از داشبورد پرچ  ١داخل اتاق بر روي رو ستوني جلوي درب شاگرد 
  است .  شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل نصب پلاك شناسايي



   

٢٠٩  

  
  

  
 يادداشت  



   

٢١٠  

  
  

  
 يادداشت  



   

٢١١  

  
  

  
 يادداشت  



   

٢١٢  

  
  

  
 يادداشت  



   

٢١٣  

  
  

  
 يادداشت  



   

٢١٤  

  
  

  
 يادداشت  


